
Presenta:

ABBIGLIAMENTO
TRIVALENTE e IGNIFUGO 

IL MASSIMO DELLA SICUREZZA 
QUANDO IL VOSTRO LAVORO È 
ALLA PROVA DEL FUOCO

L’abbigliamento ignifugo, anticalore e
antifiamma rientra nella categoria DPI ed è
idonea per operatori professionisti nel
campo della sicurezza e della prevenzione.
I materiali: vengono scelti solo i tessuti e le
lavorazioni tecnicamente più avanzate,
garantendo il top dell’affidabilità.

Linea 
NEGASTAT ANTIACIDO ANTISTATICO

Linea NEGASTAT ANTIACIDO ANTISTATICO
Giubbetto, Pantalone, Camice. Tuta pettorina

INDUMENTI ALLUMINIZZATI
LA MASSIMA SICUREZZA NEL MOMENTO 
PIÙ CALDO DELLA PRODUZIONE.

Linea  IN FIBRA ARAMIDICA 
ALLUMINIZZATA
Tuta, Giacca, Pantalone, 
Paranza, Guanti, Cappelli, 
Calzari e Ghette
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PENTAVALENTE E 
TRIVALENTE

Linea PENTAVALENTE E TRIVALENTE
Pantaloni, Giubbetto,
Camicia e Tuta

•CE: 3^ CATEGORIA
EN 1149-5:2008
EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2
EN ISO 11611:2008 CLASSE 1 A1
EN 13034:2009 TIPO 6
CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

IGNIFUGO

CE: 2^ CATEGORIA
EN 11611:2008 CLASSE 1 A1
EN 11612:2009 A1B1C1E2F1

Linea FLAMMATEX IGNIFUGO
Giubbetto, Pantalone, Giacca, Tuta e copricapo 
per saldatore

Tessuto: drill 3/1, 100% cotone ignifugo con 
trattamento FR PROBAN, peso 335 g/m2

ANTIACIDO e ANTISTATICO
ALLE AGGRESSIONI ACIDE 
UN’INSUPERABILE RISPOSTA

Nel settore chimico ed elettrico la protezione
da agenti corrosivi e da cariche
elettrostatiche è la principale delle
preoccupazioni.
Capi adatti a questo tipo di applicazione non
devono accumulare cariche elettrostatiche e
devono garantire mobilità e comfort,
proteggendo allo stesso tempo in modo
efficace dal contatto con acidi. Le camicie, le
giacche e le tute antiacido rientrano nella
categoria del DPI e presentano rinforzi nei
punti critici di usura, chiusure coperte e
finiture a fondo manica con elastici per la
massima praticità.

Linea 
NEGASTAT ANTIACIDO ANTISTATICO

Tessuto. Negastat Hydrofoil antiacido e 
antistatico irrestringibile 65% poliestere 
35% cotone peso 245 g/m2

CE: II^CATEGORIA 
EN13034: 2009
EN1149-5: 2008


