
Presenta:

Hai bisogno di aiuto per trovare il prodotto
migliore per la tua lavorazione?

Disponiamo di tecnici ed un furgone
attrezzato, contattaci se stai cercando un
prodotto, un suggerimento tecnico o
applicativo o se vuoi una prova gratuita

Chiales Tools & Project S.r.l.
Via Schiaparelli n°16  10148 Torino
Tel. 011.19444021 – Fax 011.194440115
info@chialestools.com
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INNOVATIVE 
SCREWDRIVING 
SOLUTIONS

Tipologie di inserti più speciali ed indicati per
campi di applicazione particolari come il settore
industriale, quello meccanico o dell’elettronica

INSERTI E CHIAVI SPECIALI PER L’INDUSTRIA,
L’AUTOMAZIONE E LA MANUTENZIONE

Nel campo meccanico, per la produzione e
riparazione di motori, e nella cantieristica,
ambiti nei quali è necessario l’uso di
fasteners di diametri elevati e a massime
prestazioni, vengono utilizzati inserti con
attacco maggiorato ed impronte a 6 e 12
lobi che permettano una migliore
distribuzione della coppia di serraggio.
Un appropriato acciaio al Cromo Silicio
Vanadio garantisce una elevata resistenza ed
una maggiore elasticità.
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PULSAR™ 
INSERTI 1/4" PER AVVITATORI A MASSA 
BATTENTE

TORSION™ 
INSERTI 1/4” TENACI RESISTENTI A COPPIE 
ELEVATE

TORSION+
INSERTI EXTRA HARD 1/4” RESISTENTI A 
COPPIE ELEVATE

HDC
INSERTI 1/4” CON RIVESTIMENTO AL DIAMANTE

TITANIUM
INSERTI 1/4” CON RIVESTIMENTO AL 
NITRURO DI TITANIO

MAG-Bit 
INSERTI 1/4” CON SISTEMA DI TRATTENIMENTO 
MAGNETICO

INX
INSERTI 1/4” REALIZZATI IN ACCIAIO INOX

PZ+
INSERTI 1/4” POZIDRIV® CON IMPRONTA AD 
ALTE PRESTAZIONI

TX+ INSERTI 1/4” TX CON ALETTE DI TENUTA

ACR® INSERTI 1/4” CON CRESTE 
ANTISCIVOLAMENTO

Gli inserti con attacco da 1/4”
rappresentano senza dubbio la parte più
significativa del mercato degli utensili per
avvitatori

LINEE ESSENTIAL
Lavorazioni meccaniche eseguite
con moderne macchine a CN di
elevata affidabilità per conferire
alle geometrie dell’inserto la
precisione necessaria al miglior
accoppiamento con la vite

Acciaio di altà qualità al Cromo-
Molibdeno-Vanadio temprato a
cuore.

Temperatura di rinvenimento calibrata per dare 
ad ogni tipologia la durezza ottimale


