
Presenta:

Chiales Tools & Project S.r.l.
Via Giovanni Schiaparelli n°16
10148 Torino
Tel. 011.19444021 – Fax 011.194440115
info@chialestools.com
www.chialestools.com

MASCHERE A CRISTALLI 
LIQUIDI PER SALDATURA

Richiedimi in visione con il 
supporto del nostro tecnico

Prolook Air-System 
CON MASCHERA V9-13

LCD + respira 
sistema completo 

respiratore 

FILTRO LCD W-TECH: 
SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni Filtro 110x90x8.5mm

Campo visivo 92x42mm

Sensori 2

Gradazioni 4/9-13

Controllo
gradazione

Esterno

Tempo
oscuramento

0,1ms

Regolazione
Sensibilità e
Ritardo

Regolabile (Interno)

Tempo ritorno a
stato chiaro

0,1-0,9s regolabile

Temperature di
impiego

-10℃-55℃(14℉-
131℉)

Funzione Molatura SI

Spia
Molatura/Taglio Non disponibile

Spia allarme
batteria scarica Non disponibile

Alimentazione Celle solari

Classe
Certificazione EN
379
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PROLOOK MASCHERE A CRISTALLI 
LIQUIDI PER SALDATURA

KRYSTALL

I-Tech XXL



Sistema completo di Maschera a
cristalli liquidi con Filtro analogico
variabile e Unità di Filtro d’aria per la
protezione delle Vie Respiratorie.

Il Respiratore ha un controllo elettronico che
rende il flusso d’aria costantemente stabile e
regolabile in tre passaggi, da 165 a 200 e fino a
230 l/min.

Un display a cristalli liquidi indica chiaramente il
livello del flusso d’aria, lo stato della Batteria ed il
livello d’inquinamento del
Filtro particellare.

Un allarme opto-acustico avverte l’operatore in
caso di filtro inquinato, di batteria scarica e/o
surriscaldata.

Il Filtro particellare è in classe TH2 P R SL.

La batteria ha un’autonomia di almeno 8h (a 165
l/min), si ricarica in circa 3-4h (Li-Ion) ed è
garantita per almeno 500 ricariche.

La Ventola motorizzata è priva di spazzole, utilizza
infatti cuscinetti a sfera che ne riducono la
rumorosità ed aumentano la robustezza.

Il Respiratore, dotato di confortevole cintura con
due bretelle, misura solo 240x165mm ed è spesso
70mm.
Pesa circa 2400g completo di Filtro particellare e
Batteria ed è conforme alla Norma CE EN
12941:1998/A2:2008.

Viene fornito con zaino di stoccaggio.

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensione
(Ventola motorizzata) 240 x 165 x 70 mm

Peso 2.4KG

Tipo Filtro Aria TH2 P R SL

Flusso Aria
Livello 1: 170/min
Livello 2: 200L/min
Livello 3: 230L/min

Livello Rumore Max 73dB

Temperatura esercizio -5℃ +55℃
Temperatura 
stoccaggio

-10℃ +55℃
Tipo Batteria Ricaricabile Li-ION

4400mAh

Durata Batteria
In uso

Livello 1 > 8h
Livello 2 > 6h
Livello 3 > 4h

Tempo Ricarica 
Batteria

3.5 ore

Vita Batteria

500 Ricariche
Autonomia in funzione
del flusso e 
dell’inquinamento del 
Filtro

Display LCD
Livello Flusso Aria
Stato Batteria
Inquinamento Filtro

Dimensione cintura Regolabile da 900mm a 
1300mm


