ATTACCO 1 - 1,000-14,000 giri/min

FM 1.067 PF

Flessibile @ 7 con manipolo
sfilante completo di pinze
foro 3-6-8 mm L=1500 mm

FM 1.100 PF

Flessibile @ 10 con manipolo
sfilante completo di pinze
foro 3-6-8 mm L=1500 mm

ATTACCO 2 - 1,000-21,000 giri/min

FM 1.067 PF

Flessibile @ 7 con manipolo
sfilante completo di pinze
foro 3-6-8 mm L=1500 mm

FM 1.070 PF

Flessibile @ 7 con manipolo
sfilante completo di pinze
foro 3-6-8 mm L=1500 mm

Gli abrasivi su misura
i dischi lamellari e le ruote lamellari
in tela abrasiva con foro e gambo;
siamo ,in grado di fornire qualsiasi
prodotti  abrasivo  attualmente
reperibile sul mercato.

Linea SAF

MICRO FLEX 200 ¢ la macchina

adatta a risolvere problemi di: Sbavatura,
Fresatura, Foratura, Levigatura, Lucidatura nei
settori: modellismo, meccanico, dentistico,
orafo ed incisoria

MICRO FLEX 400 e la macchina adatta a
risolvere problemi di: Sbavatura, Fresatura,
Foratura, Levigatura, Lucidatura nei settori:
modellismo, meccanico, dentistico, orafo,
incisoria e stampaggio.

Siamo qui per aiutarti

Hai bisogno di aiuto per trovare il
prodotto  migliore per la tua
lavorazione?

Disponiamo di tecnici ed un furgone
attrezzato, contattaci se stai cercando
un prodotto, un suggerimento tecnico o
applicativo o se vuoi provare la
MINITRONIC e FLEX2000 SUPER2E

Chiales Tools & Project S.r.l.

Via Giovanni Schiaparelli n°16

10148 Torino

Tel. 011.19444021 — Fax 011.194440115
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Presenta:

MINITRONIC

MINITRONIC & la macchina perfetta
per la satinatura e lucidatura dei
metalli nel campo della carpenteria
leggera

La sua potenza e la regolazione
elettronica di velocita fino a 20.000
rom permette di utilizzarla dalle frese
in metallo duro fino ai lamellari @ 70



La tecnologia dell'inverter garantisce elevate
coppie di lavoro ( molto importante per la
lucidatura ), ma soprattutto di realizzare sia la
versione 200V che 380V

In entrambe le modalita di alimentazione, il
motore trifase fornisce prestazioni uniche nel suo
genere, ma soprattutto pochissima manutenzione.
Le sue dimensioni contenute fanno di lei una
macchina molto maneggevole e trasportabile in
officina con facilita, senza ingombrare durante il
processo produttivo.

La macchina nasce in versione da banco, ma si
presta con leggere modifiche alla versione
carrellata e pensile.

FM 1.060 PF

Flessibile @ 6 con manipolo
sfilante completo di pinze
foro 3-6 mm L=1400 mm

FM 1.070 PF

Flessibile @ 7 con manipolo
sfilante completo di pinze
foro 3-6-8 mm L=1500 mm

Dati tecnici

Tensione di

alimentazione: 220 -380 Volts 50 Hz

Tensione comandi: 24 Vac 50 Hz

Rumorosita: <30 (DB+)

Motore: Trifase (750 W) 330 Hz

Velocita: 1.000 ~ 20.000
giri/min

Lunghezza: 320 mm

Larghezza: 320 mm

Altezza: 500 mm

Peso: 10Kg

FLEX 2000 SUPER 2E

FLEX2000 SUPER2E ¢ la macchina TOP
della gamma che mette a disposizione 2
alberi flessibili con la possibilita di regolare
elettronicamente la velocita da 1.000 a
20.000 giri/min.

BASTA con la cinghia!!l

Ora la regolazione viene effettuata tramite
potenziamento e soprattutto viene
utilizzato tutto il range di velocita,

| due flessibili garantiscono piu rapidita
nella lavorazione facendo risparmiare il
tempo di cambio dell’'utensile,

Per queste caratteristiche € la macchina piu
completa del suo genere,

Con i suoi 1,5KW di potenza e perfetta per
le lavorazioni di lucidatura e rifinitura
stampi, ma anche per la satinatura e la
lucidatura di carpenteria INOX

Dati tecnici

Tensione di

alimentazione: 380 Volts 50 Hz

Tensione comandi: 24 Vac 50 Hz

Rumorosita: <30 (DB+)

Motore: Trifase (1 KW) 110 Hz

Velocita attacco 1: 1.000 ~14,000
giri/min

Velocita attacco 2: 1.000 ~21,000
giri/min



