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Linea composta da sovraocchiali
che forniscono un’accurata
protezione soprattutto agli
utilizzatori provvisti di occhiali
protettivi

OVERPRO

LENTE:
MATERIALE: policarbonato
COLORE: incolore
CURVATURA:

NORMATIVE:
EN 166 - Normativa generale,
EN 170 - Filtri ultravioletti
MARCATURA:

TRATTAMENTI DELLE LENTI:

MONTATURA:
MATERIALE BACCHETTE: policarbonato

MARCATURA:
CARATTERISTICHE DELLA MONTATURA

PESO: 40 g
AREA D'USO: lavori meccanici in ambienti 
chiusi con buone condizioni di visibilità.
PLUS: PERFETTA ADATTABILITÀ AL VISO, 
SOVRAPPONIBILI AGLI OCCHIALI CORRETTIVI

CONFEZIONAMENTO:
E012-B100 - Scatola: 10 occhiali imbustati 
singolarmente,

Gamma per la saldatura CLASSIC
• Sovraocchiale
• Policarbonato
• Schermi laterali
• Protezione da impatto di 

particelle ad alta velocità 
bassa energia

• Protezione da impatto di particelle ad alta velocità a 
temperature estreme

• Resistente ai danni causati sulla superficie da 
particelle fini

• Peso: 37 g.

Gamma per la saldatura FASHION
• Occhiali
• Policarbonato
• Protezione da impatto di 

particelle ad alta velocità - bassa 
energia

• Protezione da impatto di particelle ad alta velocità a 
temperature estreme

• Resistenza all’appannamento
• Resistente ai danni causati sulla superficie da 

particelle fini
• Peso: 31 g.



OVERSLIM

LENTE:
MATERIALE: policarbonato
COLORE: incolore
CURVATURA:

NORMATIVE:
EN 166 - Normativa generale,
EN 170 - Filtri ultravioletti

MARCATURA:

MONTATURA:
MATERIALE BACCHETTE: policarbonato

MARCATURA

AREA D'USO: lavori meccanici in ambienti
chiusi con buone condizioni di visibilità.
PLUS: DESIGN ELEGANTE, SOVRAPPONIBILI
ALLA MAGGIOR PARTE DEGLI OCCHIALI
CORRETTIVI

CONFEZIONAMENTO:
E020-B100 - Scatola: 10 occhiali imbustati 
singolarmente,

OVERSLIM

LENTE:
MATERIALE: policarbonato
COLORE: grigio
CURVATURA:

NORMATIVE:
EN 166 - Normativa generale,
EN 172 - Filtri solari per uso industriale

MARCATURA:

MONTATURA:
MATERIALE BACCHETTE: policarbonato

MARCATURA

AREA D'USO: lavori meccanici in ambienti
chiusi con buone condizioni di visibilità.
PLUS: DESIGN ELEGANTE, SOVRAPPONIBILI
ALLA MAGGIOR PARTE DEGLI OCCHIALI
CORRETTIVI

CONFEZIONAMENTO:
E020-B110 - Scatola: 10 occhiali imbustati 
singolarmente,

OVERCARE

LENTE:
MATERIALE: policarbonato
COLORE: incolore
CURVATURA:

NORMATIVE:
EN 166 - Normativa generale,
EN 170 - Filtri ultravioletti

MARCATURA:

MONTATURA:
MATERIALE BACCHETTE: policarbonato

MARCATURA

PESO: 53 g
AREA D'USO: lavori meccanici in ambienti
chiusi con buone condizioni di visibilità.
PLUS: INDICATI PER I VISITATORI AZIENDALI,
SOVRAPPONIBILI AGLI OCCHIALI CORRETTIVI

CONFEZIONAMENTO:
E011-B100 - Scatola: 10 occhiali imbustati 
singolarmente,


