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Guanti per industria, meccanica
e auto




LE NOVITA
REFLEXX Né9

E' un guanto estremamente versatile, ideale per I'uso in
ogni tipo di industria manifatturiera. Grazie all’elevato
spessore e alla estrema qualitd del nitrile col quale &
prodotto, Reflexx N69 & il mix perfetto tra resistenza
chimica, robustezza meccanica e destrezza.

Guanto in nitrile: senza polvere.

Peso: 6,89 ng"e:
Lunghezza: 24cm
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Scegli REFLEXX N69

. Elevata protezione chimica
. OHima resistenza meccanica
. Eccellente sensibilita tattile
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LA LINEA FULL GRIP

Caratterizzata da GRIP 3D - speciale finitura La
diamantata - su tutto il palmo e le dita per ) finifura
diamantata

aumentare la superficie di contatto e migliorare
la presa anche in condizioni di umiditd e con

materiali oleosi. Privo di lattice @
" REFLEXX N65

Il peso elevato e il colore azzurro, tipico dei guanti FOOD,
lo rendono particolarmente adatto ad usi alimentari
pesanti.

Guanto in nitrile: senza polvere.
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" REFLEXX N85

E il guanto ideale per usi pesanti e per I'industria
automotive. Lo spessore maggiorato e I'elevato peso gli
conferiscono elevata resistenza meccanica e chimica
garantendo lunga durata negdli usi piu pesanti.

Allergeni

Guanto in nitrile: senza polvere.
ALTA VISIBILITA: il colore arancio aiuta il lavoratore
anche in condizioni di bassa luce
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" REFLEXX N85B

E la versione di colore nero di Reflexx N85. Stesso peso,
caratteristiche e lunghezza. Varia solo per il colore in
modo da distinguere il tipo di lavoro o il reparto nel quale
viene impiegato.

Guanto in nitrile: senza polvere.
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GUANTI MONOUSO

Reflexx 99 NHR

Reflexx N79P

Reflexx 68

Reflexx 67

Reflexx 70

Reflexx 44

Reflexx 98 HR

Materiale
Lunghezza (L)
Peso (P)

Nitrile

L: 29 cm
P:8.8 gr

Nitrile

L: 30 cm
P:7,7 ar

Nitrile

L: 24 cm
P: 6,0 gr

Nitrile

L: 24 cm
P:55ar

Nitrile

L: 24 cm
P:4,9 gr

Lattice

L: 24 cm
P:62qgr

Lattice

L: 30 cm
P: 18,5 gr

Robustezza,
Sensibilita
Resistenza chimica
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Certificazioni
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GUANTI SUPPORTATI reflexx
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Rivestimento Colore del

Quantita Certificazioni
dorso/palmo

Reflexx N12
. C€E G
/ Nitrile Bianco/Grigio ] (5wl
%‘ EN 388:2016 2131X
Reflexx PU13
DPI
e C E Cat.ll
Poliuretano Nero/Nero [II m’

A

EN 388:2016 2121X

Reflexx PU14

N

Reflexx PU15

C€ [or
. . g Cat.ll
Poliuretano Bianco/Bianco [II M'

EN 388:2016 2121X

PR CE |G
Poliuretano Grigio/Grigio [II m’

EN 388:2016 2131X

Reflexx PU13




GUANTI RIUTILIZZABILI

Materiale
Lunghezza (L) Quantita Certificazioni
Peso (P)
Reflexx 94 BIC
? Lattice C E C[a)tF.‘IIII
¥ 4 L: 33 cm III
P: 80 gr EN 388:2016 1010X

EN ISO 374-5:2016
ENISO 374-1:2016/TYPE B

Reflexx 97 HD

Nitrile C € c[;“" @
ot
L: 33 cm (510

EN 388:2016 4101X

P: 63 gr
ENISO 374-5:2016 VIRUS
ENISO 374-1:2016/TYPE A
Reflexx 101 HD
DPI
Neoprene C € Cat.lll
e lattice _z—
*
[ 5aeT)
L: 32cm EN 388:2016 2121X
P: 105 gr EN ISO 374-5:2016 VIRUS

ENISO 374-1:2016/TYPE A
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Reflexx 97 HD
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