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Multicut FSE
Lubrificanti ad elevate performances a base di esteri sintetici
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Caratteristiche:
+	 nessuna etichettatura in accordo alla 
	 regolamentazione CE 1272/2008 (CLP)
+	 alta sostenibilità mediante l‘utilizzo di oli a base 
	 di esteri ottenuti da risorse rinnovabili
+	 esenti composti aromatici, cloro e zinco
+	 alto indice di viscositá
+	 alto punto di infiammabilitá 
+	 eccellente stabilità all‘ossidazione e all‘invecchiamento
+	 bassa formazione di nebbie d’olio
+	 buona dissipazione del calore
+	 eccellenti proprietà di eliminazione dell‘aria
+	 stabile al taglio

Vantaggi*:
+	 durata dell‘utensile molto più lunga fino al 300%
+	 riduzione tempi di processo
+	 alta produttivitá
+	 truciolo asciutto
+	 compatibilitá con i materiali molto buona

*	rispetto ad un lubrificante di raffreddamento a base di olio minerale 	
	 con una composizione simile

		  Viscositá

Multicut FSE Extra 10	 10 mm2/s
Olio da taglio per la lavorazione  
di tutti i tipi di acciaio

Multicut FSE HSC 10/15/20	 10/15/20 mm2/s
Oli da taglio per la lavorazione  
alta velocitá di metalli misti

Multicut FSE Special 10/20 	 10/20 mm2/s
Oli da taglio speciali per la lavorazione 
di metalli misti
	
Multicut FSE Grind 8	 8 mm2/s
Olio per rettifica ad alte prestazioni 

Multicut Micro 15	 15 mm2/s
Olio per lubrificazione minimale  
per la lavorazione di alluminio, acciaio 
e titanio

Lubrificanti ad elevate  
performances a base di  
esteri sintetici


