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RACCORDI

NITTO KOHKI PER ARIA COMPRESSA

Innesto per tubo Valvola per tubo
Tubo poliuretano/PVC [Hm
[ ]
Innesti filetto maschio
W = e
™M il
Valvola - i LN |§I’I

filetto maschio/ Tubo a spirale
filetto femmina Innesto per Valvola per
tubo - a spirale tubo - a spirale

ddald L] ([ ] [DMIJ]]ID Misurazioni effettuate in aria a temperatura ambiente

4.000 M Serie 600
I Serie 400
m ° ° [ﬂﬂm 3000 M Serie 30-40
Serie 10-20
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PRESSIONE FLUIDI ° o 03 04 0
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o Corpo in acciaio
© Guarnizioni in NBR

1.5MPa

INNESTI
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Modello Applicazione Peso L. tot OH A (H Modello Applicazione Peso L. tot OH A H

g mm mm mm mm g mm mm mm mm
CON FILETTO MASCHIO TIPO PM CON FILETTO FEMMINA TIPO PF
10PM maschio 1/8” 22 37 Hex 14 20 10 20PF femmina 1/4” 28 36 Hex 17 20 13
20PM maschio 1/4” 25 41 Hex 14 20 13 30PF femmina 3/8” 39 37 Hex 21 20 14
30PM maschio 3/8” 46 42 Hex 19 20 14 40PF femmina 1/2” 70 38 Hex 29 20 15
40PM maschio 1/2” 59 46 Hex 22 20 16
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RL - PM PH

Modello Applicazione Peso L. tot 0D A Modello Applicazione OT Peso L.tot OH A H

g mm mm mm mm mm g mm mm mm mm
GIREVOLE 360° CON FILETTO MASCHIO TIPO PM PER TUBO TIPO PH (CON SCARICO PROGRESSIVO ARIA RESIDUA)
RL-20PM  maschio 1/4” 52 52,1 14 Hex 19 34,1 PV-20PH tubo 1/4” 9 59 70  Hex 23 28 20

PV-30PH tubo 3/8” 11 62 74  Hex 23 32 20
PV-40PH tubo 1/2” 15 76 77  Hex 23 35 20
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Modello Applicazione Peso L. tot 0D OH A (H

g mm mm

PER TUBO IN POLIURETANO TIPO PN
(CON SCARICO PROGRESSIVO ARIA RESIDUA)

mm mm mm

PER TUBO IN POLIURETANO TIPO PNG

50PNG  tubo 5x8 mm 41 116 23 Hex17 Hex19 90 20

65PNG  tubo 6,5x10 mm 43 116 23 Hex 17 Hex19 90 20

PV-65PN  tubo 6,5x10 mm Al 59 Hex17 Hex23 17 20
PV-85PN  tubo 8,5x12,5mm 78 61 Hex19 Hex23 19 20
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PER TUBO TIPO PH

85PNG tubo 8,5x125mm 55 116 26 Hex19 Hex22 90 20
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odello Applicazione Peso 0 0 0D R
'

PER TUBO IN POLIURETANO TIPO PN

6MPH tubo 6 mm 8 25 55 16 20 30 50PN tubo 5x8 mm 30 43 Hex17 Hex17 17 20
8MPH tubo 8 mm 10 25 57 16 20 30 65PN tubo 6,5x10 mm 42 43 Hex17 Hex17 17 20
10MPH tubo 10 mm 12 30 57 16 20 30 80PN tubo 8x12 mm 50 45 Hex19 Hex19 19 20
12MPH tubo 12 mm 14 37 61 16 20 30 110PN tubo 11x16 mm 75 52 Hex24 Hex23 23 20
40PH tubo 1/2” 15 53 63 20 20 36

SNODATI

FILETTO MASCHIO/MASCHIO (SNODATO: ROTAZIONE 360°/ SNODO 45°)

2T 2712

-7 OH

FILETTO MASCHIO/FEMMINA (SNODATO: ROTAZIONE 360°/ SNODO 45°)

@D

Modello 0T

FILETTO MASCHIO/INNESTO NITTO KOHKI
(SNODATO: ROTAZIONE 360°/ SNODO 45°)

NFAP-2M 1/4” 63 Hex 19

NFAP-3M 3/8” 63 Hex 19

56 UTENSILI PROFESSIONALI E ACCESSORI

NFA-1M-1M 1/8” 1/8” 58 Hex 19 Hex 19 NFA-2F-2M 1/4” 1/4” 60 Hex 19 Hex 19
NFA-2M-2M 1/4” 1/4” 58 Hex 19 Hex 19 NFA-3F-3M 3/8” 3/8” 60 Hex 19 Hex 19
NFA-3M-3M  3/8” 3/8” 58 Hex 19 Hex 19
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Modello  Applicazione Peso L. tot 0D OH A
Modello Applicazione Peso L. tot 0D OH A g mm mm mm mm
g mm mm mm mm CON FILETTO MASCHIO TIPO SM
CON FILETTO MASCHIO TIPO SM (CON SCARICO PROGRESSIVO ARIA RESIDUA)
20SM maschio 1/4” 101 55,5 26,5 Hex19 13 PV-20SM  maschio 1/4” mm 225 79 29  Hex 22 13
30SM maschio 3/8” 108 56,5 26,5 Hex19 14 PV-30SM  maschio 3/8” mm 229 80 29  Hex 22 14
40SM maschio 1/2” 131 59,5 26,5 Hex 22 16 PV-40SM  maschio 1/2” mm 235 82 29  Hex 22 16
gH
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Modello  Applicazione OT Peso L.tot 0D OH A Modello Applicazione Peso L. tot 0D OH A

mm g mm mm mm mm g mm mm mm mm
PER TUBO TIPO SH CON FILETTO FEMMINA TIPO SF
6MSH tubo 6 mm 8 95 725 26,5 Hex19 30 20SF femmina 1/4” 95 495 26,5 Hex19 13
8MSH tubo 8 mm 10 98 725 26,5 Hex19 30 30SF femmina 3/8” 103 50,5 26,5 Hex 21 14
10MSH  tubo 10 mm 12 101 725 26,5 Hex19 30 40SF femmina 1/2” 139 525 26,5 Hex 29 15
12MSH  tubo 12 mm 14 108 72,5 26,5 Hex 19 30
40SH tubo 1/2” 15 118 78,5 26,5 Hex19 36

VALVOLE “ONE TOUCH"” SERIE 200

© Corpo in acciaio DIUTIIZIO  uTiezabiL
© Guarnizioni in NBR
© Agganciamento rapido

1.5MPa ARIA

@D

Modello Applicazione Peso L. tot 0D OH A

g mm mm mm  mm
CON FILETTO MASCHIO TIPO SM

Misurazioni effettuate in aria a temperatura ambiente
2500 M Serie 40
2,000
1.500
1.000

01 02 03 0 05 06 07

M Serie 30
M Serie 20

500

Portata (I/min)
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4
Pressione (MPa)
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Modello Applicazione Peso L. tot 0D OH

g mm mm mm
CON FILETTO FEMMINA TIPO SF

A
mm

200-20SM  maschio 1/4” 89 60 26,6 Hex19 145 200-20SF femmina 1/4” 94 575 26,6 Hex19 145

200-30SM  maschio 3/8” 91 60,5 26,6 Hex 19 13 200-30SF femmina 3/8” 103 55,5 26,6 Hex 22 13

200-40SM  maschio 1/2” 102 56 26,6 Hex 24 16 200-40SF femmina 1/2” 138 57,5 26,6 Hex 29 16
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Modello Applicazione 0T Peso  L.tot 0D A Modello Applicazione Peso L.tot OD OH S A
mm g mm mm mm g mm mm mm mm mm
PER TUBO TIPO SH PER TUBO IN POLIURETANO TIPO SN
200-20SH tubo 1/4” 9 90 7 266 275 200-50SN  tubo 5x8 mm 105 645 26,6 Hex19 Hex17 17
200-30SH tubo 3/8” 11 92 79 26,6 32 200-65SN  tubo 6,5x10 mm 106 64,5 26,6 Hex19 Hex17 17
200-40SH tubo 1/2” 15 104 795 26,6 32 200-80SN  tubo 8x12 mm 112 66,5 26,6 Hex19 Hex19 19
200-6MSH tubo @ 6 mm 8 86 7 26,6 20 200-110SN  tubo 11x16 mm 127 70,5 26,6 Hex23 Hex24 23
200-8MSH tubo @ 8 mm 10 90 76 26,6 25
200-10MSH  tubo @ 10 mm 12 93 78 26,6 34
“0 OUCH"” S 200
NET ERIEL- A
i iai PRESSIONE
° Corpo_lr_] a(_:(?lalo DIUTILIZZO ~ UTILIZZABILI Misurazioni effettuate in aria a temperatura ambiente
© Guarnizioni in NBR
© Agganciamento rapido 2500 B Serie 40
o Chiusura di sicurezza per evitare S 2000 e
lo sgancio accidentale 1500 Serie 85
= 1 Serie 65
3
= 1000
g 500 /
a
0 01 0.2 03 04 05 0.6
Modello Applicazione Peso L. tot 0D OH A
g mm mm mm mm
CON FILETTO MASCHIO TIPO SM o = E—— T
L200A-20SM  maschio 1/4” 89 60 274 Hex19 13 = L sy s
L200A-30SM  maschio 3/8” 91 60 27,4 Hex19 14 L A
L200A-40SM  maschio 1/2” 102 56 27,4 Hex24 16
Modello Applicazione @T Peso L.tot 0D OH A
A mm g mm mm mm mm
PER TUBO TIPO SH
al. | L200A-20SH  tubo 1/4” 9 98 72,5 26,5 Hex19 30
L200A-30SH  tubo 3/8” 11 102 76,5 26,5 Hex19 34
L oH o L200A-40SH  tubo 1/2” 15 117 78,5 26,5 Hex19 36
Modello Applicazione Peso L. tot 0D OH A
g mm mm mm mm
CON FILETTO FEMMINA TIPO SF
L200A-20SF ~ femmina 1/4” 95 495 26,5 Hex19 13
L200A-30SF ~ femmina 3/8” 96 50,5 26,5 Hex21 14
L200A-40SF ~ femmina 1/2” 137 52,5 26,5 Hex29 15
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RACCORDI SERIE JUMBO

INNESTI

OH

CON FILETTO MASCHIO TIPO PM

VALVOLE

CON FILETTO MASCHIO TIPO SM

400PM MASCHIO 1/2" 69 50 Hex 22 23 16 400SM MASCHIO 1/2" 213 63 35 Hex29 16
600PM MASCHIO 3/4" 116 55 Hex 32 23 18 600SM MASCHIO 3/4" 260 67 35 Hex32 19
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odello Applicazione Peso 0 0 odello App 0 0 0 0D 0
CON FILETTO FEMMINA TIPO PF CON FILETTO FEMMINA TIPO SF
400PF FEMMINA 1/2" 82 41 Hex 29 23 15 400SF FEMMINA 1/2" 216 57 35 Hex29 16
600PF FEMMINA 3/4" 116 45 Hex 35 23 17 600SF FEMMINA 3/4" 260 61 35 Hex35 19
B A gH ‘\‘L,L_ _
s Oy | & o
] L ST 5
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SH
odello Applicazione i 0 0 i odello App 0 i 0 0D 0 A

PER TUBO TIPO PH (CON SCARICO PROGRESSIVO ARIA RESIDUA) PER TUBO TIPO SH
400PH TUBO 1/2" 15 66 66 23 36 400SH TUBO 1/2" 15 83 35 29 36
600PH TUBO 3/4" 21 121 77 23 45 600SH TUBO 3/4" 21 92 35 29 45
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VALVOLE CON CHIUSURADI SICUREZZAE
SCARICO ARIA RESIDUA SERIEPVR

PRESSIONE

o Corpo in acciaio

DI UTILIZZO
© Guarnizioni in NBR
o Ghiera di sicurezza per evitare lo
sgancio accidentale 15MPa

2D
OH

SM

Modello Peso L. tot
g mm

CON FILETTO MASCHIO TIPO SM

0D

Applicazione OH

FLUIDI
UTILIZZABILI

A
mm

PVR-400SM  maschio 1/2” 323 78 Hex 35 49

16

PVR-600SM  maschio 3/4” 323 78 Hex 35 49

16

DISTRIBUTORI ROTANTI

o Corpo in acciaio

PRESSIONE

FLUIDI

o o DI UTILIZZO UTILIZZABILI
© Guarnizioni in NBR
o Temperatura di utilizzo: -5°C~ +60°C
O Le valvole possono ruotare di 360° TEMPS ARIA
L]
t 1 360°
RT
360°
-
Modello Ingresso aria Uscita aria Peso g
RT-NITTO 1 innesto (20PF) 2 valvole (Tipo 20) 460
RE-NITTO 1 foro 1/2” filettato maschio 3 valvole (Tipo 20) 630

A
s z
=
L — .
SF
Modello Applicazione Peso L. tot 0D OH
g mm mm mm
CON FILETTO FEMMINA TIPO SF
PVR-400SF  femmina 1/2” 385 77 Hex 35 49
PVR-600SF  femmina 3/4” 385 77 Hex 35 49
al - = T ;
A ——
L
SH
Modello Applicazione OT Peso L.tot 0D OH A
g mm mm mm mm
PER TUBO TIPO SH
PVR-400SH  tubo 1/2” 15 377 105 Hex35 49 36
PVR-600SH  tubo 3/4” 21 377 105 Hex35 49 36
Misurazioni effettuate in aria a temperatura ambiente
2.
2200 RE
2.000
1.800
1.600
1400 RT
= 1.200
E 1.000
=| 800
' 600
o a0 /
g 200
0 01 02 03 04 05 06
RT
| J1
0237 { - i ‘*1] &
B A A S
Hex21 / '
75
16 44
lfln []
E 2 2
X | -
L |
= AR " ]§
© E Hex.22 iJz
8 .

(34.8)

38

misure espresse in mm
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RACCORDIIN RESINA “ONETOUCH"” SERIEPLA

O Ideali per il loro peso contenuto per v S CL
tutte le applicazioni in cui il raccordo
metallico puo rovinare la superficie dei
componenti / oggetti 15MPa ‘ARIA

o Corpo in materiale composito (BPT-POM) FLUIDI

UTILIZZABILI

Misurazioni effettuate in aria a temperatura ambiente

2000
B HA-30

1500 W HA-85
B HA-65

1.000 HA-20
/ M HA-50

500

FLUIDI

© Guarnizioni in NBR U'”
© Agganciamento rapido ﬁ .
o Chiusura di sicurezza per evitare 1o

sgancio accidentale o o 02 o

o Compatibili con tutte le altre serie di

3 04 0.5 0.6
raccordi Nitto Kohki
’ﬂ
s -
A Cc
L
PH

GAS INERTI
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Modello Applicazione Peso L. tot OH Modello Applicazione @T Peso L.tot 0D
g mm mm mm g mm mm
CON FILETTO MASCHIO TIPO PM PER TUBO TIPO PH
20PM-PLA maschio 1/4” 8 43  Hex 17 15 20 20PH-PLA tubo 1/4” 9 3 49 14 215 20
30PM-PLA maschio 3/8” 6 43  Hex 17 15 20 30PH-PLA tubo 3/8” 11 4 52 16 235 20
A
c A
— FAAARRRARHY
oD fon /L. C
OH |7 L
I — PNG
Modello Applicazione Peso L.tot OH Modello Applicazione Peso L.tot oD OH A C
g mm mm g mm mm mm mm mm
CON FILETTO FEMMINA TIPO PFF PER TUBO IN POLIUTERANO TIPO PNG
20PFF-PLA femmina 1/4” 6 34  Hex19 8 20 50PNG-PLA  tubo 5x8 mm 9 119 Hex19 Hex19 90 20
65PNG-PLA  tubo 6,5x10 mm 12 119 Hex19 Hex19 90 20
85PNG-PLA tubo 8,5x125mm 16 119 Hex22 Hex19 90 20
H
a - -
UEC \ v
4] N 3
L - SM = SH
Modello Applicazione Peso L. tot 0D OH A a—
Modello Applicazione OT Peso L.tot 0D OH A
g mm mm mm mm g mm mm S
CON FILETTO MASCHIQ TIPOH SM PER TUBO TIPO SH
HA-20SM masch!o 1/4” 27 55 30 Hex24 15 HA-20SH tubo 1/4” 9 26 655 30 Hex24 215
HA-30SM maschio 3/8 26 55 30 Hex24 15 HA-30SH tubo 3/8” 1 28 68 30 Hex24 235
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SNG
Modello Applicazione Peso Ltot @D s OH
g mm mm mm mm
PER TUBO IN POLIURETANO TIPO SNG
HA-50SNG  tubo 5x8 mm 31 130 30 Hex24 Hex19
HA-65SNG  tubo 6,5x10 mm 32 130 30 Hex24 Hex19
HA-85SNG  tubo 8,5x125mm 35 130 30 Hex24 Hex22

@s
— Vs
g pa =) | ‘%
gH g
L / SN
Modello Applicazione Peso L.tot 0D 0S OH
g mm mm mm mm
PER TUBO IN POLIURETANO TIPO SN

HA-50SN  tubo 5x8 mm 27 57 30 Hex24 Hex19
HA-65SN  tubo 6,5x10 mm 27 57 30 Hex24 Hex19
HA-85SN  tubo 8,5x125mm 29 59,5 30 Hex24 Hex22

REGOLATORE DI PORTATA

Codice Attacchi filettati

NPT
932-100-0 1/8"x1/8”
932-110-0 1/4"x1/4”

REGOLATORE DI PRESSIONE

O Pressione preimpostata in uscita a 0,6MPa (+/-10%)

per incrementate la vita operativa degli utensili
O Pressione max in ingresso 1 Mpa

O Ideale per tutti gli utensili pneumatici con assorbimento

< 1,3 m3/min
Modello Peso Lungezza Ingresso Uscita
Kg mm
SRPP6-14 0,1 61 1/4" 1/4"

OLIO PERNEBULIZZATORI SIRA OIL

Viscosita
Engher a

Punto di
scorrimento

Peso

specifico a
15°C 50°C

SIRAOIL 0,915 -30°C 1,6

Confezione

1L
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TUBI PER ARIACOMPRESSA

Tubi in PVC retinato

o PVC rinforzato
o Temperatura di utilizzo: -15°C~ +60°C

Rinforzo trecciato

Anima colore

Rivestimento esterno ~ Nero
color sabbia

Tubi soft blue

O Pressione sopportata fino a 2 MPa (20 Bar)
o Temperatura di utilizzo: -15°C ~ +60°C

(__Gmeo

} Rivestimento esterno
color blu

Anima doppio strato
colore nero

Collari stringitubo

Collare stringitubo

a due orecchie Montaggio

del collare
stringitubo

Tubi a spirale in poliuretano,

Modello 0 Tubo mm
Tubo-NB6X11 6x11
Tubo-NB8X13 8x13
Tubo-NB10X15 10x15
Tubo-NB13X19 13x19
Tubo-NB16X23 16x23

fornito in rotoli da 50 m

TN-6X11 6x11
TN-8X13 8x13
TN-9X15 9x15
TN-10X16 10x16
TN-12,7X19 12,7x19
TN-16X23 * 16x23
TN-19X26* 19x26
TN-25X33* 25x33

fornito in rotoli da 50 m (*25m)

Modello Per 0 Modello Per 0 Modello Per 0

Tubo mm Tubo mm Tubo mm
1007 5-7 1020 17-20 1034 31-34
1009 7-9 1023 20-23 1037 34-37
1011 9-11 1025 22-25 1040 37-40
1013 11-13 1027 23-27 1043 40-43
1015 13-15 1028 25-28 1046 43-46
1018 15-18 1031 27-31

confezioni 100 pezzi

Modello @ Tubo mm Lungh. utile mm Raccordi

. 510500057 5x8 2.000  2x1/4” maschio
raccordati 510500058 5x8 4.000  2x1/4” maschio
- s 510500059 5x8 6.000  2x1/4” maschio

© AIt|SS|_ma qua_llta del_ 510500060 5x8 8.000  2x1/4” maschio
materiale poliuretanico con $10500080 5x8 12.000  2x1/4” maschio
conseguente eccezionale 510500061 6,5x10 2.000  2x1/4” maschio
capacita di “memoria” della 510500062 6,5x10 4.000 2x1/4” maschio
spirale 510500063 6,5x10 6.000  2x1/4” maschio
510500064 6,5x10 8.000  2x1/4” maschio

510500079 6,5x10 12.000  2x1/4” maschio

510500065 8x12 2.000  2x1/4” maschio

510500066 8x12 4.000  2x1/4” maschio

510500067 8x12 6.000  2x1/4” maschio

510500068 8x12 8.000  2x1/4” maschio

510500069 8x12 12.000  2x1/4” maschio

$10500070 11x16 2.000 2x3/8” maschio

S10500071 11x16 4.000 2x3/8” maschio

510500072 11x16 6.000  2x3/8” maschio

510500073 11x16 8.000  2x3/8” maschio

510500074 11x16 12.000  2x3/8” maschio
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BILANCIATORI SIRAFLEX

Bilanciatori in materiale composito Flex tipo A

Modello Portata  Corsa fune Peso  Lunghezza Larghezza Spessore

Kg mt Kg mm mm mm
SF.0-0,5 0-0,5 2,3 0,3 153 115 50
SF.0,5-1 0,5-1 2,3 0,35 153 115 50
SF.1-2 1-2 2,3 0,4 153 115 50
SF.2-3,5 2-3,5 2,3 0,4 153 115 50

Bilanciatori Flex tipo B

Modello Portata  Corsa fune Peso  Lunghezza Larghezza Spessore
(] mt Kg mm mm mm
FLEX.0,5-1 0,5-1 2,3 0,6 165 110 56
FLEX.0,5-1,5 0,5-1,5 2,3 0,6 165 110 56
FLEX.1-2 1-2 2,3 0,65 165 110 56
FLEX.2-3,5 2-3,5 2,3 0,65 165 110 56
CON CAVO IN ACCIAIO
FLEX.0,5-1A 0,5-1 2,3 0,6 165 110 56
FLEX.0,5-1,5A 0,5-1,5 2,3 0,6 165 110 56
FLEX.1-2A 1-2 2,3 0,65 165 110 56
FLEX.2-3,5A 2-3,5 2,3 0,65 165 110 56
FLEX.3-6A 3-6 2,3 1,64 230 160 76
FLEX.5-8,5A 5-8,5 2,3 1,7 230 160 76
FLEX.8-11A 8-11 2,3 1,75 230 160 76

Bilanciatori Flex tipo C

Modello Portata  Corsa fune Peso  Lunghezza Larghezza Spessore

(] mt (] mm mm mm
FLEX-3 1-3 1,5 1,4 290 148 69
FLEX-5 3-5 1,5 1,5 290 148 69
FLEX-9 5-9 1,5 3,4 340 174 136
FLEX-15 9-15 1,5 3,8 340 174 136
FLEX-22 15-22 1,5 7,2 428 218 158
FLEX-30 22-30 1,5 8,5 428 218 158
FLEX-40 30-40 1,5 9,8 428 220 188
FLEX-50 40-50 1,5 10,4 428 220 188
FLEX-60 50-60 1,5 11,6 428 220 188
FLEX-70 60-70 1,5 11,8 428 220 188
FLEX-90 70-90 2,1 27 571 264 305,5
FLEX-105 85-105 2,1 29 571 264 305,5
FLEX-120 100-120 2,1 30 571 264 305,5

Bilanciatori Matic tipo M

Modello Portata  Corsa fune Peso  Lunghezza Larghezza Spessore

Kg mt Kg mm mm mm
MATIC-M.1,5 0,5-1,5 1,6 1,6 285 210 95
MATIC-M.3 1,5-3,0 1,6 1,7 285 210 95
MATIC-M.5 3,0-5,0 1,6 1,8 285 210 95
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PISTOLE DI SOFFIAGGIO

PERARIA COMPRESSA

© AD-4: brevetto VESSEL

o Corpo in alluminio pressofuso dalle
marcate proprieta di robustezza e
leggerezza

© Ampia scelta di ugelli intercambiabili,
lunghi, extralunghi, flessibili, ecc.

© Scudo protettivo in plastica per evitare
I'allentamento accidentale della leva

© Design ergonomico

© Doppio ingresso aria (superiore/ AD4-N+LF-150
inferiore)

O Idoneo per impieghi di soffiatura e
asciugatura.

AD4-N+LN-150

Codice art.  EDP Ugello/lunghezza/tipo Assorbimento Pressione Temperatura Ingresso Tubo Confezione
aria max di esercizio aria aria in
I/min impiego °C ingresso
MPa mm
PISTOLE DI SOFFIAGGIO IN LEGA DI ALLUMINIO
AD4-N 141180  Standard, intercambiabile 180 245 0,7 0-60  Doppio rc 1/4" >4 10
AD4-J 141183  Con regolazione flusso, intercambiabile 150 245 0,7 0-60  Doppio rc 1/4" >4 10
AD4-B 141186  Con spazzola, intercambiabile 180 245 0,7 0-60  Doppio rc 1/4" >4 10
AD4-M 141187  Alto flusso, intercambiabile 240 245 0,7 0-60  Doppio rc 1/4" >4 10
Accessori
UGELLO LUNGO CON REGOLAZIONE UGELLO DI PLASTICA
UGELLO LUNGO VOLUME FLUSSO non provoca scalfiture
I | — —TE
} — { CIED -
Lunghezza Lunghezza Lunghezza
SPAZZOLA INTERCAMBIABILE
UGELLO FLESSIBILE UGELLO SOTTILE
Lunghezza Lunghezza o
Lunghezza

Codice art. Descrizione i Lunghezza Confezione
ACCESSORI

SN-0 141130 Ugello standard - - - 10
SJ-0 141131 Ugello con regolazione volume flusso - - - 10
SP-0 141132 Ugello in plastica di sicurezza 2,0 7,5 21 10
LN-150 141133 Ugello lungo 150 mm 2,5 5,0 150 10
LN-200 141134 Ugello lungo 200 mm 2,5 5,0 200 10
LN-300 141135 Ugello lungo 300 mm 2,5 5,0 300 10
LN-500 141136 Ugello lungo 500 mm 2,5 5,0 500 10
LJ-150 141137 Ugello lungo 150 mm con regolazione volume flusso 2,5 5,0 150 10
LJ-200 141138 Ugello lungo 200 mm con regolazione volume flusso 2,5 5,0 200 10
LJ-300 141139 Ugello lungo 300 mm con regolazione volume flusso 2,5 5,0 300 10
LJ-500 141140 Ugello lungo 500 mm con regolazione volume flusso 2,5 5,0 500 10
LS-2-100 141141 Ugello sottile 0,9 2,0 100 10
LS-3-100 141142 Ugello sottile 1,6 3,0 100 10
LF-150 141143 Ugello flessibile 150 mm 2,3 7,0 150 10
LF-200 141144 Ugello flessibile 200 mm 2,3 7,0 200 10
LF-300 141145 Ugello flessibile 300 mm 2,3 7,0 300 10
LF-700 141146 Ugello flessibile 700 mm 2,3 7,0 700 10
SB-50 141147 Spazzola intercambiabile - 35 68 5
SPM-0 141148 Ugello alto flusso - - - 10
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O Flusso non bloccabile

O Antigraffio

o Silenzioso basso valore di rimorosita

o Conforme alle norme vigenti Europee,
Certificato Osha e Suvapro

© Tubo in acciaio inox AlSI304

© Design ergonomico in polimero
bicomponente morbido al tatto

O Attacco filettato in Ottone

PS5S

suvaPro

CERTIFICATION

Codice Articolo Pressione di Portata Lunghezza Tubo Rumorosita Confezione

€esercizio (a 0.6 MPa) mm (a 0.6 MPa) pz
Mpa 1/min dB(A)
PS5S 0.35-0.6 263 143 152 1/4" 80 16

Non bloccabile Antigraffio
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