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FOKOLARE

TECNOLOGIA DEL RISCALDAMENTO
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NOME

360°
360° [ER016]
360° Resistenza Ric. [ERO16R]

Apollo [E346]
Apollo Resistenza Ric. [E346R]
Arcadia [ER010]

Curvy [ER0O17]
Curvy Resistenza Ric. [ERO17R]

Halo 1200 [ER029]

Halo 1200 Resistenza
di Ricambio [ER029R]
Hotel 5 stelle [ER007]

Kebili [ER004]
Kebili Resistenza Ric. [ER004R]

Omer [ER009]
O-scyllo [ERO11]

p.14/p.70

24/p.70

e

p.16
p.16/p.70

p.60/p.70
p.68

p.20/p.70

p.62
p.52

P
Patio 2700 [ER030]
Patio 2700 Resist. Ric. [ERO030R]

Quarz Pad [ER026 ED ER027]
Queensland [ER005]

Queensland Resist. Ric. [ER005R] p.26/p.

Scirocco [E070]

Scirocco Resist. 71,2 cm [E070R]
Scirocco Resist. 69,2 cm [E070R2] p.39/p.

Scirocco Wall [ER019]

Scirocco Wall Resistenza [E019R]

Sole Bianco [ER006]

Sole Bianco e Rosso Resistenza
di ricambio [ER001R]

Sole Oro [ER002]

Sole Oro Resist. Ric. [ER002R]
Sole Rosso Grid [ER021]

Sole Rosso Grid ResEtenza[ERUZIR]p.28/p.

Spider [E078]
Spider Lux [ER024]
Stand per Scirocco Wall [ER020]

Telecomando di ricambio per
Sole Oro e Queensland [ER008]
Timer [E072]

Tripod [E347]

Waarm [ER012]

p.12

p.12/p.

p.40
p.26

p.39

p.39/p.

p.36

p.36/p.

p.30

p.30/p.

p.22

p.22/p.

p.28

p.50
p.48
p.38

p.22/p.

p.64
p.32

70

70

70
70

70

70

70

70

26



0DICE

E070 Scirocco

EO70R Scirocco Resistenza Ric.
71,2 cm

E070R2 Scirocco Resistenza Ric.
69,2 cm

E072 Timer
E078 Spider

E346 Apollo
E346R Apollo Resistenza Ricam.

E347 Tripod

ERO01R Resistenza di ricambio
per Sole Rosso e Sole Bianco

ER002 Sole Oro
ER002R Resistenza di ricambio
per Sole Oro

ER004 Kebili
ER004 Resistenza di ricambio
per Kebili

ER005 Queensland

ER005R Resistenza di Ricambio
per Queensland

ER006 Sole Bianco

ER007 Hotel 5 stelle

ER008 Telecomando di ricambio
per Sole Oro e Queensland

ER009 Omer

ER010 Arcadia

p.39/p.

p.39/p.

p.24

p.24/p.

p.30/p.

p.22/p.

p.20/p.

p.26/p.

p.68

p.20/p.

70

70

70

70

70

70

70

26

ER011 O-Scyllo
ER012 Waarm

ER016 360°
ER016R Resistenza di ricambio
per 360°

ERO17 Curvy
ER017R Resistenza di ricambio
per Curvy

ER019 Scirocco Wall

ERO19R Resistenza di ricambio
per Scirocco Wall

ER020 Stand per Scirocco Wall

ER021 Sole Rosso Grid
ER021R Resistenza di ricambio
per Sole Rosso Grid

ER022 Buddy - bianca e rossa
ER023 Buddy - bianca e grigia

ER024 Spider Lux
ER025 Industrial 3000

ER026 Quarz Pad - arancione

ER027 Quarz Pad - nera

ER028 Resistenza di ricambio
per Quarz Pad

ER029 Halo 1200
ER029R Resistenza di ricambio
per Halo 1200

ER030 Patio 2700
ERO30R Resistenza di ricambio
per Patio 2700

p.14/p.70
p.16
p.16/p.70
p.36

p.36/p.70
p.38

p.12/p.70
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Quando, magari in inverno, il sole esce da dietro le nuvole
proviamo una immediata sensazione di calore dovuta all’
esposizione diretta ai raggi solari e non solo alla temperatura
dell'aria circostante.

Questa propagazione del calore viene definita irraggiamento e
consiste nella trasmissione di radiazioni infrarosse comprese
nello spettro dell’energia elettromagnetica del sole.

Le proprieta delle radiazioni infrarosse sono:

- La propagazione in linea retta.

- Non sono assorbite dall'aria.

- Sono assorbite solo dai corpi solidi e trasformate in energia
termica.

Lirraggiamento € oggi alla base delle tecnologie di riscaldamento

piu evolute: non solo con i recenti sistemi radianti per uso
domestico e per piccoli spazi, ma soprattutto per il riscaldamento
delle grandi aree industriali e collettive.

Le superfici emittenti vengono appese al soffitto dell'ambiente
da riscaldare, in modo tale da colpire direttamente il pavimento,
le attrezzature e le persone che si desiderano riscaldare.

In questa maniera si ottiene una ottimizzazione del calore,
realizzando cosl, oltre ad un miglior comfort dell’lambiente di
lavoro, un notevole risparmio energetico e quindi di costi, oltre
ad un minimo impatto ambientale.

MAGGIOR COMFORT CON MINOR TEMPERATURA DELL'ARIA ]

La percezione di comfort di un ambiente & legata non solo alla
temperatura dell’aria ma anche alla temperatura delle superfici
che circondano il corpo.

Nel caso di un impianto di riscaldamento a convezione, viene
fatta circolare, mediante riscaldatori ad aria forzata, una notevole
quantita di aria calda ad alta temperatura. A causa del gradiente
termico, l'aria calda fatta circolare dovra essere notevolmente
pit calda per permettere di avere una temperatura ottimale nella
zona di lavoro.

NESSUN MOVIMENTO DELL'ARIA E ASSENZA DI PULVISCUL(]]
IN SOSPENSIONE

Negli impianti di riscaldamento che movimentano l'aria la polvere
e le particelle dovute alle lavorazioni vengono continuamente
messe in circolo nell'aria delllambiente. Negli impianti ad
irraggiamento non ¢'&€ movimentazione d'aria; cid rende ideale
I'adozione di questi impianti in qualsiasi fabbrica con qualsiasi
tipo di lavorazione.

CONVEZIONE

IRRAGGIAMENTO




RRAGGIAMENTO? ]

Un riscaldamento naturale,
semplice ed economico come il sole

BASSA INERZIA TERMICA ]

Gli impianti di riscaldamento ad irraggiamento hanno generalmente
una bassa inerzia termica, consentendo una messa a regime
dellambiente rapida e quindi un minor tempo di funzionamento
rispetto ad un impianto convettivo.

ASSENZA DI GRADIENTE TERMICO ELEVATO E QUINDI ]
MINIME DISPERSIONI

Nei locali riscaldati con impianti ad irraggiamento, I'assenza di
un marcato gradiente termico riduce la stratificazione dell’aria e
quindi il carico termico necessario al riscaldamento del locale.

UNO STILE DI VITA PIU LIBERO ]

Le persone vogliono vivere all'esterno per periodi di tempo
sempre piu lunghi: il riscaldamento ad irraggiamento offre un
valido aiuto a questo stile di vita fornendo calore direzionale ed
immediato, sia in ambiente domestico che nelle comunita.
Inoltre, con listituzione del divieto di fumo, il riscaldamento ad
irraggiamento offre la possibilita a bar e ristoranti di rendere
agibili le zone esterne anche nei periodi invernali, aumentando
cost il giro della propria clientela.

IRiSPARMIO ENERGETICO

Il riscaldamento ad irraggiamento ha la miglior resa rispetto ad
altri sistemi di pari potenzialita, con notevoli risparmi (anche piu
del 45%) nei consumi grazie a:

- minori dispersioni dovute ad una minor temperatura dell’aria;
- minori dispersioni dovute all’assenza di stratificazione termica;
- minor tempo di funzionamento dellimpianto, grazie alla bassa
inerzia termica;

- possibilita di riscaldamento a zone, accendendo l'impianto
solo dove serve;

- rapidita di messa a regime anche dopo soste prolungate;

- bassissimi costi di manutenzione.

%randi spazi produlttivi sono organizzati con molte aree operative
diverse: gestionali, produttive, magazzini, mense.

Ognuna di queste zone & definita e precisa e quindi hanno
differenti esigenze di riscaldamento spesso in pieno conflitto tra
di loro causa la disposizione dei posti di lavoro. In questi casi
le tradizionali tecniche di riscaldamento possono essere dispersive

ed inefficaci: troppo calore dove non serve, troppo poco dove
serve.

Il riscaldamento ad irraggiamento permette di superare
definitivamente questi limiti, con la possibilita di riscaldare singole
zone o posti di lavoro senza dovere riscaldare tutto I'ambiente
e di regolare la temperatura ambiente zona per zona con un
evidente risparmio di energia.

07



SIUFE CON
-SISTEN

RESISTENZE A CONFRONTO: ]
LAMPADE AD INFRAROSSI

Il riscaldamento ad infrarossi & immediato, sin
dal momento dell'accensione.

Il calore si percepisce non appena la lampada si
accende.

Questo perché il riscaldamento radiante non
riscalda l'aria circostante, ma solo le superfici
colpite dall'irradiamento.

Cio lo rende ideale per i luoghi non isolati e
anche per portici e sedi interamente all’aria
aperta.

RESISTENZE A CONFRONTO: ]
LAMPADE ALOGENE
La resistenza alogena ha un’alta temperatura ‘

degli elementi e una portata elevata.

Questo offre una durata leggermente inferiore,
ma & molto efficiente per le zone in cui
I'installazione ha una distanza maggiore dalla
sede da riscaldare.

Le resistenze alogene sono piu luminose per via

della temperatura maggiore che emanano.
Il calore e diretto e molto efficace.

08



INFRAROSSI
ALOGENE

FIBRA DI CARBONIO
QUARZO

PTC

COME FUNZIONANO LE STUFE CON RESISTENZE
IN FIBRA DI CARBONIO

Le stufe elettriche in fibra di carbonio diffondono
il calore per IRRAGGIAMENTO.

Questo significa che non viene riscaldata I'aria,
bensi le superfici, in modo da garantire un
riscaldamento piu duraturo.

Le stufe al carbonio sono ideali per i piccoli
ambienti e sono perfette per chi desidera
riscaldarsi con effetto immediato.

Le stufe elettriche con resistenze in fibra di
carbonio sono utili anche a coloro che
possiedono gia un impianto di riscaldamento a
casa propria.

Perche?

Le stufe elettriche, facili e comode da trasportare,
possono essere accese anche solo per 5 minuti
—il tempo di vestirsi per andare a lavoro durante
le mattine di inverno — garantendo un ambiente
immediatamente riscaldato con una bassissima
incidenza nei costi delle utenze.

Le caratteristiche della resistenza in fibra di
carbonio consentono una maggiore durata con
minori temperature degli elementi irraggiati.

Questo fa si che il calore radiante sia piu morbido
e possa essere percepito come piu intenso.

Test dimostrano che una resistenza in fibra di
carbonio riscalda la pelle in modo piu efficiente
e, pertanto, viene percepito come piu incisivo a
dispetto della minore portata.
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SIURE CON

LESISTENZAIN




FIBRA DI
GARBONIO

Cfficiervia o DW

Le stufe in fibra di carbonio
garantiscono consumi elettrici
inferiori rispetto alle tradizionali
stufe elettriche.




PATIO 2700

STUFA DA ESTERNO 2700W

|'*

—

Le resistenze in fibra di carbonio sono

ideali per scaldare aree circoscritte. \
Garantiscono massima efficienza a costi R
energetici ridotti.



PATIO 2700 F=>

STUFA DA ESTERNO 2700W P
360]
Irraggiamento 120°-240°-360° A
Tre resistenze da 900W (ciascuna) indipendenti disposte su 3 lati
@W POTENZA MASSIMA
N VY
NY b
N
~ SPEGNIMENTO AUTOMATICO con
@ IN CASO DI RIBALTAMENTO telecomando
€|3 TERMOSTATO
AMBIENTE - A
Guarda il video di Patio 2700
REGOLABILE sul nostro canale Youtube:
@ 900 W éGchanE
1800 W .
2700 W :
GRIGLIA [u]
ANTISURRISCALDAMENTO
Cod: ER030 P
Grado di protezione: IP34 &
Elemento radiante: 3 resistenze in fibra di carbonio (3x900W) Q "
disposte su 3 lati Q . bt
Alimentazione: 220-240V ~ 50Hz =N ge
Potenza regolabile: 900W - 1800W - 2700W "'\L
Superficie riscaldabile: circa 20 mq N ay  ©
Funzioni: 1 resistenza --> 120° di irraggiamento - 900W E
2 resistenze --> 240° di irraggiamento - 1800W il 445
3 resistenze --> 360° di irraggiamento - 2700W E“‘ i
Spegnimento automatico in caso di ribaltamento f-; | 1] *
Dotazioni: lampada LED 18W - 360° nella parte alta della stufa ] HAS E"
telecomando ' J
griglia antisurriscaldamento L
pannello frontale dove riporre il cavo di alimentazione
guando non in uso : .
cavo di alimentazione 1,9m - g 1.5mm B
spina schuko - Ny =N
Materiale: alluminio e ABS ~ i L
Colore: bianco/nero ﬁ*n// ‘
Misure: 42 x 39 x 167(h) cm ~4)
Peso: 12 Kg Seatola d g
Resistenza di ricambio in fibra di carbonio 900W: cod. ERO30R (non inclusa) Caé?rfen's%rnain !

CFG Iluce'uadra




VA VACC




@l] POTENZA MASSIMA

SPEGNIMENTO AUTOMATICO
IN CASO DI RIBALTAMENTO

ROTAZIONE INTERNA
ORIZZONTALE 120°

ROTAZIONE INTERNA ! " : :
ORIZZONTALE 360° — 5= 2 - o372

GRIGLIA ANTISURRISCALDAMENTO "
E ANTIRUGGINE

350 W
700 W ' —

POSSIBILITA DI POSIZIONARLO Gy ‘ —
SOPRA 0 SOTTO IL TAVOLO . '

L0 :
@ Sopporta spruzzi d’acqua.
D ud s =

Cod: ER016 &

R

»
|

|

|

o
TN ok

Grado di protezione: IPX4 (sopporta spruzzi d’acqua)
Elemento radiante: 2 resistenze in fibra di carbonio

Alimentazione: 220-240V ~ 50 Hz

Superficie riscaldabile: 6 mq circa ~=

Potenza: 2 livelli di potenza 350W e 700W ==S N
Funzioni: 2 settaggi possibili: -

riscaldamento 350W

riscaldamento 700W

funzione rotazione orizzontale: 120° e 360°
Dotazioni: termostato ambiente

spegnimento automatico in caso

di ribaltamento

Materiale: PP e griglia in metallo con rivestimento
antisurriscaldamento e antiruggine
Colore: nero
Dimensioni: 41 (h) x 22,5 (I) x 22,5 cm
Peso: 2,4 Kg
Confezione: scatola
Resistenze di ricambio: ER016R ..che sotto il tavolino

@ luce uadra




CURVY

STUFA RADIANTE CON RESISTENZE
IN FIBRA DI CARBONIO 1000 W

% .
esistenze in fibra di carbonio
scono durata ed efficienza




@] POTENZA MASSIMA

SPEGNIMENTO AUTOMATICO
IN CASO DI RIBALTAMENTO

-—
-

aatatale Ll LU L LU ELL L

LA B |

O @&

500 W T
1000 W i
:
1 0SCILLAZIONE : E-{ !
ORIZZONTALE 90°
Cod: ER017

Grado di protezione: IP34
Elemento radiante: 2 resistenze in fibra di carbonio

Alimentazione: 220-240V ~ 50/60 Hz
Potenza: 2 livelli di potenza 500W e 1000W
Funzioni: riscaldamento 500W

riscaldamento 1000W
oscillazione orizzontale (90°)

Dotazioni: spegnimento automatico in caso
di ribaltamento

Materiale: griglia e parabola riflettente in metallo
corpo in ABS

Colore: grigio chiaro e grigio scuro

Dimensioni: 77,5 () x 33 () x 26 cm

Peso: 2,4 Kg

Confezione: scatola

Resistenza di ricambio: ER017R

montaggio
senza attrezzi

CFG Iluce'uadra
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INFRAROSSI



KEBILI

STUFA A INFRAROSSI DA INTERNO/ESTERNO
1500 W

Poco ingombrante. Adatto per bar e
locali ristorazione

Stufe ad infrarossi:
la nuova frontiera del vivere all’aria aperta
in ogni stagione



— =)

\ ' CON PIEDISTALLO

ADATTO PER
ESTERNO

PN
— '.'“”-*-..X“

POTENZA

W)
::\ ADATTO PER USO ESTERNO J
resistente a polveri, fumi e getti d’acqua s \
» da qualsiasi direzione

Cod: ER004

Grado di protezione: IP65 (resistente all’acqua)

Elemento radiante:  lampada infrarossi rivestita oro

Alimentazione: 220-240V ~ 50/60 Hz

Potenza effettiva: 1500 W

Superficie riscaldabile: 8 mq

Dotazioni: piedistallo base tonda (poco ingombrante)
protezione anticontatto accidentale con
materiali inflammabili come tende, tessuti, ....
resistenza di ricambio inclusa
cavo di alimentazione 2,2 m HO5RN-F 3G1.0
spina schuko

Materiale: stufa in acciaio inox, piedistallo in acciaio
Colore: argento
Dimensioni: altezza 2,10 m circa
210 (h) x 54 () x 45 cm
diametro asta 48 mm
Peso: 15,8 Kg

Confezione: scatola

Ricambio resistenza IR in oro 1500 Watt
Cod: ER004R

CFG Iluce'uadra
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POTENZA

ADATTO PER USO ESTERNO °

resistente a polveri, fumi e getti d'acqua e

da qualsiasi direzione

con telecomando
RESISTENTE ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
ALL’ACQUA @ CON INTERRUTTORE 0 \
TELECOMANDO i
Cod: ER002

Grado di protezione:
Elemento radiante:

Alimentazione:
Potenza effettiva:

Superficie riscaldabile:

Dotazioni:

Materiale:
Colore:
Dimensioni:
Peso:
Confezione:

Ricambio resistenza IR in oro 2000 Watt

Cod: ER002R

Ricambio telecomando

Cod: ER008

wetnw | % _m

IP65 (resistente all’acqua)
lampada IR con innesto R7S
rivestita oro

220-240V ~ 50/60 Hz Wl —— W { |
2000 W ' i —
10 mq

telecomando ON/OFF

resistenza di ricambio inclusa

cavo di alimentazione 2 m HO5RN-F 3G1.0
spina schuko

metallo

argento

77 (h)x12 () x 9,7 cm
3 Kg

scatola

* Piedistallo non incluso.
G @ / Disponibile come accessorio E347
(vedi pag. 32)



APOLLO

STUFA A INFRAROSSI DA INTERNO/ESTERNO
2000 W

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Installabile a parete, soffitto o piedistallo.

Adatta per I'esterno.
Irradia calore riscaldando le persone
e le cose.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

24



POTENZA

:: W\ ADATTO PER USO ESTERNO

N resistente a polveri, fumi e getti d'acqua
da qualsiasi direzione

Cod: E346

Grado di protezione: IP65 (resistente all’acqua)
Elemento radiante: resistenza a infrarossi rivestita oro
Alimentazione: 220-240V ~ 50/60 Hz
Potenza effettiva: 2000 W
Superficie riscaldabile: 10 mq
Dotazioni: staffa per montaggio a parete regolabile
resistenza di ricambio inclusa
cavo di alimentazione 2 metri HO5RN-F

3G1.0

spina schuko
Materiale: metallo
Colore: nero
Dimensioni: 56 (h)x 12 () x 9,5 cm
Peso: 2,3 Kg
Confezione: scatola

Ricambio resistenza IR in oro 2000 Watt
Cod: E346R

* Piedistallo non incluso.

Disponibile come accessorio E347
(vedi pag. 32)
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oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Stufa a soffitto

Adatta sia per ambienti interni S
esterni come: uffici, hotel, bar, pul J
ristoranti. AT

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo



Resistente contro spruzzi d’acqua
da qualsiasi direzione. Protetto contro I'ingresso di oggetti
solidi di diametro superiore a 12 mm.

@ CON
TELECOMANDO

PROTETTO CONTRO
L'INGRESSO DI
OGGETTI SOLIDI

Cod: ER005

Grado di protezione: 1P24

Elemento radiante: lampada IR L 2

Alimentazione: 220-240V ~ 50/60 Hz o

Potenza effettiva: 1500 W

Superficie riscaldabile: 9 mq

Dotazioni: telecomando ON/OFF -
spia blu di accensione \
resistenza di ricambio inclusa
cavo di alimentazione 1,5 m HO5RN-F
3G1.0
spina schuko

Materiale: metallo

Colore: arancione e nero

Dimensioni: 31,5(h) x40 () x40 cm

Peso: 2,3 Kg

Confezione: scatola

Ricambio resistenza IR 1500 Watt
Cod: ER005R

Ricambio telecomando
Cod: ER008



SOLE ROSSO
GRID

STUFA AD INFRAROSSI DA ESTERNO ED INTERNO
1500W

Stufe ad infrarossi:
la nuova frontiera del vivere all’aria
aperta in ogni stagione



*Supporto per installazione
a parete o su piedistallo

Cod: ER021

. ete

Grado di protezione: IP65 (resistente all’acqua) ' Sta"ablle a p . "O*
Elemento radiante: lampada IR con innesto R7S n Sta
Alimentazione: 220-240V ~ 50/60 Hz fﬁtto 05
Potenza effettiva: 1500 W sO
Superficie riscaldabile: 12-24 mq
Dotazioni: cavo di alimentazione 1,9m -

HO5RN-F 3Gx1.0mm

spina schuko

Materiale: alluminio

Colore: nero

Dimensioni: 46 x 19 x 11,3 (h) cm
Peso: 2,2 Kg

Ricambio resistenza IR 1500 Watt Cod. ER021R (non inclusa)

— .
s
4 m:.w GRID _ i .: :
y o .
A A B c c * Piedistallo non incluso.

(Con Supporto)

190mm 460mm  113mm _ 220mm Disponibile come accessorio E347
(vedi pag. 32)
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Aattaper ssterno. by
Irradia calore rlscaldand‘ le pel
e le cose 8




Protezione frontale totale con schermo in vetro te

Mmperato

RESISTENTE

"V 3\ ADATTO PER USO ESTERNO ALU'ACQUA

N Protetto contro la polvere e gli spruzzi d’acqua
da qualsiasi direzione i\ RESISTENTE

%) ALLE POLVERI

Cod: ER006
Grado di protezione: IP54 (resistente all’acqua) s o
Elemento radiante: lampada IR con innesto R7S
Alimentazione: 230V ~ 50/60 Hz
Potenza effettiva: 1300 W '
Superficie riscaldabile: 8 mq
Dotazioni: resistenza di ricambio inclusa
cavo di alimentazione 2 m HO5RN-F 3G1.0
spina schuko
Materiale: alluminio pressofuso
Colore: bianco
Dimensioni: 40 (hyx 18 () x 17 cm
Peso: 3,4 Kg
Confezione: scatola

* Piedistallo non incluso.

Ricambio resistenza IR 1300 Watt Disponibile come accessorio E347
Cod: EROO1R (vedi pag. 32)
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TRIPOD

PIEDISTALLO PROFESSIONALE REGOLABILE

L [

.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Stand regolabile in altezza.
Struttura molto robusta, tre appoggi
per massima stabilita

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo



Cod: E347

Peso max supportabile: 30 Kg E
Materiale: metallo PESO MAX

Colore: nero

Dimensioni: 190 (h) x 94 (I) x 83 cm
Peso: 4,2 Kg

Confezione: scatola

Adatto per i modelli:
B W

ERO002

Componentistica
professionale

CFG Iuce'uadra







. — — iy
EEsEEFeRPERRPREBRRERRERER
- [




SCIROCCO
WALL

STUFA AL QUARZO AD ALTO RENDIMENTO




Spegnimento
automatico
in caso di
surriscaldamento

Protetto contro gli spruzzi d’acqua da
T tutte le direzioni. Protezione contro
POSSIbIIIt_a di l'ingresso di oggetti solidi pit grandi di
montaggio su S
12 mm di diametro.

Possibilita di
affissione

apposito stand
a parete bp

(cod. ER020)

Cod. ER019
Grado di protezione: IP24
Elemento radiante: resistenza al quarzo 2500W
Alimentazione: 220 - 240V ~ 50/60 Hz
Potenza regolabile: 2500 W
Superficie riscaldabile: 13 - 26 mq (in interno)
10 - 20 mq (in esterno)
Dotazioni: variatore di potenza/
termostato

schermo radiante ad inclinazione regolabile
staffe di affissione a parete

cavo di alimentazione 1,9m HO5VV-F 3x1,5mm
spina schuko

interruttore di accensione e spegnimento

Materiale: alluminio
Dimensioni: 91 x19x10cm
Peso: 2,4 Kg

Ricambio resistenza al quarzo 2500W - cod. ER019R (non inclusa)

—

i L ) Euf-i - = . : H’
SCIROCCO WALL — = _ = - |
8tta &l Quarze g an iy e wis= Rl = * Possibilita di montaggio su apposito stand
Pendimanta 2Sop - e T - . ' (COd. EROZO) - vedi pag. 38

(Piedistallo non compreso nella confezione)
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STAND SCIROCCO WALL

PIEDISTALLO COMPATIBILE CON SCIROCCO WALL

a PESO MAX

Adatto per il modello:

Cod: ER020

Peso max supportabile: 6 Kg

Materiale: metallo

Colore: nero

Altezza regolabile fino a: 180 cm

Dimensioni: altezza minima 110 cm

altezza massima 180 cm
apertura massima 84 cm
Peso: 2,4 Kg

HeeQuadrs - ~ e ¢
STNDSCIROCCO WA, o " it

Pledistalig tompat

il ;
® Con Scirocco Wa




SCIROCCO oo

SPEGNIMENTO AUTOMATICO
IN CASO DI SURRISCALDAMENTO

Protetto contro I'ingresso di oggetti solidi superiori
a 12 mm di diametro. Non protetto contro I'acqua

Cod: EO70
. . [

Grado di protezione: 1P20

Elemento radiante: resistenza al quarzo 2500W

Alimentazione: 220-240V ~ 50/60 Hz

Potenza effettiva: 2500 W

Superficie riscaldabile: 20 mq .

Dotazioni: schermo radiante ad inclinazione regolabile
spegnimento automatico in caso
di surriscaldamento Piedistallo
piedistallo telescopico
resistenza di ricambio inclusa compreso .
cavo di alimentazione 2,20 m nella confezione
spina schuko

Modello: stand o installazione a parete

Materiale: alluminio

Colore: silver

Dimensioni: 90 (h)x20 () x 12 cm [

Peso: 4,4 Kg

Confezione: scatola Eo7gp

1

Ricambio resistenza al quarzo 2500 Watt 71,2 cm i \'
misurazione da ceramica a ceramica (inclusa) - Codice: EO70R ™ -712
Ceramfcaa, m _ Pl
I ~

E07032
i
Ricambio resistenza al quarzo 2500 Watt 69,2 cm O
misurazione da ceramica a ceramica (inclusa) - Codice: EO70R2 T~
da Ceram; 689’20" . -
e = Ny
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INDUSTRIAL
3000

STUFA INDUSTRIALE 3000W

w




POTENZA MASSIMA
' TERMOSTATO
AMBIENTE

VENTILAZIONE
2000 W
3000 W

=, SOLIDA

-\ ROBUSTA

J COMPATTA

”" ALTE PRESTAZIONI

Protezione contro lingresso di oggetti

@ Protetto contro gli $pruzzi d’acqua da tutte le direzioni.
solidi pit grandi di 12 mm di diametro.

Cod: ER025

Grado di protezione: IP24
Elemento radiante: resistenza elettrica

Alimentazione: 220-240V ~ 50Hz
Potenza: 2 livelli di potenza 2000W e 3000W
Superficie riscaldabile: circa 30 mq
Funzioni: solo ventilazione e
ventilazione e riscaldamento 2000 W Y T
o ventilazione e riscaldamento 3000 W (Cro) Tz ’ﬂgui'”
Dotazioni: termostato ambiente regolabile IND s v i
cavo di alimentazione 1,5m - UsT :
HO5RN-F 3Gx1.0mm ....RIAI_-__WUU

spina schuko
maniglia per il trasporto

Materiale: metallo

Colore: nero € rosso

Dimensioni: 25,4 x 30,5 x 36,5 (h) cm
Peso: 5 Kg

[CFG] IluceC'uadra
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SPIDER LUX

TERMOCONVETTORE VENTILATO A PARETE
CON TELECOMANDO

2200 W

----------------------------------------------------------------------------

Il termoventilatore diffonde il calore
IN maniera rapida, uniforme e naturale.

----------------------------------------------------------------------------




TIMER DI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO INTERRUTTORE DI SICUREZZA
PROGRAMMABILE ANTISURRISCALDAMENTO

™\ TERMOSTATO Potenza:
TELECOMANDO INCLUSO e 3 AMBIENTE @ 1100 W
REGOLABILE 2200 W

D) )\

é) Timer,0N/OFF, programmabile
'

Cod: ER024

Grado di protezione: 1P20

Elemento radiante:  resistenza PTC — O" '
Alimentazione: 220-240V ~ 50-60 Hz

Potenza: 2 livelli di potenza: 1100W e 2200W

Superficie riscaldabile: circa 20 mq

Funzioni: termostato ambiente regolabile

timer di spegnimento 0-8 ore
(timer ON/OFF programmabile giornaliero e settimanale)
funzione "ventilazione estiva"
interruttore di sicurezza antisurriscaldamento

Dotazioni: telecomando
cavo di alimentazione 1,5 m - HO5RN-F 3x1.0mm
spina schuko

Materiale: ABS

Colore: bianco

Dimensioni: 65,2 x 14,6 x 25 (h) cm
Peso: 4,3 Kg

Protezione contro I'ingresso di oggetti solidi pit grandi
di 12 mm di diametro. Non protetto contro I'acqua.

(CFG/ luce - uadra
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TERMOVENTILATORE A PARETE
CON TELECOMANDO

Il termoventilatore diffonde il calore in
maniera rapida, uniforme e naturale.

Tkl 'I"Ili'll iz

Lt




TIMER DI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICO
SPEGNIMENTO PROGRAMMABILE IN CASO DI SURRISCALDAMENTO

Potenza:
@ CON TELECOMANDO ela TERMOSTATO 1000 W
AMBIENTE 2000 W

Cod: E078 POTENZA MASSIMA
Grado di protezione: 1P20

Elemento radiante: resistenza PTC T\ I\
Alimentazione: 220-240V ~ 50/60 Hz é A\ \_J {9
Potenza: 2 livelli di potenza 1000 e 2000W n .
Superficie riscaldabile: 25 - 30 mq Timer,ON/OFF, programmabile

Funzioni: termostato ambiente regolabile | giornaliero e settimanale

timer ON/OFF programmabile (impostabili finoa 6 cicli al giorno)

giornaliero e settimanale

funzione "ventilazione estiva" — @__

Dotazioni: telecomando
interruttore di sicurezza antisurriscaldamento
Materiale: ABS
Colore: argento —
Dimensioni: 55 (h) x 22,5 (I) x 15 cm (©)]
Peso: 3,5 Kg \ @@
Confezione: scatola @ii‘&?&%—’r _ con telecomando

\ge®

Protezione contro l'ingresso di oggetti solidi pit grandi
di 12 mm di diametro. Non protetto contro I'acqua.

CFG luce'uadra




Termoventilatore con funzione
oscillazione orizzontale

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oo
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IN CASO DI SURRISCALDAMENTO 22 e XXX
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SPEGNIMENTO AUTOMATICO et
IN CASO DI RIBALTAMENTO S |
750W .
1500 W 2 |
5 gz -; I
‘Ln ;:i"...::“r:ﬁ_' -'. -‘..._-‘-,. b .:.
.i's i."“.' vy l': .| L] :‘- ?Ia
(0]]) osciLLazione --fg e
=4 ORIZZONTALE .’_ Tt o o o
4 S ." iy “:.,::,:_{} LI
Cod: ERO11
Elemento radiante:  piastra ceramica PTC
Alimentazione: 220-240V ~ 50 Hz
Potenza: 2 livelli di potenza 750W e 1500W
Superficie riscaldabile: 15 - 20 mq
Funzioni: 2 settaggi possibili:

ventilazione e riscaldamento 750W
ventilazione e riscaldamento 1500W
funzione oscillazione orizzontale
termostato ambiente

Dotazioni: spegnimento automatico in caso
di surriscaldamento
spegnimento automatico in caso

di ribaltamento

spia LED di funzionamento
Materiale: ABS e griglia in metallo
Colore: bianco e argento
Dimensioni: 29,3 (h)x21,5() x 12 cm
Peso: 1,8 Kg

Confezione: scatola




WAARM

TERMOVENTILATORE PTC
1500 W

&)

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Piccolo e facilmente
trasportabile. Si armonizza
“con ogni ambiente.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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@ﬂ] POTENZA MASSINA i

SPEGNIMENTO AUTOMATICO
IN CASO DI SURRISCALDAMENTO

SPEGNIMENTO AUTOMATICO
IN CASO DI RIBALTAMENTO

TERMOSTATO
AMBIENTE

VENTILAZIONE
1000 W

2000 W

<
S
6
©

stetgnlety
RO M

Cod: ER012 B S B RHRRIHIE
Elemento radiante:  piastra ceramica PTC
Alimentazione: 220-240V ~ 50 Hz
Potenza: 2 livelli di potenza 1000W e 2000W
Superficie riscaldabile: 15 - 20 mq
Funzioni: 3 settaggi possibili:
solo ventilazione
ventilazione e riscaldamento 1000 W
ventilazione e riscaldamento 2000 W
termostato ambiente regolabile
Dotazioni: spegnimento automatico in caso
di surriscaldamento
spegnimento automatico in caso
di ribaltamento
spia LED di funzionamento

N
b,

LN

# 3NN

Materiale: ABS e griglia in metallo
Colore: bianco

Dimensioni: 37 (h)x18 x15¢cm
Peso: 1,9 Kg

Confezione: scatola

@ luce
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BUDDY

STUFA CON TERMOSTATO 2000W

Stufa elettrica con termostato ambiente
regolabile, spegnimento automatico in
caso di ribaltamento e ventola

58



Protezione contro l'ingresso di oggetti solidi pit grandi
di 12 mm di diametro. Non protetto contro I'acqua.

POTENZA MASSIMA

'\
/

SPEGNIMENTO
AUTOMATICO
IN CASO DI
RIBALTAMENTO

™\ TERMOSTATO
e; AMBIENTE
REGOLABILE

VENTILAZIONE
1000 W
2000 W

S

Cod: ER022 - Cod: ER023

Grado di protezione: IP20
Elemento radiante: resistenza elettrica
Alimentazione: 220-240V ~ 50/60 Hz
Potenza: 2 livelli di potenza 1000W e 2000W
Superficie riscaldabile: 15 - 20 mq
Funzioni: solo ventilazione
ventilazione e riscaldamento 1000 W
ventilazione e riscaldamento 2000 W
termostato ambiente regolabile
Dotazioni: spegnimento automatico in caso
di ribaltamento

cavo di alimentazione 1,5m - =:'

HO5VV-F 2X1,0mm CFG g

spina schuko BUDD\'

maniglia per il trasporto sul retro SN 2
Materiale: ABS %‘ ”"'} 7
Disponibile nei colori: bianco e rosso - cod. ER022 p= | ;if

bianco e grigio - cod. ER023 O= | fr
Dimensioni: 26 (h) x 13 x24 cm @ M
Peso: 1 Kg 4 g

CFG Iuce'uadra




HALO 1200

STUFA ALOGENA 1200W

Stufa alogena.
3 potenze, con funzione oscillazione

60
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SPEGNIMENTO AUTOMATICO
IN CASO DI RIBALTAMENTO

400 W
soow

1200 W

FUNZIONE
OSCILLAZIONE
ORIZZONTALE

Cod: ER029

Grado di protezione: IPX0

Elemento radiante: 3 resistenze alogene

Alimentazione: 220-240V ~ 50 Hz

Potenza: 3 livelli di potenza:
400W-800W-1200W

Superficie riscaldabile: circa 15 mq

Funzioni: 3 settaggi possibili: -
riscaldamento 400W !
riscaldamento 800W

1

riscaldamento 1200W *:;u f
oscillazione orizzontale

Dotazioni: spegnimento automatico Ll
in caso di ribaltamento 27
cavo di alimentazione 1,6m z 7
HO5VV-F 3Gx0,75mm Lz
spina schuko % 4
maniglia per il trasporto G

Materiale: PP (Polipropilene) '

Colore: grigio

Dimensioni: 40 x 30 x 60 (h) cm

Peso: 2,7 Kg

Resistenza di ricambio alogena 400W:
cod. ER029R (non inclusa)

ICFG| Iuce uadra




TERMOVENTILATORE

2000 W



di 12 mm di diametro. Non protetto contro I'acqua.

@ Protezione contro I'ingresso di oggetti solidi pit grandi

©

1000 W
2000 W

SAOKG:

Cod: ER009

Grado di protezione:
Elemento radiante:
Alimentazione:
Potenza:

Funzioni:

Dotazioni:

Materiale:
Colore:
Dimensioni:
Peso:
Confezione:

SPEGNIMENTO AUTOMATICO
IN CASO DI SURRISCALDAMENTO

VENTILAZIONE

TERMOSTATO
AMBIENTE

POTENZA MASSIMA

IP20
resistenza elettrica
230V ~ 50 Hz

2 livelli di potenza 1000W e 2000W
solo ventilazione

ventilazione e riscaldamento 1000W
ventilazione e riscaldamento 2000W
termostato ambiente regolabile
spegnimento automatico in caso

di surriscaldamento

spia LED di funzionamento

maniglia per il trasporto

ABS

grigio e blu

34 (h)x26 x 17 cm

1,6 Kg

scatola

CFG IuceCuadra




TIMER

TERMOVENTILATORE
2000 W

Termoventilatore con timer
programmabile ON/OFF 24 ore




@W POTENZA MASSIMA

SPEGNIMENTO AUTOMATICO = S Ema—

IN CASO DI SURRISCALDAMENTO e ——
S ——
s Hhh-

VENTILAZIONE ~ e e —, ——
~ — P —

2000 W \"‘@\__i

TERMOSTATO shm-—_
AMBIENTE e e S —

e —
Sty

TIMER PROGRAMMABILE _ T —
24 ORE '

O O @&

Protetto contro I'ingresso di oggetti solidi di diametro
superiore a 12 mm. Non protetto contro I'acqua

Cod: E072

Grado di protezione: P20
Elemento radiante: resistenza elettrica

Alimentazione: 230V ~ 50 Hz
Potenza: 2 livelli di potenza 1000 e 2000W
Funzioni: 3 settaggi possibili:

solo ventilazione

ventilazione e riscaldamento 1000W

ventilazione e riscaldamento 2000W
Dotazioni: termostato ambiente regolabile

timer ON/OFF programmabile 24 h

spegnimento automatico in caso di

surriscaldamento

spia LED di funzionamento

cover di sicurezza trasparente

manico ergonomico

Materiale: ABS

Colore: grigio chiaro
Dimensioni: 28 (h)x 24 () x 19 cm
Peso: 1,5 Kg

Confezione: scatola

CFG Iluce uadra




ARCADIA

TERMOCONVETTORE VENTILATO CON TIMER
2000 W

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Nel termoconvettore il calore viene
generato da una resistenza elettrica
che scalda |'aria e una ventola provvede

a diffonderla.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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POTENZA
MASSIMA

el /////////// [T

IN CASO DI
SURRISCALDAMEN!

©

800w .

;
200W b
ol |||° L0

TERMOSTATO | T —
AMBIENTE T B

TIMER PROGRAMMABILE
24 ORE

Protezione contro I'ingresso di oggetti solidi pit grandi di 12 mm di diametro.
Non protetto contro I'acqua.

e Q& @&

Cod: ER010 Nl

g = g
Grado di protezione:IP20 _i?& gl
Elemento radiante: resistenza elettrica S it ,,’ .
Alimentazione: 230V ~ 50 Hz 25, N
Potenza: 3 livelli di potenza 800W - 1200W - 2000W /ARG
Funzioni: ventilazione + riscaldamento 800W

ventilazione + riscaldamento 1200W

ventilazione + riscaldamento 2000W

timer ON/OFF programmabile 24 ore

termostato ambiente regolabile s
Dotazioni: spegnimento automatico in caso

di surriscaldamento

maniglie laterali per il trasporto

Materiale: corpo in metallo e
modanature in ABS

Colore: grigio chiaro

Dimensioni: 70 (h)x455()x17 cm

Peso: 3,9 Kg

Confezione: scatola

ICFG] Iuce 'uadra




HOTEL
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SCALDA ASCIUGAMANI INOX
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Il lusso di indossar

accappatoio caldo e asciu
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POTENZA MASSIMA

PROTETTO CONTRO
L'ACQUA
E PESO MAX

Cod: ER007

Grado di protezione: 1P22

Alimentazione: 220-240V ~ 50/60 Hz
Potenza effettiva: 70W

Temperatura max: 55 °C

Peso max sostenibile: 5 Kg

Funzioni: ON/OFF

Dotazioni: spia di funzionamento
Materiale: acciaio inox

Colore: cromato

Dimensioni: 95 (h) x50 (I) x 31 cm
Peso: 2,8 Kg

Confezione: scatola

Piedistallo stabile e autoportante.
Kit di fissaggio a parete incluso.

(CFG) luce uadra



RESISTENZE

di RICAMBIO




EO70R - Resistenza di ricambio per Scirocco " =3
Lunghezza 71,2 cm (da ceramica a ceramica) 2500W i
E070R2 - Resistenza di ricambio per Scirocco ' q
Lunghezza 69,2 cm (da ceramica a ceramica) 2500W ,

E346R - Resistenza di ricambio per Apollo

Resistenza di ricambio ad infrarossi 2000W
ER0O1R - Resistenza di ricambio per Sole Rosso e Sole Bianco \ E
Resistenza di ricambio ad infrarossi 1300W

EROO2R - Resistenza di ricambio per Sole Oro
Resistenza di ricambio ad infrarossi 2000W

EROO4R - Resistenza di ricambio per Kebili

Resistenza di ricambio ad infrarossi 1500W

EROO5R - Resistenza di ricambio per Queensland
Resistenza di ricambio ad infrarossi 1500W

ot

ERO16R - Resistenza di ricambio per 360°

Resistenze di ricambio (x2) in fibra di carbonio da 350W cad. %

ERO17R - Resistenza di ricambio per Curvy
Resistenza di ricambio in fibra di carbonio 500W

ERO19R - Resistenza di ricambio per Scirocco Wall \
Resistenza di ricambio al quarzo 2500W :

ER021R - Resistenza di ricambio per Sole Rosso Grid
Resistenza di ricambio ad infrarossi 1500W

ER028 - Resistenza di ricambio per Quarz Pad
Resistenza di ricambio al quarzo 300W

ER0O29R - Resistenza di ricambio per Halo 1200

Resistenza di ricambio alogena 400W

ERO30R - Resistenza di ricambio per Patio 2700

Resistenza di ricambio in fibra di carbonio 200W

ICFG Iuce 'uadra







