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Semplicità di installazione Attacco rapido a gomito prolungato, 
orientabile a 90°

Attacco rapido a gomito prolun-
gato, orientabile a 90°

Il montaggio di tutti i raccordi diritti può essere 
effettuato con una chiave a 6 lati

Ottimizzazione delle uscite a gomito

Accentramento delle connessioni a gomito. 

  Gamma Polimero: raccordi istantanei leggeri, resistenti e facili da  montare
 Gamma Micro Conex: raccordi ad ingombro ridotto
 Gamma Metallo e gamma Inox

UNA GAMMA COMPLETA
E PERFORMANTE

RACCORDI  ISTANTANE I

conex

MONTAGGIO 

 Sicurezza e facilità di montaggio
 Serraggio su 6 lati interno/esterno
 Filettatura di raccordo conica o cilindrica con 

    guarnizione "O" ring.
 Corpo orientabile sulla gamma Polimero 

CONNESSIONE 

 Facilità di connessione
 Connessione mediante semplice spinta del tubo   

    nel raccordo

SCOLLEGAMENTO
 Facilità di manipolazione
 Scollegamento istantaneo mediante pressione sull’anello che 

    spinge le pinze e libera il tubo dal raccordo
 Reattività dovuta al sistema autoposizionante dell’anello

 

TENUTA IMMEDIATA
 Filettatura conica preteflonata
 Filettatura cilindrica con guarnizione "O" ring alloggiata

    in una  gola

TENUTA DEL TUBO
 Eccellente tenuta del tubo nel raccordo
 Rondella di acciaio inox
 Eccellente tenuta sull’esterno del tubo

TENUTA
 Resistenza alle vibrazioni
 Ottima connessione, anche nelle condizione più severe 

(vibrazioni, difetto di allineamento)
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Anello di sgancio

Bussola di fermo

Pinza di aggraffaggio Inox

Guarnizione
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Corpo in polimero
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Guarnizione flottante

Guarnizione "O" ring 

Spillo per apertura e chiusu-
ra con camicia per lo scarico

Ghiera di bloccaggio
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Pomello di regolazione
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OUT

SPECIFICHE
> Filettatura conica    BSP da R 1/8 a R 1/2

> Filettatura cilindrica   BSP da G 1/8 a G 1/2

> Filettatura conica    NPT da 1/8 a 1/2

> Filettatura cilindrica  UNF da 10 a 32 

> Filettatura cilindrica Metrica      Metrica M3 e M5

0  Tubo

1  Anello di sgancio

2  Capsula in ottone nichelato

3  Pinza di aggraffaggio in
       acciaio Inox

4  Guarnizione

5  Guarnizione a labbro in NBR

6  Corpo di polimero

7   Filettatura cilindrica con 
guarnizione "O" ring allog-
giata in una gola o filettatura 
conica preteflonata 

8  Corpo orientabile

9  Occhiello di fissaggio

REGOLATORE DI FLUSSO

VALVOLE
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Tubo

Anello di sgancio

Bussola di fermo

Pinza di aggraffaggio Inox

Guarnizione

Guarnizione a labbro in NBR

Pomello di regolazione

Ghiera di bloccaggio
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Guarnizione "O" ring

Spillo di regolazione

Corpo in polimero

Guarnizione

Guarnizione

Filettatura preteflonata

Condotto
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CARATTERISTICHE TECHNICHE
 > Tipo di fluido aria compressa 

 > Pressione di esercizio da 0 a 10 bar   0 à 150 PSI

 > Temperatura di esercizio da 0 a 60°C 32 à 140°F

 > Tubo consigliato poliuretano o poliammide
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
RACCORDI FISSAGGIO

Fluido
Aria

Diametro
Tubi : Ø est.
da 4 a 16 mm

Pressione
da 0 a 10 bar

Temperatura
da 0 a 60° C

Materiale
Filettaturi:

ottone nickelato

Materiale
Polimero

(raccordi diritti :
ottone nickelato)

Compatibilità
PU - PA

Tenuta
Maschio

cilindrica con
guarnizione

Tenuta
Maschio conica

preteflonata

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Raccordo diritto maschio conico - RPD MR

Ottone nichelato
Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

21 11.5 10 13.5 4 mm R 1/8 RPD MR0400

20 16 14 11 4 mm R 1/4 RPD MR0401

22 14 12 14.5 5 mm R 1/8 RPD MR0500

21 16 14 12 5 mm R 1/4 RPD MR0501

23 19.5 17 12 5 mm R 3/8 RPD MR0502

25.5 24 21 12.5 5 mm R 1/2 RPD MR0503

22 14 12 14.5 6 mm R 1/8 RPD MR0600

21 16 14 12 6 mm R 1/4 RPD MR0601

23 19.5 17 12 6 mm R 3/8 RPD MR0602

25.5 24 21 12.5 6 mm R 1/2 RPD MR0603

27 16 14 19.5 8 mm R 1/8 RPD MR0800

24 16 14 15 8 mm R 1/4 RPD MR0801

24.5 19.5 17 13.5 8 mm R 3/8 RPD MR0802

26 24 21 13 8 mm R 1/2 RPD MR0803

28 19.5 17 20.5 10 mm R 1/8 RPD MR1000

29 19.5 17 20 10 mm R 1/4 RPD MR1001

27 19.5 17 16 10 mm R 3/8 RPD MR1002

26 24 21 13 10 mm R 1/2 RPD MR1003

33 22 19 24 12 mm R 1/4 RPD MR1201

29.5 22 19 18.5 12 mm R 3/8 RPD MR1202

27.5 24 21 8 12 mm R 1/2 RPD MR1203

33.1 25 22 22.1 14 mm R 3/8 RPD MR1402

31.2 25 22 18.2 14 mm R 1/2 RPD MR1403

35 27.5 24 24 16 mm R 3/8 RPD MR1602

33 27.5 24 20 16 mm R 1/2 RPD MR1603

Raccordo destro maschio cilindrico - RPD MG

Ottone nichelato
Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

20 14 12 14.5 4 mm G 1/8 RPD MG0400

19 16.5 14 13 4 mm G 1/4 RPD MG0401

24 14 12 18.5 5 mm G 1/8 RPD MG0500

21 16.5 14 15 5 mm G 1/4 RPD MG0501

21 20 17 14.5 5 mm G 3/8 RPD MG0502

22.5 22 19 14.5 5 mm G 1/2 RPD MG0503

24 14 12 18.5 6 mm G 1/8 RPD MG0600

21 16.5 14 15 6 mm G 1/4 RPD MG0601

21 20 17 20.5 6 mm G 3/8 RPD MG0602

22.5 22 19 14.5 6 mm G 1/2 RPD MG0603

25.5 16.5 14 20 8 mm G 1/8 RPD MG0800

22 16.5 14 16 8 mm G 1/4 RPD MG0801

21 20 17 14.5 8 mm G 3/8 RPD MG0802

22.5 22 19 14.5 8 mm G 1/2 RPD MG0803

27.8 20 17 22.3 10 mm G 1/8 RPD MG1000

27.8 20 17 21.8 10 mm G 1/4 RPD MG1001

25.8 22 19 19.3 10 mm G 3/8 RPD MG1002

26.3 25 21 18.3 10 mm G 1/2 RPD MG1003

30 22 19 24 12 mm G 1/4 RPD MG1201

26.5 22 19 20 12 mm G 3/8 RPD MG1202

28 25 21 20 12 mm G 1/2 RPD MG1203

30.8 25.5 22 24.3 14 mm G 3/8 RPD MG1402

28 28 24 20 14 mm G 1/2 RPD MG1403

33 28 24 26.5 16 mm G 3/8 RPD MG1602

34.5 28 24 26.5 16 mm G 1/2 RPD MG1603
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
RACCORDI FISSAGGIO

Fluido
Aria

Diametro
Tubi : Ø est.
da 4 a 16 mm

Pressione
da 0 a 10 bar

Temperatura
da 0 a 60° C

Materiale
Filettaturi:

ottone nickelato

Materiale
Polimero

(raccordi diritti :
ottone nickelato)

Compatibilità
PU - PA

Tenuta
Maschio

cilindrica con
guarnizione

Tenuta
Maschio conica

preteflonata

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Raccordo destro maschio cilindrico - RPD MG

Ottone nichelato
Tubo Ø est. Filettatura metrica

21.5 12 10 17.5 4 mm M5 RPD MG04M5

24 14 12 20 5 mm M5 RPD MG05M5

24 14 12 20 6 mm M5 RPD MG06M5

Raccordo destro femmina cilindrico - RPD FG

Ottone nichelato
Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

24 16.5 14 14 4 mm G 1/8 RPD FG0400

26.5 20 17 19 4 mm G 1/4 RPD FG0401

27 16.5 14 20 5 mm G 1/8 RPD FG0500

26 20 17 18.5 5 mm G 1/4 RPD FG0501

28.5 22 19 20.5 5 mm G 3/8 RPD FG0502

31 28 24 21 5 mm G 1/2 RPD FG0503

27 16.5 14 20 6 mm G 1/8 RPD FG0600

26 20 17 18.5 6 mm G 1/4 RPD FG0601

28.5 22 19 20.5 6 mm G 3/8 RPD FG0602

31 28 24 21 6 mm G 1/2 RPD FG0603

28 20 17 21 8 mm G 1/8 RPD FG0800

28 20 17 20.5 8 mm G 1/4 RPD FG0801

28.5 22 19 20.5 8 mm G 3/8 RPD FG0802

31 28 24 21 8 mm G 1/2 RPD FG0803

29.5 22 19 22.5 10 mm G 1/8 RPD FG1000

29.5 22 19 22 10 mm G 1/4 RPD FG1001

32 24.5 21 24 10 mm G 3/8 RPD FG1002

32 28 24 22 10 mm G 1/2 RPD FG1003

31.5 24.5 21 24 12 mm G 1/4 RPD FG1201

33 24.5 21 25 12 mm G 3/8 RPD FG1202

33 28 24 23 12 mm G 1/2 RPD FG1203

31.3 28 24 23.3 14 mm G 3/8 RPD FG1402

32 28 24 22 14 mm G 1/2 RPD FG1403

34 28 24 26 16 mm G 3/8 RPD FG1602

35 28 24 25 16 mm G 1/2 RPD FG1603

Raccordo destro femmina cilindrico - RPD FG

Ottone nichelato
Tubo Ø est Filettatura metrica

22 14 12 17 4 mm M5 RPD FG04M5

23.5 16.5 14 18.5 5 mm M5 RPD FG05M5

23.5 16.5 14 18.5 6 mm M5 RPD FG06M5
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
RACCORDI FISSAGGIO

Fluido
Aria

Diametro
Tubi : Ø est.
da 4 a 16 mm

Pressione
da 0 a 10 bar

Temperatura
da 0 a 60° C

Materiale
Filettaturi:

ottone nickelato

Materiale
Polimero

(raccordi diritti :
ottone nickelato)

Compatibilità
PU - PA

Tenuta
Maschio

cilindrica con
guarnizione

Tenuta
Maschio conica

preteflonata

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Raccordo destro passaparete femmina cilindrico - RPD TG

Ottone nichelato
Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

24.5 16.5 14 15.5 10 4 mm G 1/8 RPD TG0400

26 20 17 17 10 4 mm G 1/4 RPD TG0401

27 20 17 18.5 12.8 5 mm G 1/8 RPD TG0500

28 20 17 18.5 12.8 5 mm G 1/4 RPD TG0501

29.5 22 19 19.5 12.8 5 mm G 3/8 RPD TG0502

31 28 24 19 12.8 5 mm G 1/2 RPD TG0503

27 20 17 18.5 12.8 6 mm G 1/8 RPD TG0600

28 20 17 18.5 12.8 6 mm G 1/4 RPD TG0601

29.5 22 19 19.5 12.8 6 mm G 3/8 RPD TG0602

31 28 24 19 12.8 6 mm G 1/2 RPD TG0603

26.5 20 17 17.5 13.8 8 mm G 1/8 RPD TG0800

28 20 17 18.5 13.8 8 mm G 1/4 RPD TG0801

29 22 19 19 13.8 8 mm G 3/8 RPD TG0802

31.5 28 24 19.5 13.8 8 mm G 1/2 RPD TG0803

29.5 24.5 21 21 16.8 10 mm G 1/8 RPD TG1000

29.5 24.5 21 20 16.8 10 mm G 1/4 RPD TG1001

31.5 24.5 21 21.5 16.8 10 mm G 3/8 RPD TG1002

31.5 28 24 19.5 16.8 10 mm G 1/2 RPD TG1003

32 28 24 22.5 19.8 12 mm G 1/4 RPD TG1201

33 28 24 23 19.8 12 mm G 3/8 RPD TG1202

33 28 24 21 19.8 12 mm G 1/2 RPD TG1203

32.5 28 24 22.5 22.7 14 mm G 3/8 RPD TG1402

34.5 28 24 22.5 22.7 14 mm G 1/2 RPD TG1403

32.3 28 24 22.3 23.8 16 mm G 3/8 RPD TG1602

34.3 28 24 22.3 23.8 16 mm G 1/2 RPD TG1603

Raccordo destro passaparete femmina cilindrico - RPD TG

Ottone nichelato
Tubo Ø est. Filettatura metrica

22 16.5 14 15 10 4 mm M5 RPD TG04M5

23 16.5 14 16 12.8 5 mm M5 RPD TG05M5

23 16.5 14 16 12.8 6 mm M5 RPD TG06M5
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
RACCORDI FISSAGGIO

Fluido
Aria

Diametro
Tubi : Ø est.
da 4 a 16 mm

Pressione
da 0 a 10 bar

Temperatura
da 0 a 60° C

Materiale
Filettaturi:

ottone nickelato

Materiale
Polimero

(raccordi diritti :
ottone nickelato)

Compatibilità
PU - PA

Tenuta
Maschio

cilindrica con
guarnizione

Tenuta
Maschio conica

preteflonata

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Gomito 90° maschio conico orientabile - RPC MR

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

25 17.5 10 17.5 10 4 mm R 1/8 RPC MR0400

26.5 17.5 14 17.5 10 4 mm R 1/4 RPC MR0401

27.5 20.5 12 20 12.8 5 mm R 1/8 RPC MR0500

29 20.5 14 20 12.8 5 mm R 1/4 RPC MR0501

31.5 20.5 17 20.5 12.8 5 mm R 3/8 RPC MR0502

34 20.5 21 21 12.8 5 mm R 1/2 RPC MR0503

27.5 20.5 12 20 12.8 6 mm R 1/8 RPC MR0600

29 20.5 14 20 12.8 6 mm R 1/4 RPC MR0601

31.5 20.5 17 20.5 12.8 6 mm R 3/8 RPC MR0602

34 20.5 21 21 12.8 6 mm R 1/2 RPC MR0603

29.5 22.5 14 22 13.8 8 mm R 1/8 RPC MR0800

31 22.5 14 22 13.8 8 mm R 1/4 RPC MR0801

33.5 22.5 17 22.5 13.8 8 mm R 3/8 RPC MR0802

36 22.5 21 23 13.8 8 mm R 1/2 RPC MR0803

33.2 26.3 17 25.7 16.8 10 mm R 1/8 RPC MR1000

34.7 26.3 17 25.7 16.8 10 mm R 1/4 RPC MR1001

36.7 26.3 17 25.7 16.8 10 mm R 3/8 RPC MR1002

39.2 26.3 21 26.2 16.8 10 mm R 1/2 RPC MR1003

35.5 27.8 19 26.5 19.8 12 mm R 1/4 RPC MR1201

38 27.8 19 27 19.8 12 mm R 3/8 RPC MR1202

40 27.8 21 27 19.8 12 mm R 1/2 RPC MR1203

40 29.8 22 29 22.7 14 mm R 3/8 RPC MR1402

42 29.8 22 29 22.7 14 mm R 1/2 RPC MR1403

41.5 30.8 24 30.5 23.8 16 mm R 3/8 RPC MR1602

43.5 30.8 24 30.5 23.8 16 mm R 1/2 RPC MR1603

Gomito 90° maschio cilindrico orientabile - RPC MG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

24.1 17.5 12 18.6 10 4 mm G 1/8 RPC MG0400

24.7 17.5 14 18.7 10 4 mm G 1/4 RPC MG0401

27 20.5 12 21.5 12.8 5 mm G 1/8 RPC MG0500

27.5 20.5 14 21.5 12.8 5 mm G 1/4 RPC MG0501

29 20.5 17 22.5 12.8 5 mm G 3/8 RPC MG0502

30 20.5 21 22 12.8 5 mm G 1/2 RPC MG0503

27 20.5 12 21.5 12.8 6 mm G 1/8 RPC MG0600

27.5 20.5 14 21.5 12.8 6 mm G 1/4 RPC MG0601

29 20.5 17 22.5 12.8 6 mm G 3/8 RPC MG0602

30 20.5 21 22 12.8 6 mm G 1/2 RPC MG0603

29.2 22.5 14 23.7 13.8 8 mm G 1/8 RPC MG0800

29.2 22.5 14 23.2 13.8 8 mm G 1/4 RPC MG0801

30.7 22.5 17 24.2 13.8 8 mm G 3/8 RPC MG0802

31.7 22.5 21 23.7 13.8 8 mm G 1/2 RPC MG0803

33.7 26.3 17 28.2 16.8 10 mm G 1/8 RPC MG1000

34.2 26.3 17 28.2 16.8 10 mm G 1/4 RPC MG1001

34.2 26.3 17 27.7 16.8 10 mm G 3/8 RPC MG1002

35.2 26.3 21 27.2 16.8 10 mm G 1/2 RPC MG1003

35 27.8 19 29 19.8 12 mm G 1/4 RPC MG1201

34.5 27.8 19 28 19.8 12 mm G 3/8 RPC MG1202

36 27.8 21 28 19.8 12 mm G 1/2 RPC MG1203

38.2 29.8 22 31.7 22.7 14 mm G 3/8 RPC MG1402

37.2 29.8 24 29.2 22.7 14 mm G 1/2 RPC MG1403

41.5 30.8 24 34.9 23.8 16 mm G 3/8 RPC MG1602

39 30.8 24 31 23.8 16 mm G 1/2 RPC MG1603
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
RACCORDI FISSAGGIO

Fluido
Aria

Diametro
Tubi : Ø est.
da 4 a 16 mm

Pressione
da 0 a 10 bar

Temperatura
da 0 a 60° C

Materiale
Filettaturi:

ottone nickelato

Materiale
Polimero

(raccordi diritti :
ottone nickelato)

Compatibilità
PU - PA

Tenuta
Maschio

cilindrica con
guarnizione

Tenuta
Maschio conica

preteflonata

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Gomito 90° maschio cilindrico orientabile - RPC MG

Tubo Ø est. Filettatura metrica

25 17.5 10 21 10 4 mm M5 RPC MG04M5

27.5 20.5 12 23.5 12.8 6 mm M5 RPC MG06M5

27.5 20.5 12 23.5 12.8 5 mm M5 RPC MG05M5

Gomito 90° maschio conico lungo orientabile - RPC LR

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

35.5 17.5 10 28 10 4 mm R 1/8 RPC LR0400

37 17.5 14 28 10 4 mm R 1/4 RPC LR0401

40.5 20.5 12 33 12.8 5 mm R 1/8 RPC LR0500

43.5 20.5 14 34.5 12.8 5 mm R 1/4 RPC LR0501

46 20.5 17 35 12.8 5 mm R 3/8 RPC LR0502

48.5 20.5 21 35.5 12.8 5 mm R 1/2 RPC LR0503

40.5 20.5 12 33 12.8 6 mm R 1/8 RPC LR0600

43.5 20.5 14 34.5 12.8 6 mm R 1/4 RPC LR0601

46 20.5 17 35 12.8 6 mm R 3/8 RPC LR0602

48.5 20.5 21 35.5 12.8 6 mm R 1/2 RPC LR0603

44 22.5 14 36.5 13.8 8 mm R 1/8 RPC LR0800

45.5 22.5 14 36.5 13.8 8 mm R 1/4 RPC LR0801

48 22.5 17 37 13.8 8 mm R 3/8 RPC LR0802

50.5 22.5 21 37.5 13.8 8 mm R 1/2 RPC LR0803

51.2 26.3 17 43.7 16.8 10 mm R 1/8 RPC LR1000

52.7 26.3 17 43.7 16.8 10 mm R 1/4 RPC LR1001

54.7 26.3 17 43.7 16.8 10 mm R 3/8 RPC LR1002

57.2 26.3 21 44.2 16.8 10 mm R 1/2 RPC LR1003

55.5 27.8 19 46.5 19.8 12 mm R 1/4 RPC LR1201

58 27.8 19 47 19.8 12 mm R 3/8 RPC LR1202

60 27.8 21 47 19.8 12 mm R 1/2 RPC LR1203

60.5 29.8 22 49.5 22.7 14 mm R 3/8 RPC LR1402

62.5 29.8 22 49.5 22.7 14 mm R 1/2 RPC LR1403

62 30.8 24 51 23.8 16 mm R 3/8 RPC LR1602

64 30.8 24 51 23.8 16 mm R 1/2 RPC LR1603
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
RACCORDI FISSAGGIO

Fluido
Aria

Diametro
Tubi : Ø est.
da 4 a 16 mm

Pressione
da 0 a 10 bar

Temperatura
da 0 a 60° C

Materiale
Filettaturi:

ottone nickelato

Materiale
Polimero

(raccordi diritti :
ottone nickelato)

Compatibilità
PU - PA

Tenuta
Maschio

cilindrica con
guarnizione

Tenuta
Maschio conica

preteflonata

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Gomito 90° maschio cilindrico lungo orientabile - RPC LG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

34.5 17.5 14 29 10 4 mm G 1/8 RPC LG0400

35 17.5 17 29 10 4 mm G 1/4 RPC LG0401

40 20.5 14 34.5 12.8 5 mm G 1/8 RPC LG0500

42 20.5 17 36 12.8 5 mm G 1/4 RPC LG0501

43.5 20.5 21 37 12.8 5 mm G 3/8 RPC LG0502

44.5 20.5 24 36.5 12.8 5 mm G 1/2 RPC LG0503

40 20.5 14 34.5 12.8 6 mm G 1/8 RPC LG0600

42 20.5 17 36 12.8 6 mm G 1/4 RPC LG0601

43.5 20.5 21 37 12.8 6 mm G 3/8 RPC LG0602

44.5 20.5 24 36.5 12.8 6 mm G 1/2 RPC LG0603

44 22.5 14 38.5 13.8 8 mm G 1/8 RPC LG0800

44 22.5 14 38 13.8 8 mm G 1/4 RPC LG0801

45.5 22.5 17 39 13.8 8 mm G 3/8 RPC LG0802

46.5 22.5 24 38.5 13.8 8 mm G 1/2 RPC LG0803

51.7 26.3 17 46.2 16.8 10 mm G 1/8 RPC LG1000

52.2 26.3 17 46.2 16.8 10 mm G 1/4 RPC LG1001

52.2 26.3 21 45.7 16.8 10 mm G 3/8 RPC LG1002

53.2 26.3 24 45.2 16.8 10 mm G 1/2 RPC LG1003

55 27.8 19 49 19.8 12 mm G 1/4 RPC LG1201

54.5 27.8 21 48 19.8 12 mm G 3/8 RPC LG1202

56 27.8 24 48 19.8 12 mm G 1/2 RPC LG1203

57 29.8 24 50.5 22.7 14 mm G 3/8 RPC LG1402

58.5 29.8 24 50.5 22.7 14 mm G 1/2 RPC LG1403

58.5 30.8 24 52 23.8 16 mm G 3/8 RPC LG1602

60 30.8 24 52 23.8 16 mm G 1/2 RPC LG1603

Gomito 90° maschio cilindrico lungo orientabile - RPC LG

Tubo Ø est. Filettatura metrica

35.5 17.5 10 31.5 10 4 mm M5 RPC LG04M5

40.5 20.5 12 36.5 12.8 5 mm M5 RPC LG05M5

40.5 20.5 12 36.5 12.8 6 mm M5 RPC LG06M5
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
RACCORDI FISSAGGIO

Fluido
Aria

Diametro
Tubi : Ø est.
da 4 a 16 mm

Pressione
da 0 a 10 bar

Temperatura
da 0 a 60° C

Materiale
Filettaturi:

ottone nickelato

Materiale
Polimero

(raccordi diritti :
ottone nickelato)

Compatibilità
PU - PA

Tenuta
Maschio

cilindrica con
guarnizione

Tenuta
Maschio conica

preteflonata

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Gomito 90° femmina cilindrico orientabile - RPC FG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

22.5 17.5 12 15.5 10 4 mm G 1/8 RPC FG0400

23 17.5 17 15.5 10 4 mm G 1/4 RPC FG0401

25 20.5 12 18 12.8 5 mm G 1/8 RPC FG0500

25.5 20.5 17 18 12.8 5 mm G 1/4 RPC FG0501

26 20.5 19 18 12.8 5 mm G 3/8 RPC FG0502

28 20.5 24 18 12.8 5 mm G 1/2 RPC FG0503

25 20.5 12 18 12.8 6 mm G 1/8 RPC FG0600

25.5 20.5 17 18 12.8 6 mm G 1/4 RPC FG0601

26 20.5 19 18 12.8 6 mm G 3/8 RPC FG0602

28 20.5 24 18 12.8 6 mm G 1/2 RPC FG0603

26.7 22.5 14 19.7 13.8 8 mm G 1/8 RPC FG0800

27.2 22.5 17 19.7 13.8 8 mm G 1/4 RPC FG0801

27.7 22.5 19 19.7 13.8 8 mm G 3/8 RPC FG0802

29.7 22.5 24 19.7 13.8 8 mm G 1/2 RPC FG0803

30.2 26.3 19 23.2 16.8 10 mm G 1/8 RPC FG1000

30.7 26.3 19 23.2 16.8 10 mm G 1/4 RPC FG1001

31.2 26.3 19 23.2 16.8 10 mm G 3/8 RPC FG1002

33.2 26.3 24 23.2 16.8 10 mm G 1/2 RPC FG1003

31.5 27.8 19 24 19.8 12 mm G 1/4 RPC FG1201

32 27.8 21 24 19.8 12 mm G 3/8 RPC FG1202

34 27.8 24 24 19.8 12 mm G 1/2 RPC FG1203

33.5 29.8 22 25.5 22.7 14 mm G 3/8 RPC FG1402

35.5 29.8 24 25.5 22.7 14 mm G 1/2 RPC FG1403

35 30.8 24 27 23.8 16 mm G 3/8 RPC FG1602

37 30.8 24 27 23.8 16 mm G 1/2 RPC FG1603

Gomito 90° femmina cilindrico orientabile - RPC FG

Tubo Ø est. Filettatura metrica

20.5 17.5 12 15.5 10 4 mm M5 RPC FG04M5

23 20.5 12 18 12.8 5 mm M5 RPC FG05M5

23 20.5 12 18 12.8 6 mm M5 RPC FG06M5
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
RACCORDI FISSAGGIO

Fluido
Aria

Diametro
Tubi : Ø est.
da 4 a 16 mm

Pressione
da 0 a 10 bar

Temperatura
da 0 a 60° C

Materiale
Filettaturi:

ottone nickelato

Materiale
Polimero

(raccordi diritti :
ottone nickelato)

Compatibilità
PU - PA

Tenuta
Maschio

cilindrica con
guarnizione

Tenuta
Maschio conica

preteflonata

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Gomito 45° maschio conico orientabile - RPQ MR

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

39.4 14.5 10 31.9 10 4 mm R 1/8 RPQ MR0400

40.9 14.5 14 31.9 10 4 mm R 1/4 RPQ MR0401

43 16.5 12 35.5 12.8 5 mm R 1/8 RPQ MR0500

44.5 16.5 14 35.5 12.8 5 mm R 1/4 RPQ MR0501

47 16.5 17 36 12.8 5 mm R 3/8 RPQ MR0502

49.5 16.5 21 36.5 12.8 5 mm R 1/2 RPQ MR0503

43 16.5 12 35.5 12.8 6 mm R 1/8 RPQ MR0600

44.5 16.5 14 35.5 12.8 6 mm R 1/4 RPQ MR0601

47 16.5 17 36 12.8 6 mm R 3/8 RPQ MR0602

49.5 16.5 21 36.5 12.8 6 mm R 1/2 RPQ MR0603

46 19 14 38.5 13.8 8 mm R 1/8 RPQ MR0800

47.5 19 14 38.5 13.8 8 mm R 1/4 RPQ MR0801

50 19 17 39 13.8 8 mm R 3/8 RPQ MR0802

52.5 19 21 39.5 13.8 8 mm R 1/2 RPQ MR0803

51.3 22 17 43.8 16.8 10 mm R 1/8 RPQ MR1000

52.8 22 17 43.8 16.8 10 mm R 1/4 RPQ MR1001

54.8 22 17 43.8 16.8 10 mm R 3/8 RPQ MR1002

57.3 22 21 44.3 16.8 10 mm R 1/2 RPQ MR1003

55.5 23 19 46.5 19.8 12 mm R 1/4 RPQ MR1201

58 23 19 47 19.8 12 mm R 3/8 RPQ MR1202

60 23 21 47 19.8 12 mm R 1/2 RPQ MR1203

Gomito 45° maschio cilindrico orientabile - RPQ MG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

38 14.5 12 33.5 10 4 mm G 1/8 RPQ MG0400

39 14.5 14 33 10 4 mm G 1/4 RPQ MG0401

41.5 16.5 12 35.5 12.8 5 mm G 1/8 RPQ MG0500

42.5 16.5 14 36.5 12.8 5 mm G 1/4 RPQ MG0501

44 16.5 17 37.5 12.8 5 mm G 3/8 RPQ MG0502

44 16.5 21 36 12.8 5 mm G 1/2 RPQ MG0503

42 16.5 12 35.5 12.8 6 mm G 1/8 RPQ MG0600

43 16.5 14 37 12.8 6 mm G 1/4 RPQ MG0601

44 16.5 17 37.5 12.8 6 mm G 3/8 RPQ MG0602

45 16.5 21 37 12.8 6 mm G 1/2 RPQ MG0603

46 19 14 40.5 13.8 8 mm G 1/8 RPQ MG0800

46 19 14 40 13.8 8 mm G 1/4 RPQ MG0801

47 19 17 40 13.8 8 mm G 3/8 RPQ MG0802

48.5 19 21 40.5 13.8 8 mm G 1/2 RPQ MG0803

51 22 17 45 16.8 10 mm G 1/8 RPQ MG1000

51 22 17 45 16.8 10 mm G 1/4 RPQ MG1001

51 22 17 44.5 16.8 10 mm G 3/8 RPQ MG1002

52 22 21 44 16.8 10 mm G 1/2 RPQ MG1003

55 23 19 49 19.8 12 mm G 1/4 RPQ MG1201

55 23 19 48.5 19.8 12 mm G 3/8 RPQ MG1202

56 23 21 48 19.8 12 mm G 1/2 RPQ MG1203
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
RACCORDI FISSAGGIO

Fluido
Aria

Diametro
Tubi : Ø est.
da 4 a 16 mm

Pressione
da 0 a 10 bar

Temperatura
da 0 a 60° C

Materiale
Filettaturi:

ottone nickelato

Materiale
Polimero

(raccordi diritti :
ottone nickelato)

Compatibilità
PU - PA

Tenuta
Maschio

cilindrica con
guarnizione

Tenuta
Maschio conica

preteflonata

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Gomito 45° maschio cilindrico orientabile - RPQ MG

Tubo Ø est. Filettatura metrica

39 14.5 10 35 10 4 mm M5 RPQ MG04M5

43 16.5 12 39 12.8 5 mm M5 RPQ MG05M5

42.5 16.5 12 38.5 12.8 6 mm M5 RPQ MG06M5

Occhio maschio conico orientabile - RPB MR

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

25 21.8 10 17.5 10 4 mm R 1/8 RPB MR0400

29 24 14 20 10 4 mm R 1/4 RPB MR0401

25 23 10 17.5 12.8 5 mm R 1/8 RPB MR0500

29 25.5 14 20 12.8 5 mm R 1/4 RPB MR0501

35 27.1 19 24 12.8 5 mm R 3/8 RPB MR0502

40 30.1 24 27 12.8 5 mm R 1/2 RPB MR0503

25 23 10 17.5 12.8 6 mm R 1/8 RPB MR0600

29 25.5 14 20 12.8 6 mm R 1/4 RPB MR0601

35 27.1 19 24 12.8 6 mm R 3/8 RPB MR0602

40 30.1 24 27 12.8 6 mm R 1/2 RPB MR0603

25 24.6 10 17.5 13.8 8 mm R 1/8 RPB MR0800

29 26.8 14 20 13.8 8 mm R 1/4 RPB MR0801

35 28.8 19 24 13.8 8 mm R 3/8 RPB MR0802

40 30.5 24 27 13.8 8 mm R 1/2 RPB MR0803

25 28.5 10 17.5 16.8 10 mm R 1/8 RPB MR1000

29 31 14 20 16.8 10 mm R 1/4 RPB MR1001

35 31 19 24 16.8 10 mm R 3/8 RPB MR1002

40 34 24 27 16.8 10 mm R 1/2 RPB MR1003

29 31.8 14 20 19.8 12 mm R 1/4 RPB MR1201

35 34 19 24 19.8 12 mm R 3/8 RPB MR1202

40 35.8 24 27 19.8 12 mm R 1/2 RPB MR1203

35 34.8 19 24 23.8 16 mm R 3/8 RPB MR1602

40 36.6 24 27 23.8 16 mm R 1/2 RPB MR1603
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
RACCORDI FISSAGGIO

Fluido
Aria

Diametro
Tubi : Ø est.
da 4 a 16 mm

Pressione
da 0 a 10 bar

Temperatura
da 0 a 60° C

Materiale
Filettaturi:

ottone nickelato

Materiale
Polimero

(raccordi diritti :
ottone nickelato)

Compatibilità
PU - PA

Tenuta
Maschio

cilindrica con
guarnizione

Tenuta
Maschio conica

preteflonata

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Occhio maschio cilindrico orientabile - RPB MG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

23.5 23.5 10 18 10 4 mm G 1/8 RPB MG0400

28 28 14 22 10 4 mm G 1/4 RPB MG0401

23.5 23.5 10 18 12.8 5 mm G 1/8 RPB MG0500

28 28 14 22 12.8 5 mm G 1/4 RPB MG0501

34 34 19 27.5 12.8 5 mm G 3/8 RPB MG0502

38 38 24 30 12.8 5 mm G 1/2 RPB MG0503

23.5 23.5 10 18 12.8 6 mm G 1/8 RPB MG0600

28 28 14 22 12.8 6 mm G 1/4 RPB MG0601

34 34 19 27.5 12.8 6 mm G 3/8 RPB MG0602

38 38 24 30 12.8 6 mm G 1/2 RPB MG0603

23.5 24.6 10 18 13.8 8 mm G 1/8 RPB MG0800

28 26.8 14 22 13.8 8 mm G 1/4 RPB MG0801

34 28.8 19 27.5 13.8 8 mm G 3/8 RPB MG0802

38 30.5 24 30 13.8 8 mm G 1/2 RPB MG0803

23.5 28.5 10 18 16.8 10 mm G 1/8 RPB MG1000

28 31 14 22 16.8 10 mm G 1/4 RPB MG1001

34 31 19 27.5 16.8 10 mm G 3/8 RPB MG1002

38 34 24 30 16.8 10 mm G 1/2 RPB MG1003

28 32 14 22 19.8 12 mm G 1/4 RPB MG1201

34 34 19 27.5 19.8 12 mm G 3/8 RPB MG1202

38 36 24 30 19.8 12 mm G 1/2 RPB MG1203

34 34.8 19 27.5 23.8 16 mm G 3/8 RPB MG1602

38 36.6 24 30 23.8 16 mm G 1/2 RPB MG1603

Occhio maschio cilindrico orientabile - RPB MG

Tubo Ø est. Filettatura metrica

20 19.7 8 16 10 4 mm M5 RPB MG04M5

20 19.7 8 16 12.8 5 mm M5 RPB MG05M5

20 19.7 8 16 12.8 6 mm M5 RPB MG06M5
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
RACCORDI FISSAGGIO

Fluido
Aria

Diametro
Tubi : Ø est.
da 4 a 16 mm

Pressione
da 0 a 10 bar

Temperatura
da 0 a 60° C

Materiale
Filettaturi:

ottone nickelato

Materiale
Polimero

(raccordi diritti :
ottone nickelato)

Compatibilità
PU - PA

Tenuta
Maschio

cilindrica con
guarnizione

Tenuta
Maschio conica

preteflonata

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Occhio femmina cilindrico orientabile - RPB FG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

30 23.5 12 24.5 10 4 mm G 1/8 RPB FG0400

32 24 17 26 10 4 mm G 1/4 RPB FG0401

30 23.5 12 24.5 12.8 5 mm G 1/8 RPB FG0500

32 25 17 26 12.8 5 mm G 1/4 RPB FG0501

39 26.5 19 32.5 12.8 5 mm G 3/8 RPB FG0502

42 29.5 24 34 12.8 5 mm G 1/2 RPB FG0503

30 23 12 24.5 12.8 6 mm G 1/8 RPB FG0600

32 25 17 26 12.8 6 mm G 1/4 RPB FG0601

39 26.5 19 32.5 12.8 6 mm G 3/8 RPB FG0602

42 29.8 24 34 12.8 6 mm G 1/2 RPB FG0603

30 25 12 24.5 13.8 8 mm G 1/8 RPB FG0800

32 27 17 26 13.8 8 mm G 1/4 RPB FG0801

39 29 19 32.5 13.8 8 mm G 3/8 RPB FG0802

42 30.3 24 34 13.8 8 mm G 1/2 RPB FG0803

30 29 12 24.5 16.8 10 mm G 1/8 RPB FG1000

32 33 17 26 16.8 10 mm G 1/4 RPB FG1001

39 32 19 32.5 16.8 10 mm G 3/8 RPB FG1002

42 34 24 34 16.8 10 mm G 1/2 RPB FG1003

32 31 17 26 19.8 12 mm G 1/4 RPB FG1201

39 34 19 32.5 19.8 12 mm G 3/8 RPB FG1202

42 36 24 34 19.8 12 mm G 1/2 RPB FG1203

39 34 19 32.5 23.8 16 mm G 3/8 RPB FG1602

42 36.3 24 34 23.8 16 mm G 1/2 RPB FG1603

Occhio femmina cilindrico orientabile - RPB FG

Tubo Ø est. Filettatura metrica

20 19.7 8 16 10 4 mm M5 RPB FG04M5

20 22.3 10 16 12.8 5 mm M5 RPB FG05M5

20 22.3 8 16 12.8 6 mm M5 RPB FG06M5
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
RACCORDI FISSAGGIO

Fluido
Aria

Diametro
Tubi : Ø est.
da 4 a 16 mm

Pressione
da 0 a 10 bar

Temperatura
da 0 a 60° C

Materiale
Filettaturi:

ottone nickelato

Materiale
Polimero

(raccordi diritti :
ottone nickelato)

Compatibilità
PU - PA

Tenuta
Maschio

cilindrica con
guarnizione

Tenuta
Maschio conica

preteflonata

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

T maschio conico al centro orientabile - RPT CR

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

35 25 10 17.5 10 4 mm R 1/8 RPT CR0400

35 26.5 14 17.5 10 4 mm R 1/4 RPT CR0401

41 27.5 12 20 12.8 5 mm R 1/8 RPT CR0500

41 29 14 20 12.8 5 mm R 1/4 RPT CR0501

41 31.5 17 20.5 18.8 5 mm R 3/8 RPT CR0502

41 34 21 21 12.8 5 mm R 1/2 RPT CR0503

41 27.5 12 20 12.8 6 mm R 1/8 RPT CR0600

41 29 14 20 12.8 6 mm R 1/4 RPT CR0601

41 31.5 17 20.5 12.8 6 mm R 3/8 RPT CR0602

41 34 21 21 12.8 6 mm R 1/2 RPT CR0603

45 29.5 14 22 13.8 8 mm R 1/8 RPT CR0800

45 31 14 22 13.8 8 mm R 1/4 RPT CR0801

45 33.5 17 22.5 13.8 8 mm R 3/8 RPT CR0802

45 36 21 23 13.8 8 mm R 1/2 RPT CR0803

52.6 33.2 17 25.7 16.8 10 mm R 1/8 RPT CR1000

52.6 34.7 17 25.7 16.8 10 mm R 1/4 RPT CR1001

52.6 36.7 17 25.7 16.8 10 mm R 3/8 RPT CR1002

52.6 39.2 21 26.2 16.8 10 mm R 1/2 RPT CR1003

55.6 35.5 19 26.5 19.8 12 mm R 1/4 RPT CR1201

55.6 38 19 27 19.8 12 mm R 3/8 RPT CR1202

55.6 40 21 27 19.8 12 mm R 1/2 RPT CR1203

62 41.2 22 30.2 22.7 14 mm R 3/8 RPT CR1402

62 43.2 22 30.2 22.7 14 mm R 1/2 RPT CR1403

64.6 43 24 32 23.8 16 mm R 3/8 RPT CR1602

64.6 45 24 32 23.8 16 mm R 1/2 RPT CR1603

T maschio cilindrico al centro orientabile - RPT CG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

35 23.6 12 18.1 10 4 mm G 1/8 RPT CG0400

35 24 14 18 10 4 mm G 1/4 RPT CG0401

41 27 12 21.5 12.8 5 mm G 1/8 RPT CG0500

41 27.5 14 21.5 12.8 5 mm G 1/4 RPT CG0501

41 29 17 22.5 12.8 5 mm G 3/8 RPT CG0502

41 30 21 22 12.8 5 mm G 1/2 RPT CG0503

41 27 12 21.5 12.8 6 mm G 1/8 RPT CG0600

41 27.5 14 21.5 12.8 6 mm G 1/4 RPT CG0601

41 29 17 22.5 12.8 6 mm G 3/8 RPT CG0602

41 30 21 22 12.8 6 mm G 1/2 RPT CG0603

45 29.5 14 24 13.8 8 mm G 1/8 RPT CG0800

45 29.5 14 23.5 13.8 8 mm G 1/4 RPT CG0801

45 31 17 24.5 13.8 8 mm G 3/8 RPT CG0802

45 32 21 24 13.8 8 mm G 1/2 RPT CG0803

52.6 33.7 17 28.2 16.8 10 mm G 1/8 RPT CG1000

52.6 34.2 17 28.2 16.8 10 mm G 1/4 RPT CG1001

52.6 34.2 17 27.7 16.8 10 mm G 3/8 RPT CG1002

52.6 35.2 21 27.2 16.8 10 mm G 1/2 RPT CG1003

55.6 35 19 29 19.8 12 mm G 1/4 RPT CG1201

55.6 34.5 19 28 19.8 12 mm G 3/8 RPT CG1202

55.6 35.5 21 27.5 19.8 12 mm G 1/2 RPT CG1203

62 39.3 22 32.8 22.7 14 mm G 3/8 RPT CG1402

62 38.5 22 30.5 22.7 14 mm G 1/2 RPT CG1403

64.6 43 24 36.5 23.8 16 mm G 3/8 RPT CG1602

64.6 40.5 24 32.5 23.8 16 mm G 1/2 RPT CG1603
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
RACCORDI FISSAGGIO

Fluido
Aria

Diametro
Tubi : Ø est.
da 4 a 16 mm

Pressione
da 0 a 10 bar

Temperatura
da 0 a 60° C

Materiale
Filettaturi:

ottone nickelato

Materiale
Polimero

(raccordi diritti :
ottone nickelato)

Compatibilità
PU - PA

Tenuta
Maschio

cilindrica con
guarnizione

Tenuta
Maschio conica

preteflonata

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

T maschio cilindrico al centro orientabile - RPT CG

Tubo Ø est. Filettatura metrica

35 25 10 21 10 4 mm M5 RPT CG04M5

41 27.5 12 23.5 12.8 5 mm M5 RPT CG05M5

41 27.5 12 23.5 12.8 6 mm M5 RPT CG06M5

T maschio laterale conico orientabile - RPT AR

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

42.5 17.5 10 35 10 4 mm R 1/8 RPT AR0400

44 17.5 14 35 10 4 mm R 1/4 RPT AR0401

48 20.5 12 40.5 12.8 5 mm R 1/8 RPT AR0500

49.5 20.5 14 40.5 12.8 5 mm R 1/4 RPT AR0501

52 20.5 17 41 12.8 5 mm R 3/8 RPT AR0502

54.5 20.5 21 41.5 12.8 5 mm R 1/2 RPT AR0503

48 20.5 12 40.5 12.8 6 mm R 1/8 RPT AR0600

49.5 20.5 14 40.5 12.8 6 mm R 1/4 RPT AR0601

52 20.5 17 41 12.8 6 mm R 3/8 RPT AR0602

54.5 20.5 21 41.5 12.8 6 mm R 1/2 RPT AR0603

52 22.5 14 44.5 13.8 8 mm R 1/8 RPT AR0800

53.5 22.5 14 44.5 13.8 8 mm R 1/4 RPT AR0801

56 22.5 17 45 13.8 8 mm R 3/8 RPT AR0802

58.5 22.5 21 45.5 13.8 8 mm R 1/2 RPT AR0803

59.5 26.3 17 52 16.8 10 mm R 1/8 RPT AR1000

61 26.3 17 52 16.8 10 mm R 1/4 RPT AR1001

63 26.3 17 52 16.8 10 mm R 3/8 RPT AR1002

65.5 26.3 21 52.5 16.8 10 mm R 1/2 RPT AR1003

63.3 27.8 19 54.3 19.8 12 mm R 1/4 RPT AR1201

65.8 27.8 19 54.8 19.8 12 mm R 3/8 RPT AR1202

67.8 27.8 21 54.8 19.8 12 mm R 1/2 RPT AR1203

72.2 31 22 61.2 22.7 14 mm R 3/8 RPT AR1402

74.2 31 22 61.2 22.7 14 mm R 1/2 RPT AR1403

75.3 32.3 24 64.3 23.8 16 mm R 3/8 RPT AR1602

77.3 32.3 24 64.3 23.8 16 mm R 1/2 RPT AR1603

www.prevost.eu17



RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
RACCORDI FISSAGGIO

Fluido
Aria

Diametro
Tubi : Ø est.
da 4 a 16 mm

Pressione
da 0 a 10 bar

Temperatura
da 0 a 60° C

Materiale
Filettaturi:

ottone nickelato

Materiale
Polimero

(raccordi diritti :
ottone nickelato)

Compatibilità
PU - PA

Tenuta
Maschio

cilindrica con
guarnizione

Tenuta
Maschio conica

preteflonata

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

T maschio laterale cilindrico orientabile - RPT AG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

41.1 17.5 12 35.6 10 4 mm G 1/8 RPT AG0400

41.5 17.5 14 35.5 10 4 mm G 1/4 RPT AG0401

47.5 20.5 12 42 12.8 5 mm G 1/8 RPT AG0500

48 20.5 14 42 12.8 5 mm G 1/4 RPT AG0501

49.5 20.5 17 43 12.8 5 mm G 3/8 RPT AG0502

50.5 20.5 21 42.5 12.8 5 mm G 1/2 RPT AG0503

47.5 20.5 12 42 12.8 6 mm G 1/8 RPT AG0600

48 20.5 14 42 12.8 6 mm G 1/4 RPT AG0601

49.5 20.5 17 43 12.8 6 mm G 3/8 RPT AG0602

50.5 20.5 21 42.5 12.8 6 mm G 1/2 RPT AG0603

52 22.5 14 46.5 13.8 8 mm G 1/8 RPT AG0800

52 22.5 14 46 13.8 8 mm G 1/4 RPT AG0801

53.5 22.5 17 47 13.8 8 mm G 3/8 RPT AG0802

54.5 22.5 21 46.5 13.8 8 mm G 1/2 RPT AG0803

60 26.3 17 54.5 16.8 10 mm G 1/8 RPT AG1000

60.5 26.3 17 54.5 16.8 10 mm G 1/4 RPT AG1001

60.5 26.3 17 54 16.8 10 mm G 3/8 RPT AG1002

61.5 26.3 21 53.5 16.8 10 mm G 1/2 RPT AG1003

62.8 27.8 19 56.8 19.8 12 mm G 1/4 RPT AG1201

62.3 27.8 19 55.8 19.8 12 mm G 3/8 RPT AG1202

63.3 27.8 21 55.3 19.8 12 mm G 1/2 RPT AG1203

70.3 31 22 63.8 22.7 14 mm G 3/8 RPT AG1402

69.5 31 22 61.5 22.7 14 mm G 1/2 RPT AG1403

75.3 32.3 24 68.8 23.8 16 mm G 3/8 RPT AG1602

72.8 32.3 24 64.8 23.8 16 mm G 1/2 RPT AG1603

T maschio laterale cilindrico orientabile - RPT AG

Tubo Ø est. Filettatura metrica

42.5 17.5 10 38.5 10 4 mm M5 RPT AG04M5

48 20.5 12 44 12.8 5 mm M5 RPT AG05M5

48 20.5 12 44 12.8 6 mm M5 RPT AG06M5
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
RACCORDI FISSAGGIO

Fluido
Aria

Diametro
Tubi : Ø est.
da 4 a 16 mm

Pressione
da 0 a 10 bar

Temperatura
da 0 a 60° C

Materiale
Filettaturi:

ottone nickelato

Materiale
Polimero

(raccordi diritti :
ottone nickelato)

Compatibilità
PU - PA

Tenuta
Maschio

cilindrica con
guarnizione

Tenuta
Maschio conica

preteflonata

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Unione tripla uguale maschio cilindrica orientabile - RPN MG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

66.7 19.5 12 31.5 4 mm G 1/8 RPN MG0400

67.2 19.5 14 33.5 4 mm G 1/4 RPN MG0401

66.7 19.5 14 31.5 5 mm G 1/8 RPN MG0500

67.2 19.5 14 31.5 5 mm G 1/4 RPN MG0501

68.7 19.5 17 31.5 5 mm G 3/8 RPN MG0502

69.7 19.5 21 31.5 5 mm G 1/2 RPN MG0503

66.7 19.5 14 31.5 6 mm G 1/8 RPN MG0600

67.2 19.5 14 31.5 6 mm G 1/4 RPN MG0601

68.7 19.5 17 31.5 6 mm G 3/8 RPN MG0602

69.7 19.5 21 31.5 6 mm G 1/2 RPN MG0603

67.2 24 17 42 8 mm G 1/8 RPN MG0800

67.2 24 17 42 8 mm G 1/4 RPN MG0801

68.7 24 17 42 8 mm G 3/8 RPN MG0802

69.7 24 21 42 8 mm G 1/2 RPN MG0803

Unione tripla uguale maschio cilindrica orientabile - RPN MG

Tubo Ø est. Filettatura metrica

66.7 19.5 10 33.5 4 mm M5 RPN MG04M5

66.7 19.5 10 31.5 5 mm M5 RPN MG05M5

66.7 19.5 10 33.5 6 mm M5 RPN MG06M5

Unione tripla diseguale maschio cilindrica orientabile - RPN KG

Tubo Ø est. Tubo Ø est. x 3 Filettatura Gas
BSP

66.2 20 14 31.5 6 mm 4 mm G 1/8 RPN KG6400

67 20 14 31.5 8 mm 4 mm G 1/4 RPN KG8401

67.9 20 14 31.5 8 mm 6 mm G 1/4 RPN KG8601

87.8 23 17 42 10 mm 8 mm G 3/8 RPN KG1082

88.8 23 21 42 10 mm 8 mm G 1/2 RPN KG1083
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
RACCORDI FISSAGGIO

Fluido
Aria

Diametro
Tubi : Ø est.
da 4 a 16 mm

Pressione
da 0 a 10 bar

Temperatura
da 0 a 60° C

Materiale
Filettaturi:

ottone nickelato

Materiale
Polimero

(raccordi diritti :
ottone nickelato)

Compatibilità
PU - PA

Tenuta
Maschio

cilindrica con
guarnizione

Tenuta
Maschio conica

preteflonata

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Y maschio conico orientabile - RPY MR

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

41.5 20 10 34 4 mm R 1/8 RPY MR0400

43 20 14 34 4 mm R 1/4 RPY MR0401

44 25.6 12 36.5 5 mm R 1/8 RPY MR0500

45.5 25.6 14 36.5 5 mm R 1/4 RPY MR0501

48 25.6 17 37 5 mm R 3/8 RPY MR0502

50.5 25.6 21 37.5 5 mm R 1/2 RPY MR0503

44 25.6 12 36.5 6 mm R 1/8 RPY MR0600

45.5 25.6 14 36.5 6 mm R 1/4 RPY MR0601

48 25.6 17 37 6 mm R 3/8 RPY MR0602

50.5 25.6 21 37.5 6 mm R 1/2 RPY MR0603

44.3 27.6 14 36.8 8 mm R 1/8 RPY MR0800

45.8 27.6 14 36.8 8 mm R 1/4 RPY MR0801

48.3 27.6 17 37.3 8 mm R 3/8 RPY MR0802

50.8 27.6 21 37.8 8 mm R 1/2 RPY MR0803

56.1 33.6 17 48.6 10 mm R 1/8 RPY MR1000

57.6 33.6 17 48.6 10 mm R 1/4 RPY MR1001

59.6 32.6 17 48.6 10 mm R 3/8 RPY MR1002

62.1 33.6 21 49.1 10 mm R 1/2 RPY MR1003

60.8 39.6 19 51.8 12 mm R 1/4 RPY MR1201

63.3 39.6 19 52.3 12 mm R 3/8 RPY MR1202

65.3 39.6 21 52.3 12 mm R 1/2 RPY MR1203

64.8 45.4 22 53.8 14 mm R 3/8 RPY MR1402

66.8 45.4 22 53.8 14 mm R 1/2 RPY MR1403

66.5 47.6 24 55.5 16 mm R 3/8 RPY MR1602

68.5 47.6 24 55.5 16 mm R 1/2 RPY MR1603

Y maschio cilindrico orientabile - RPY MG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

40.5 20 12 33 4 mm G 1/8 RPY MG0400

41 20 14 32 4 mm G 1/4 RPY MG0401

43.5 25.6 12 36 5 mm G 1/8 RPY MG0500

44 25.6 14 35 5 mm G 1/4 RPY MG0501

45.5 25.6 17 34.5 5 mm G 3/8 RPY MG0502

46.5 25.6 21 33.5 5 mm G 1/2 RPY MG0503

43.5 25.6 12 36 6 mm G 1/8 RPY MG0600

44 25.6 14 35 6 mm G 1/4 RPY MG0601

45.5 25.6 17 34.5 6 mm G 3/8 RPY MG0602

46.5 25.6 21 33.5 6 mm G 1/2 RPY MG0603

45.3 27.6 14 37.8 8 mm G 1/8 RPY MG0800

45.3 27.6 14 36.3 8 mm G 1/4 RPY MG0801

46.8 27.6 17 35.8 8 mm G 3/8 RPY MG0802

47.8 27.6 21 34.8 8 mm G 1/2 RPY MG0803

57.3 33.6 17 49.8 10 mm G 1/8 RPY MG1000

57.8 33.6 17 48.8 10 mm G 1/4 RPY MG1001

57.8 32.6 17 46.8 10 mm G 3/8 RPY MG1002

58.8 33.6 21 45.8 10 mm G 1/2 RPY MG1003

60.5 39.6 19 51.5 12 mm G 1/4 RPY MG1201

60 39.6 19 49 12 mm G 3/8 RPY MG1202

61.5 39.6 21 48.5 12 mm G 1/2 RPY MG1203

61.6 45.4 22 50.6 14 mm G 3/8 RPY MG1402

63.5 45.4 24 50.5 14 mm G 1/2 RPY MG1403

64.3 47.6 24 53.3 16 mm G 3/8 RPY MG1602

61.8 47.6 24 48.8 16 mm G 1/2 RPY MG1603
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
RACCORDI FISSAGGIO

Fluido
Aria

Diametro
Tubi : Ø est.
da 4 a 16 mm

Pressione
da 0 a 10 bar

Temperatura
da 0 a 60° C

Materiale
Filettaturi:

ottone nickelato

Materiale
Polimero

(raccordi diritti :
ottone nickelato)

Compatibilità
PU - PA

Tenuta
Maschio

cilindrica con
guarnizione

Tenuta
Maschio conica

preteflonata

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Y maschio cilindrico orientabile - RPY MG

Tubo Ø est. Filettatura metrica

41.4 20 10 37.6 4 mm M5 RPY MG04M5

43.5 26 12 39.8 5 mm M5 RPY MG05M5

43.8 24.8 12 40 6 mm M5 RPY MG06M5

RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
RACCORDI DI COLLEGAMENTO

Pressione
da 0 a 10 bar

Temperatura
da 0 a 60° C

Materiale
Corpo: polimero e/
o ottone nickelato

Fluido
Aria

Diametro
Tubi: Ø est. da 4 a 16 mm

Compatibilità
PU - PA

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Unione uguale - RPU ET

Tubo Ø est.

30 10 4 mm RPU ET0404

36.7 12.8 5 mm RPU ET0505

36.7 12.8 6 mm RPU ET0606

39 13.8 8 mm RPU ET0808

42.2 16.8 10 mm RPU ET1010

44.3 19.8 12 mm RPU ET1212

49.5 22.7 14 mm RPU ET1414

49.6 23.8 16 mm RPU ET1616
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
RACCORDI DI COLLEGAMENTO

Pressione
da 0 a 10 bar

Temperatura
da 0 a 60° C

Materiale
Corpo: polimero e/
o ottone nickelato

Fluido
Aria

Diametro
Tubi: Ø est. da 4 a 16 mm

Compatibilità
PU - PA

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Unione passalamiera - RPU TT

Tubo Ø est.

34 16.5 14 13 10 4 mm RPU TT0404

36 20 17 14 12.8 5 mm RPU TT0505

36 20 17 14 12.8 6 mm RPU TT0606

39.5 22 19 15.8 13.8 8 mm RPU TT0808

40.6 28 24 16.5 16.8 10 mm RPU TT1010

44.5 30.5 26 17.8 19.8 12 mm RPU TT1212

52 32.5 28 18.3 23.8 16 mm RPU TT1616

Unione diritto diseguale - RPU IT

Tubo Ø est. Tubo Ø est.

33.1 12.8 10 6 mm 4 mm RPU IT0604

38.3 13.8 12.8 8 mm 6 mm RPU IT0806

41.1 16.8 13.8 10 mm 8 mm RPU IT1008

45.3 19.8 16.8 12 mm 10 mm RPU IT1210

49.6 23.8 19.6 16 mm 12 mm RPU IT1612

Riduzione di attacco - RPR PT

Raccordo Ø int. Tubo Ø est.

37 10 15.5 5 mm 4 mm RPR PT0504

37 10 15.5 6 mm 4 mm RPR PT0604

37 10 15.5 8 mm 4 mm RPR PT0804

37.5 12.8 16 8 mm 6 mm RPR PT0806

41 12.8 16 10 mm 6 mm RPR PT1006

44 13.8 19 10 mm 8 mm RPR PT1008

43 13.8 18 12 mm 8 mm RPR PT1208

42.5 16.8 17.5 12 mm 10 mm RPR PT1210
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
RACCORDI DI COLLEGAMENTO

Pressione
da 0 a 10 bar

Temperatura
da 0 a 60° C

Materiale
Corpo: polimero e/
o ottone nickelato

Fluido
Aria

Diametro
Tubi: Ø est. da 4 a 16 mm

Compatibilità
PU - PA

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Gomito uguale 90° - RPC ET

Tubo Ø est.

17.5 10 4 mm RPC ET0404

20.5 12.8 5 mm RPC ET0505

20.5 12.8 6 mm RPC ET0606

22.5 13.8 8 mm RPC ET0808

22.8 13.8 10 mm RPC ET1010

27 16.8 12 mm RPC ET1212

29.8 19.8 14 mm RPC ET1414

30.8 23.8 16 mm RPC ET1616

Gomito di attacco 90° - RPC PT

Tubo Ø est. Raccordo Ø int.

31 17.5 4 mm 4 mm RPC PT0404

37.6 20.5 5  mm 5 mm RPC PT0505

38.5 20.5 6 mm 6 mm RPC PT0606

40.5 22.5 8 mm 8 mm RPC PT0808

46.5 26.3 10 mm 10 mm RPC PT1010

48 27.8 12 mm 12 mm RPC PT1212

51.8 29.8 14 mm 14 mm RPC PT1414

54 30.8 16 mm 16 mm RPC PT1616

Gomito 90° passalamiera - RPC TT

Tubo Ø est.

37 17.5 14 18 10 4 mm RPC TT0404

39.5 20.5 17 18 12.8 5  mm RPC TT0505

40.5 20.5 17 21.5 12.8 6 mm RPC TT0606

45 22.8 19 24 13.8 8 mm RPC TT0808

48 26.3 24 25 16.8 10 mm RPC TT1010

54 27.8 26 27 19.8 12 mm RPC TT1212

51 29.8 26 28 22.7 14 mm RPC TT1414

54 30.8 28 30 23.8 16 mm RPC TT1616

Gomito di attacco 45° - RPQ PT

Tubo Ø est. Raccordo Ø int.

45.4 14.7 27.4 10.5 4 mm 4 mm RPQ PT0404

54 16.5 34 13 5  mm 5 mm RPQ PT0505

54 16.5 32 13 6 mm 6 mm RPQ PT0606

57 18.5 35 14.5 8 mm 8 mm RPQ PT0808

65.3 21 40 18 10 mm 10 mm RPQ PT1010

68 24 43 20 12 mm 12 mm RPQ PT1212
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
RACCORDI DI COLLEGAMENTO

Pressione
da 0 a 10 bar

Temperatura
da 0 a 60° C

Materiale
Corpo: polimero e/
o ottone nickelato

Fluido
Aria

Diametro
Tubi: Ø est. da 4 a 16 mm

Compatibilità
PU - PA

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Y uguale - RPY ET

Tubo Ø est.

34 20 10.5 10 4 mm RPY ET0404

37 25.6 13 12.8 5 mm RPY ET0505

37 25.6 13 12.8 6 mm RPY ET0606

37.6 27.6 14.5 13.8 8 mm RPY ET0808

50.6 33.6 18 16.8 10 mm RPY ET1010

53.1 39.6 20 19.8 12 mm RPY ET1212

54.6 45.4 23.3 22.7 14 mm RPY ET1414

56.6 49 24.5 24.5 16 mm RPY ET1616

Y diseguale - RPY IT

Tubo Ø est. Tubo Ø est. x 2

35.5 20 10.5 12.8 6 mm 4 mm RPY IT0604

42 25.6 13 13.8 8 mm 6 mm RPY IT0806

49.6 27.6 14.5 16.8 10 mm 8 mm RPY IT1008

53 33.6 18 19.8 12 mm 10 mm RPY IT1210

56.6 39.6 24.5 24.5 16 mm 12 mm RPY IT1612

Y di attacco - RPY PT

Tubo Ø est. Raccordo Ø int.

48.5 20 31 10.5 4 mm 4 mm RPY PT0404

53.5 25.6 33.5 13 5 mm 5 mm RPY PT0505

55 25.6 33 13 6 mm 6 mm RPY PT0606

55.3 27.6 33.5 14.5 8 mm 8 mm RPY PT0808

70.8 33.6 45.5 18 10 mm 10 mm RPY PT1010

73.3 39.6 48 20 12 mm 12 mm RPY PT1212

75.8 45.4 49 23.3 14 mm 14 mm RPY PT1414

79 47.6 51 24.5 16 mm 16 mm RPY PT1616

Y di attacco diseguale - RPY PT

Raccordo Ø int. x2 Tubo Ø est.

52.5 20 31 10.5 6 mm 4 mm RPY PT0604

55 25.6 33.5 13 8 mm 6 mm RPY PT0806

60 27.6 35 14.5 10 mm 8 mm RPY PT1008

70.8 33.6 45.5 18 12 mm 10 mm RPY PT1210
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
RACCORDI DI COLLEGAMENTO

Pressione
da 0 a 10 bar

Temperatura
da 0 a 60° C

Materiale
Corpo: polimero e/
o ottone nickelato

Fluido
Aria

Diametro
Tubi: Ø est. da 4 a 16 mm

Compatibilità
PU - PA

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

T uguale - RPT ET

Tubo Ø est.

35 17.5 10 4 mm RPT ET0404

40 20 12.8 5 mm RPT ET0505

40 20 12.8 6 mm RPT ET0606

45.6 22.8 13.8 8 mm RPT ET0808

54 27 16.8 10 mm RPT ET1010

55.6 27.8 19.8 12 mm RPT ET1212

62 31 22.7 14 mm RPT ET1414

64 32 23.8 16 mm RPT ET1616

T diseguale - Ø superiore al centro - RPT JT

Tubo Ø est. Tubo Ø est. x 2

40 19.5 10 6 mm 4 mm RPT JT0604

45.6 22.5 12.8 8 mm 6 mm RPT JT0806

54 26.8 13.8 10 mm 8 mm RPT JT1008

55.6 27.1 16.8 12 mm 10 mm RPT JT1210

64 32 16.8 16 mm 12 mm RPT JT1612

T diseguale - Ø inferiore al centro - RPT IT

Tubo Ø est. x 2 Tubo Ø est.

39 20 12.8 6 mm 4 mm RPT IT0604

45 22.8 13.8 8 mm 6 mm RPT IT0806

53.6 27 16.8 10 mm 8 mm RPT IT1008

54.2 27.8 19.8 12 mm 10 mm RPT IT1210

64 32 23.8 16 mm 12 mm RPT IT1612
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
RACCORDI DI COLLEGAMENTO

Pressione
da 0 a 10 bar

Temperatura
da 0 a 60° C

Materiale
Corpo: polimero e/
o ottone nickelato

Fluido
Aria

Diametro
Tubi: Ø est. da 4 a 16 mm

Compatibilità
PU - PA

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Croce uguale- RPX ET

Tubo Ø est.

35.4 10 4 mm RPX ET0404

41 12.8 5 mm RPX ET0505

41 12.8 6 mm RPX ET0606

45.6 13.8 8 mm RPX ET0808

52.6 16.8 10 mm RPX ET1010

58.6 19.8 12 mm RPX ET1212

Unione multipla uguale - RPN ET

Tubo Ø est.

59 19.5 10 4 mm RPN ET0404

60.5 19.5 12.8 5  mm RPN ET0505

60.5 19.5 12.8 6 mm RPN ET0606

79.6 24 13.8 8 mm RPN ET0808

Unione multipla diseguale - RPN IT

Tubo Ø est. x 2 Tubo Ø est. x 3

60.2 19.5 12.8 6 mm 4 mm RPN IT0604

60.8 19.5 13.8 8 mm 4 mm RPN IT0804

60.8 19.5 13.8 8 mm 6 mm RPN IT0806

81 23 16.8 10 mm 6 mm RPN IT1006

81 24 16.8 10 mm 8 mm RPN IT1008
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
RACCORDI DI COLLEGAMENTO

Pressione
da 0 a 10 bar

Temperatura
da 0 a 60° C

Materiale
Corpo: polimero e/
o ottone nickelato

Fluido
Aria

Diametro
Tubi: Ø est. da 4 a 16 mm

Compatibilità
PU - PA

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Valvola di ritegno - RPA ET

Tubo Ø est. Tubo Ø est.

63 16.5 16 13 4 mm RPA ET0404

66 16.5 16 15 5 mm RPA ET0505

66 16.5 16 15 6 mm RPA ET0606

71 16.5 16 16 8 mm RPA ET0808

79 20 16 21.8 10 mm RPA ET1010

87 22 16 24 12 mm RPA ET1212

Tappo - RPH PT

Raccordo Ø int.

30 15.5 2 4 mm RPH PT0404

34 18 3 6 mm RPH PT0606

37 18.5 4 8 mm RPH PT0808

39.5 20.5 5 10 mm RPH PT1010

44 23 6 12 mm RPH PT1212

Bussola di giunzione - RPJ PG

Raccordo Ø int. Filettatura Gas BSP

29 F 12 18 4 mm G 1/8 RPJ PG0400

29 13.9 12 18 5 mm G 1/8 RPJ PG0500

31 19.6 17 18 5 mm G 1/4 RPJ PG0501

29 13.9 12 18 6 mm G 1/8 RPJ PG0600

31 19.6 17 18 6 mm G 1/4 RPJ PG0601

32 13.9 12 21 8 mm G 1/8 RPJ PG0800

34 19.6 17 21 8 mm G 1/4 RPJ PG0801

35 21.9 19 21 8 mm G 3/8 RPJ PG0802

36 19.6 17 23 10 mm G 1/4 RPJ PG1001

37 21.9 19 23.5 10 mm G 3/8 RPJ PG1002

36.5 19.6 17 23.5 12 mm G 1/4 RPJ PG1201

37.5 21.9 19 23.5 12 mm G 3/8 RPJ PG1202

Bussola di giunzione - RPJ PG

Raccordo Ø int. Filettatura metrica

27 10.4 9 18 4 mm M5 RPJ PG04M5

27 9.2 8 18 5 mm M5 RPJ PG05M5

27 11.5 10 18 6 mm M5 RPJ PG06M5
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ASSORTIMENTO DI
RACCORDI ISTANTANEI CONEX

A B C DESIGNATION REFERENCE

Valigetta raccordi istantanei polimero CONEX

385 280 55 Assortimento di 150 raccordi istantanei CONEX :
50 raccordi destra maschio
40 gomiti maschi conici
10 gomiti maschi cilindrici
30 unioni uguali
20 T uguali
1 tagliatubo

MAL RP150

RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO MICRO VALVOLE A
DECOMPRESSIONE

Fluido
Aria

Materiale
Corpo : Polimero

Filettatura :
ottone nickelato

Temperatura
da 0°C a + 60°C

Pressione
da 0 a 10 bar

Diametro
Tubi : Ø est.
da 6 a 12 mm

Compatibilità
PA - PU

Filettatura
Filettatura maschio

cilindrica con
guarnizione

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Micro Valvola - Tubo/Filettatura maschio cilindrica - RPS PG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

58 40.3 14 52.5 32.5 6 mm G 1/8 RPS PG0600

58 40.3 14 52 32.5 6 mm G 1/4 RPS PG0601

59.5 40.3 17 53 34 6 mm G 3/8 RPS PG0602

58.3 40.3 14 52.8 32.5 8 mm G 1/8 RPS PG0800

58.3 40.3 14 52.3 32.5 8 mm G 1/4 RPS PG0801

59.8 40.3 17 53.3 34 8 mm G 3/8 RPS PG0802

70.1 44.5 17 64.1 39 10 mm G 1/4 RPS PG1001

69.6 44.5 17 63.1 38.5 10 mm G 3/8 RPS PG1002

71.1 44.5 21 63.1 40 10 mm G 1/2 RPS PG1003

70.8 44.5 17 64.8 39 12 mm G 1/4 RPS PG1201

70.3 44.5 17 63.8 38.5 12 mm G 3/8 RPS PG1202

71.8 44.5 21 63.8 40 12 mm G 1/2 RPS PG1203

Micro Valvola - Filettatura maschio cilindrica/Tubo - RPS TG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

58 40.3 14 52.5 32.5 6 mm G 1/8 RPS TG0600

58 40.3 14 52 32.5 6 mm G 1/4 RPS TG0601

59.5 40.3 17 53 34 6 mm G 3/8 RPS TG0602

58.3 40.3 14 52.8 32.5 8 mm G 1/8 RPS TG0800

58.3 40.3 14 52.3 32.5 8 mm G 1/4 RPS TG0801

59.8 40.3 17 53.3 34 8 mm G 3/8 RPS TG0802

70.1 44.5 17 64.1 39 10 mm G 1/4 RPS TG1001

69.6 44.5 17 63.1 38.5 10 mm G 3/8 RPS TG1002

71.1 44.5 21 63.1 40 10 mm G 1/2 RPS TG1003

70.8 44.5 17 64.8 39 12 mm G 1/4 RPS TG1201

70.3 44.5 17 63.8 38.5 12 mm G 3/8 RPS TG1202

71.8 44.5 21 63.8 40 12 mm G 1/2 RPS TG1203
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO MICRO VALVOLE A
DECOMPRESSIONE

Fluido
Aria

Materiale
Corpo : Polimero

Filettatura :
ottone nickelato

Temperatura
da 0°C a + 60°C

Pressione
da 0 a 10 bar

Diametro
Tubi : Ø est.
da 6 a 12 mm

Compatibilità
PA - PU

Filettatura
Filettatura maschio

cilindrica con
guarnizione

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Micro Valvola - Filettature maschio cilindriche - RPS DG

Filettatura Gas BSP Filettatura Gas BSP

65 40.3 14 32.5 32.5 G 1/8 G 1/8 RPS DG0000

66.5 40.3 14 34 32.5 G 1/4 G 1/8 RPS DG0100

68 40.3 14 34 34 G 1/4 G 1/4 RPS DG0101

81.5 44.5 17 42 39.5 G 3/8 G 1/4 RPS DG0201

84 44.5 17 42 42 G 3/8 G 3/8 RPS DG0202

86 44.5 21 44 42 G 1/2 G 3/8 RPS DG0302

88 44.5 21 44 44 G 1/2 G 1/2 RPS DG0303

Micro valvola - Tubi uguali - RPS ET

Tubo Ø est.

51 40.3 25.5 6 mm RPS ET0606

51.6 40.3 25.8 8 mm RPS ET0808

62.2 44.5 31.1 10 mm RPS ET1010

63.6 44.5 31.8 12 mm RPS ET1212

Micro valvola - Tubi diseguali - RPS IT

Tubo Ø est. Tubo Ø est.

51.3 40.3 25.8 8 mm 6 mm RPS IT0806

62.9 44.5 31.8 12 mm 10 mm RPS IT1210
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
REGOLATORI DI FLUSSO

Fluido
Aria

Temperatura
da 0°C a 60°C

Materiale
Corpo: Polymero

- Filettatura:
ottone nickelato

Pressione
da 0 a 10 bar

Compatibilità
PA - PU

Diametro
Tubi: Ø est.

da 4 a 12 mm

Filettatura
Maschio conica
preteflonato -
Cylindrica con

guarnizione

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Regolatore di flusso maschio a rotella - immissione - RPM IR

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

41 21.8 10 33.5 14.5 4 mm R 1/8 RPM IR0400

49 24 14 40 18.2 4 mm R 1/4 RPM IR0401

41 23 10 33.5 14.5 6 mm R 1/8 RPM IR0600

49 25.5 14 40 18.2 6 mm R 1/4 RPM IR0601

58 27.1 19 47 22 6 mm R 3/8 RPM IR0602

63 30.1 24 50 27.4 6 mm R 1/2 RPM IR0603

41 24.6 10 33.5 14.5 8 mm R 1/8 RPM IR0800

49 26.8 14 40 18.2 8 mm R 1/4 RPM IR0801

58 28.8 19 47 22 8 mm R 3/8 RPM IR0802

63 30.5 24 50 27.4 8 mm R 1/2 RPM IR0803

41 28.5 10 33.5 14.5 10 mm R 1/8 RPM IR1000

49 31 14 40 18.2 10 mm R 1/4 RPM IR1001

58 31 19 47 22 10 mm R 3/8 RPM IR1002

63 34 24 50 27.4 10 mm R 1/2 RPM IR1003

49 31.8 14 40 18.2 12 mm R 1/4 RPM IR1201

58 34 19 47 22 12 mm R 3/8 RPM IR1202

63 35.8 24 50 27.4 12 mm R 1/2 RPM IR1203

Regolatore di flusso maschio cilindrico a rotella - immissione - RPM IG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

40 21.8 10 34.5 14.5 4 mm G 1/8 RPM IG0400

47 24 14 41 18.2 4 mm G 1/4 RPM IG0401

40 23 10 34.5 14.5 6 mm G 1/8 RPM IG0600

47 25.5 14 41 18.2 6 mm G 1/4 RPM IG0601

59 27.1 19 52.5 22 6 mm G 3/8 RPM IG0602

63 30.1 24 55 27.4 6 mm G 1/2 RPM IG0603

40 24.6 10 34.5 14.5 8 mm G 1/8 RPM IG0800

47 26.8 14 41 18.2 8 mm G 1/4 RPM IG0801

59 28.8 19 52.5 22 8 mm G 3/8 RPM IG0802

63 30.5 24 55 27.4 8 mm G 1/2 RPM IG0803

40 28.5 10 34.5 14.5 10 mm G 1/8 RPM IG1000

47 31 14 41 18.2 10 mm G 1/4 RPM IG1001

59 31 19 52.5 22 10 mm G 3/8 RPM IG1002

63 34 24 55 27.4 10 mm G 1/2 RPM IG1003

47 31.8 14 41 18.2 12 mm G 1/4 RPM IG1201

59 34 19 52.5 22 12 mm G 3/8 RPM IG1202

63 35.8 24 55 27.4 12 mm G 1/2 RPM IG1203

Regolatore di flusso maschio cilindrico a rotella - immissione a- RPM IG

Tubo Ø est. Filettatura metrica

31 19.7 8 27 10 4 mm M5 RPM IG04M5

31 22.5 8 27 10 6 mm M5 RPM IG06M5
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
REGOLATORI DI FLUSSO

Fluido
Aria

Temperatura
da 0°C a 60°C

Materiale
Corpo: Polymero

- Filettatura:
ottone nickelato

Pressione
da 0 a 10 bar

Compatibilità
PA - PU

Diametro
Tubi: Ø est.

da 4 a 12 mm

Filettatura
Maschio conica
preteflonato -
Cylindrica con

guarnizione

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Regolatore di flusso maschio conico a rotella - scarico - RPM OR

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

39 21.8 10 31.5 14.5 4 mm R 1/8 RPM OR0400

50 24 14 41 18.2 4 mm R 1/4 RPM OR0401

39 23 10 31.5 14.5 6 mm R 1/8 RPM OR0600

50 25.5 14 41 18.2 6 mm R 1/4 RPM OR0601

59 27.1 19 48 22 6 mm R 3/8 RPM OR0602

63 30.1 24 50 27.4 6 mm R 1/2 RPM OR0603

39 24.6 10 31.5 14.5 8 mm R 1/8 RPM OR0800

50 26.8 14 41 18.2 8 mm R 1/4 RPM OR0801

59 28.8 19 48 22 8 mm R 3/8 RPM OR0802

63 30.5 24 50 27.4 8 mm R 1/2 RPM OR0803

39 28.5 10 31.5 14.5 10 mm R 1/8 RPM OR1000

50 31 14 41 18.2 10 mm R 1/4 RPM OR1001

59 31 19 48 22 10 mm R 3/8 RPM OR1002

63 34 24 50 27.4 10 mm R 1/2 RPM OR1003

50 31.8 14 41 18.2 12 mm R 1/4 RPM OR1201

59 34 19 48 14.5 12 mm R 3/8 RPM OR1202

63 35.8 24 50 27.4 12 mm R 1/2 RPM OR1203

Regolatore di portata maschio cilindrico a rotella - scarico - RPM OG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

40 21.8 10 34.5 14.5 4 mm G 1/8 RPM OG0400

47 24 14 41 18.2 4 mm G 1/4 RPM OG0401

40 23 10 34.5 14.5 6 mm G 1/8 RPM OG0600

47 25.5 14 41 18.2 6 mm G 1/4 RPM OG0601

59 27.1 19 52.5 22 6 mm G 3/8 RPM OG0602

63 30.1 24 55 27.4 6 mm G 1/2 RPM OG0603

40 24.6 10 34.5 14.5 8 mm G 1/8 RPM OG0800

47 26.8 14 41 18.2 8 mm G 1/4 RPM OG0801

59 28.8 19 52.5 22 8 mm G 3/8 RPM OG0802

63 30.5 24 55 27.4 8 mm G 1/2 RPM OG0803

40 28.5 10 34.5 14.5 10 mm G 1/8 RPM OG1000

47 31 14 41 18.2 10 mm G 1/4 RPM OG1001

59 31 19 52.5 22 10 mm G 3/8 RPM OG1002

63 34 24 55 27.4 10 mm G 1/2 RPM OG1003

47 31.8 14 41 18.2 12 mm G 1/4 RPM OG1201

59 34 19 52.5 22 12 mm G 3/8 RPM OG1202

63 35.8 24 55 27.4 12 mm G 1/2 RPM OG1203

Regolatore di portata maschio cilindrico a rotella - scarico - RPM OG

Tubo Ø est. Filettatura metrica

31 19.7 8 27 10 4 mm M5 RPM OG04M5

31 22.5 8 27 10 6 mm M5 RPM OG06M5
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
REGOLATORI DI FLUSSO

Fluido
Aria

Temperatura
da 0°C a 60°C

Materiale
Corpo: Polymero

- Filettatura:
ottone nickelato

Pressione
da 0 a 10 bar

Compatibilità
PA - PU

Diametro
Tubi: Ø est.

da 4 a 12 mm

Filettatura
Maschio conica
preteflonato -
Cylindrica con

guarnizione

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Regolatore di flusso maschio a rotella - bidirezionale - RPM BR

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

42 21.8 10 34.5 14.5 4 mm R 1/8 RPM BR0400

46 24 14 37 18.2 4 mm R 1/4 RPM BR0401

42 23 10 34.5 14.5 6 mm R 1/8 RPM BR0600

46 25.5 14 37 18.2 6 mm R 1/4 RPM BR0601

55.5 27.1 19 44.5 22 6 mm R 3/8 RPM BR0602

61.5 30.1 24 48.5 27.4 6 mm R 1/2 RPM BR0603

42 24.6 10 34.5 14.5 8 mm R 1/8 RPM BR0800

46 26.8 14 37 18.2 8 mm R 1/4 RPM BR0801

55.5 28.8 19 44.5 22 8 mm R 3/8 RPM BR0802

61.5 30.5 24 48.5 27.4 8 mm R 1/2 RPM BR0803

42 28.5 10 34.5 14.5 10 mm R 1/8 RPM BR1000

46 31 14 37 18.2 10 mm R 1/4 RPM BR1001

55.5 31 19 44.5 22 10 mm R 3/8 RPM BR1002

61.5 34 24 48.5 27.4 10 mm R 1/2 RPM BR1003

46 31.8 14 37 18.2 12 mm R 1/4 RPM BR1201

55.5 34 19 44.5 22 12 mm R 3/8 RPM BR1202

61.5 35.8 24 48.5 27.4 12 mm R 1/2 RPM BR1203

Regolatore di flusso maschio cilindrico a rotella - bidirezionale - RPM BG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

42 21.8 10 36 14.5 4 mm G 1/8 RPM BG0400

46 24 14 39.5 18.2 4 mm G 1/4 RPM BG0401

42 23 10 36 14.5 6 mm G 1/8 RPM BG0600

46 25.5 14 39.5 18.2 6 mm G 1/4 RPM BG0601

55 27.1 19 47.5 22 6 mm G 3/8 RPM BG0602

61 30.1 24 52 27.4 6 mm G 1/2 RPM BG0603

42 24.6 10 36 14.5 8 mm G 1/8 RPM BG0800

46 26.8 14 39.5 18.2 8 mm G 1/4 RPM BG0801

55 28.8 19 47.5 22 8 mm G 3/8 RPM BG0802

61 30.5 24 52 27.4 8 mm G 1/2 RPM BG0803

42 28.5 10 36 14.5 10 mm G 1/8 RPM BG1000

46 31 14 39.5 18.2 10 mm G 1/4 RPM BG1001

55 31 19 47.5 22 10 mm G 3/8 RPM BG1002

61 34 24 52 27.4 10 mm G 1/2 RPM BG1003

46 31.8 14 39.5 18.2 12 mm G 1/4 RPM BG1201

55 34 19 47.5 22 12 mm G 3/8 RPM BG1202

61 35.8 24 52 27.4 12 mm G 1/2 RPM BG1203

Regolatore di flusso maschio cilindrico a rotella - bidirezionale - RPM BG

Tubo Ø est. Filettatura metrica

32 19.7 8 28 10 4 mm M5 RPM BG04M5

32 22.5 8 28 10 6 mm M5 RPM BG06M5
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
REGOLATORI DI FLUSSO

Fluido
Aria

Temperatura
da 0°C a 60°C

Materiale
Corpo: Polymero

- Filettatura:
ottone nickelato

Pressione
da 0 a 10 bar

Compatibilità
PA - PU

Diametro
Tubi: Ø est.

da 4 a 12 mm

Filettatura
Maschio conica
preteflonato -
Cylindrica con

guarnizione

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Regolatore di flusso maschio conico a vite - immissione - RPV IR

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

33 21.8 10 25.5 14.5 4 mm R 1/8 RPV IR0400

41 24 14 32 18.2 4 mm R 1/4 RPV IR0401

33 23 10 25.5 14.5 6 mm R 1/8 RPV IR0600

41 25.5 14 32 18.2 6 mm R 1/4 RPV IR0601

52 27.1 19 41 22 6 mm R 3/8 RPV IR0602

57 30.1 24 44 27.4 6 mm R 1/2 RPV IR0603

33 24.6 10 25.5 14.5 8 mm R 1/8 RPV IR0800

41 26.8 14 32 18.2 8 mm R 1/4 RPV IR0801

52 28.8 19 41 22 8 mm R 3/8 RPV IR0802

57 30.5 24 44 27.4 8 mm R 1/2 RPV IR0803

33 28.5 10 25.5 14.5 10 mm R 1/8 RPV IR1000

41 31 14 32 18.2 10 mm R 1/4 RPV IR1001

52 31 19 41 22 10 mm R 3/8 RPV IR1002

57 34 24 44 27.4 10 mm R 1/2 RPV IR1003

41 31.8 14 32 18.2 12 mm R 1/4 RPV IR1201

52 34 19 41 22 12 mm R 3/8 RPV IR1202

57 35.8 24 44 27.4 12 mm R 1/2 RPV IR1203

Regolatore di flusso maschio cilindrico a vite - immissione - RPV IG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

32 21.8 10 26.5 14.5 4 mm G 1/8 RPV IG0400

39 24 14 33 18.2 4 mm G 1/4 RPV IG0401

32 23 10 26.5 14.5 6 mm G 1/8 RPV IG0600

39 25.5 14 33 18.2 6 mm G 1/4 RPV IG0601

51.5 27.1 19 45 22 6 mm G 3/8 RPV IG0602

55.5 30.1 24 47.5 27.4 6 mm G 1/2 RPV IG0603

32 24.6 10 26.5 14.5 8 mm G 1/8 RPV IG0800

39 26.8 14 33 18.2 8 mm G 1/4 RPV IG0801

51.5 28.8 19 45 22 8 mm G 3/8 RPV IG0802

55.5 30.5 24 47.5 27.4 8 mm G 1/2 RPV IG0803

32 28.5 10 26.5 14.5 10 mm G 1/8 RPV IG1000

39 31 14 33 18.2 10 mm G 1/4 RPV IG1001

51.5 31 19 45 22 10 mm G 3/8 RPV IG1002

55.5 34 24 47.5 27.4 10 mm G 1/2 RPV IG1003

39 31.8 14 33 18.2 12 mm G 1/4 RPV IG1201

51.5 34 19 45 22 12 mm G 3/8 RPV IG1202

55.5 35.8 24 47.5 27.4 12 mm G 1/2 RPV IG1203

Regolatore di flusso maschio cilindrico a vite - immissione - RPV IG

Tubo Ø est. Filettatura metrica

25 19.7 8 21 10 4 mm M5 RPV IG04M5

25 22.5 8 21 10 6 mm M5 RPV IG06M5
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
REGOLATORI DI FLUSSO

Fluido
Aria

Temperatura
da 0°C a 60°C

Materiale
Corpo: Polymero

- Filettatura:
ottone nickelato

Pressione
da 0 a 10 bar

Compatibilità
PA - PU

Diametro
Tubi: Ø est.

da 4 a 12 mm

Filettatura
Maschio conica
preteflonato -
Cylindrica con

guarnizione

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Regolatore di flusso maschio conico a vite - scarico - RPV OR

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

33 21.8 10 25.5 14.5 4 mm R 1/8 RPV OR0400

41 24 14 32 18.2 4 mm R 1/4 RPV OR0401

33 23 10 25.5 14.5 6 mm R 1/8 RPV OR0600

41 25.5 14 32 18.2 6 mm R 1/4 RPV OR0601

52 27.1 19 41 22 6 mm R 3/8 RPV OR0602

57 30.1 24 44 27.4 6 mm R 1/2 RPV OR0603

33 24.6 10 25.5 14.5 8 mm R 1/8 RPV OR0800

41 26.8 14 32 18.2 8 mm R 1/4 RPV OR0801

52 28.8 19 41 22 8 mm R 3/8 RPV OR0802

57 30.5 24 44 27.4 8 mm R 1/2 RPV OR0803

33 28.5 10 25.5 14.5 10 mm R 1/8 RPV OR1000

41 31 14 32 18.2 10 mm R 1/4 RPV OR1001

52 31 19 41 22 10 mm R 3/8 RPV OR1002

57 34 24 44 27.4 10 mm R 1/2 RPV OR1003

41 31.8 14 32 18.2 12 mm R 1/4 RPV OR1201

52 34 19 41 22 12 mm R 3/8 RPV OR1202

57 35.8 24 44 27.4 12 mm R 1/2 RPV OR1203

Regolatore di flusso maschio cilindrico a vite - scarico - RPV OG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

33 21.8 10 27.5 14.5 4 mm G 1/8 RPV OG0400

40 24 14 34 18.2 4 mm G 1/4 RPV OG0401

33 23 10 27.5 14.5 6 mm G 1/8 RPV OG0600

40 25.5 14 34 18.2 6 mm G 1/4 RPV OG0601

51 27.1 19 44.5 22 6 mm G 3/8 RPV OG0602

55.5 30.1 24 47.5 27.4 6 mm G 1/2 RPV OG0603

33 24.6 10 27.5 14.5 8 mm G 1/8 RPV OG0800

40 26.8 14 34 18.2 8 mm G 1/4 RPV OG0801

51 28.8 19 44.5 22 8 mm G 3/8 RPV OG0802

55.5 30.5 24 47.5 27.4 8 mm G 1/2 RPV OG0803

33 28.5 10 27.5 14.5 10 mm G 1/8 RPV OG1000

40 31 14 34 18.2 10 mm G 1/4 RPV OG1001

51 31 19 44.5 22 10 mm G 3/8 RPV OG1002

55.5 34 24 47.5 27.4 10 mm G 1/2 RPV OG1003

40 31.8 14 34 18.2 12 mm G 1/4 RPV OG1201

51 34 19 44.5 22 12 mm G 3/8 RPV OG1202

55.5 35.8 24 47.5 27.4 12 mm G 1/2 RPV OG1203

Regolatore di flusso maschio cilindrico a vite - scarico - RPV OG

Tubo Ø est. Filettatura metrica

25.5 19.7 8 21.5 10 4 mm M5 RPV OG04M5

25.5 22.5 8 21.5 10 6 mm M5 RPV OG06M5
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
REGOLATORI DI FLUSSO

Fluido
Aria

Temperatura
da 0°C a 60°C

Materiale
Corpo: Polymero

- Filettatura:
ottone nickelato

Pressione
da 0 a 10 bar

Compatibilità
PA - PU

Diametro
Tubi: Ø est.

da 4 a 12 mm

Filettatura
Maschio conica
preteflonato -
Cylindrica con

guarnizione

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Regolatore di flusso maschio conico a vite - bidirezionale - RPV BR

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

30 21.8 10 22.5 14.5 4 mm R 1/8 RPV BR0400

40 24 14 31 18.2 4 mm R 1/4 RPV BR0401

30 23 10 22.5 14.5 6 mm R 1/8 RPV BR0600

40 25.5 14 31 18.2 6 mm R 1/4 RPV BR0601

48 27.1 19 37 22 6 mm R 3/8 RPV BR0602

55.5 30.1 24 42.5 27.4 6 mm R 1/2 RPV BR0603

30 24.6 10 22.5 14.5 8 mm R 1/8 RPV BR0800

40 26.8 14 31 18.2 8 mm R 1/4 RPV BR0801

48 28.8 19 37 22 8 mm R 3/8 RPV BR0802

55.5 30.5 24 42.5 27.4 8 mm R 1/2 RPV BR0803

30 28.5 10 22.5 14.5 10 mm R 1/8 RPV BR1000

40 31 14 31 18.2 10 mm R 1/4 RPV BR1001

48 31 19 37 22 10 mm R 3/8 RPV BR1002

55.5 34 24 42.5 27.4 10 mm R 1/2 RPV BR1003

40 31.8 14 31 18.2 12 mm R 1/4 RPV BR1201

48 34 19 37 22 12 mm R 3/8 RPV BR1202

55.5 35.8 24 42.5 27.4 12 mm R 1/2 RPV BR1203

Regolatore di flusso maschio cilindrico a vite - bidirezionale - RPV BG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

30 21.8 10 24 14.5 4 mm G 1/8 RPV BG0400

37.5 24 14 31 18.2 4 mm G 1/4 RPV BG0401

30 23 10 24 14.5 6 mm G 1/8 RPV BG0600

37.5 25.5 14 31 18.2 6 mm G 1/4 RPV BG0601

46.5 27.1 19 39 22 6 mm G 3/8 RPV BG0602

54.5 30.1 24 45.5 27.4 6 mm G 1/2 RPV BG0603

30 24.6 10 24 14.5 8 mm G 1/8 RPV BG0800

37.5 26.8 14 31 18.2 8 mm G 1/4 RPV BG0801

46.5 28.8 19 39 22 8 mm G 3/8 RPV BG0802

54.5 30.5 24 45.5 27.4 8 mm G 1/2 RPV BG0803

30 28.5 10 24 14.5 10 mm G 1/8 RPV BG1000

37.5 31 14 31 18.2 10 mm G 1/4 RPV BG1001

46.5 31 19 39 22 10 mm G 3/8 RPV BG1002

54.5 34 24 45.5 27.4 10 mm G 1/2 RPV BG1003

37.5 31.8 14 31 18.2 12 mm G 1/4 RPV BG1201

46.5 34 19 39 22 12 mm G 3/8 RPV BG1202

54.5 35.8 24 45.5 27.4 12 mm G 1/2 RPV BG1203

Regolatore di flusso maschio cilindrico a vite - bidirezionale - RPV BG

Tubo Ø est. Filettatura metrica

26 19.7 8 22 10 4 mm M5 RPV BG04M5

26 22.5 8 22 10 6 mm M5 RPV BG06M5
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
REGOLATORI DI FLUSSO

Fluido
Aria

Temperatura
da 0°C a 60°C

Materiale
Corpo: Polymero

- Filettatura:
ottone nickelato

Pressione
da 0 a 10 bar

Compatibilità
PA - PU

Diametro
Tubi: Ø est.

da 4 a 12 mm

Filettatura
Maschio conica
preteflonato -
Cylindrica con

guarnizione

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Regolatore di flusso unidirezionale- Tubo/Filettatura maschio cilindrico - RPL PG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

54.1 30 12 48.6 30.1 4 mm G 1/8 RPL PG0400

55.5 43 12 50 31 6 mm G 1/8 RPL PG0600

56 43 14 50 31.5 6 mm G 1/4 RPL PG0601

61.8 47 14 56.3 34.3 8 mm G 1/8 RPL PG0800

61.8 47 14 55.8 34.3 8 mm G 1/4 RPL PG0801

63.3 47 17 56.8 35.8 8 mm G 3/8 RPL PG0802

70.9 54 17 64.9 39.4 10 mm G 1/4 RPL PG1001

70.9 54 17 64.4 39.4 10 mm G 3/8 RPL PG1002

71.5 54 21 63.5 40 10 mm G 1/2 RPL PG1003

81.7 59 19 75.7 44.2 12 mm G 1/4 RPL PG1201

81.2 59 19 74.7 43.7 12 mm G 3/8 RPL PG1202

82.7 59 21 74.7 45.2 12 mm G 1/2 RPL PG1203

Regolatore di flusso unidirezionale - Filettatura maschio cilindrica/Tubo - RPL TG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

54.1 30 12 48.6 30.1 4 mm G 1/8 RPL TG0400

55.5 43 12 50 31 6 mm G 1/8 RPL TG0600

56 43 14 50 31.5 6 mm G 1/4 RPL TG0601

61.8 47 14 56.3 34.3 8 mm G 1/8 RPL TG0800

61.8 47 14 55.8 34.3 8 mm G 1/4 RPL TG0801

63.3 47 17 56.8 35.8 8 mm G 3/8 RPL TG0802

70.9 54 17 64.9 39.4 10 mm G 1/4 RPL TG1001

70.9 54 17 64.4 39.4 10 mm G 3/8 RPL TG1002

71.5 54 21 63.5 40 10 mm G 1/2 RPL TG1003

81.7 59 19 75.7 44.2 12 mm G 1/4 RPL TG1201

81.2 59 19 74.7 43.7 12 mm G 3/8 RPL TG1202

82.7 59 21 74.7 45.2 12 mm G 1/2 RPL TG1203

Regolatore di flusso unidirezionale - Filettatura maschio cilindrica/ Filettatura maschio cilindrica - RPL D

Filettatura Gas BSP Filettatura Gas BSP

49 43 12 19 G 1/8 G 1/8 RPL DG0000

55 43 14 21.5 G 1/4 G 1/4 RPL DG0101

63 43 17 25 G 3/8 G 3/8 RPL DG0202

75 43 21 29.5 G 1/2 G 1/2 RPL DG0303
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
REGOLATORI DI FLUSSO

Fluido
Aria

Temperatura
da 0°C a 60°C

Materiale
Corpo: Polymero

- Filettatura:
ottone nickelato

Pressione
da 0 a 10 bar

Compatibilità
PA - PU

Diametro
Tubi: Ø est.

da 4 a 12 mm

Filettatura
Maschio conica
preteflonato -
Cylindrica con

guarnizione

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Regolatore di flusso unidirezionale - Tubo/Tubo - RPL ET

Tubo Ø est.

38 29 4 mm RPL ET0404

49 43 6 mm RPL ET0606

55.1 48 8 mm RPL ET0808

63 54 10 mm RPL ET1010

75 58 12 mm RPL ET1212

Regolatore di flusso bidirezionale - Tubo/Tubo - RPO ET

Tubo Ø est.

48 31 Ø 4 mm RPO ET0404

49 46 Ø 6 mm RPO ET0606

55.1 50 Ø 8 mm RPO ET0808

63 53 Ø 10 mm RPO ET1010

75 63 Ø 12 mm RPO ET1212

RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
MICRO CONEX

Diametro
Tubi: Ø est.
3 - 4 - 6 mm

Filettatura
G 1/8 - M3 - M5

Temperatura
da 0°C a 60° C

Fluido
Aria

Pressione
da 0 a 10 bar

Materiale
Corpo: Polimero

- Filettatura :
ottone nickelato

Compatibilità
PU - PA

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Micro raccordo diritto maschio cilindrico - RCD MG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

15 11.5 10 10 4 mm G 1/8 RCD MG0400

17.5 11.5 10 12.5 6 mm G 1/8 RCD MG0600

www.prevost.eu37



RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
MICRO CONEX

Diametro
Tubi: Ø est.
3 - 4 - 6 mm

Filettatura
G 1/8 - M3 - M5

Temperatura
da 0°C a 60° C

Fluido
Aria

Pressione
da 0 a 10 bar

Materiale
Corpo: Polimero

- Filettatura :
ottone nickelato

Compatibilità
PU - PA

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Micro raccordo diritto maschio cilindrico - RCD MG

Tubo Ø est. Filettatura metrica

15 9.2 8 12 3 mm M3 RCD MG03M3

15 9.2 8 11.5 3 mm M5 RCD MG03M5

17 9.2 8 14 4 mm M3 RCD MG04M3

17.5 9.2 8 14 4 mm M5 RCD MG04M5

20 11.5 10 16.5 6 mm M5 RCD MG06M5

Micro raccordo diritto femmina cilindrico - RCD FG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

22.7 14 12 13.7 4 mm G 1/8 RCD FG0400

22.7 14 12 13.7 6 mm G 1/8 RCD FG0600

Micro raccordo diritto femmina cilindrico - RCD FG

Tubo Ø est. Filettatura metrica

15.7 9.5 8 11.2 3 mm M3 RCD FG03M3

16.2 9.5 8 11.2 3 mm M5 RCD FG03M5

18.2 9.5 8 13.7 4 mm M3 RCD FG04M3

18.7 9.5 8 13.7 4 mm M5 RCD FG04M5

20.2 12 10 15.2 6 mm M5 RCD FG06M5

Micro gomito 90° maschio cilindrico - RCC MG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

16.5 15.7 10 9 8.5 4 mm G 1/8 RCC MG0400

18.5 16.7 10 11 10.5 6 mm G 1/8 RCC MG0600

Micro gomito 90° maschio cilindrico - RCC MG

Tubo Ø est. Filettatura metrica

14.5 12.8 8 11.5 7 3 mm M3 RCC MG03M3

15 12.8 8 11.5 7 3 mm M5 RCC MG03M5

12.5 15.7 8 9.5 8.5 4 mm M3 RCC MG04M3

13 15.7 8 9.5 8.5 4 mm M5 RCC MG04M5

18 16.7 10 14.5 10.5 6 mm M5 RCC MG06M5
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
MICRO CONEX

Diametro
Tubi: Ø est.
3 - 4 - 6 mm

Filettatura
G 1/8 - M3 - M5

Temperatura
da 0°C a 60° C

Fluido
Aria

Pressione
da 0 a 10 bar

Materiale
Corpo: Polimero

- Filettatura :
ottone nickelato

Compatibilità
PU - PA

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Micro gomito 90° maschio cilindrico lungo - RCC LG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

35 15.7 10 27.5 8.5 4 mm G 1/8 RCC LG0400

37.5 16.7 10 30 10.5 6 mm G 1/8 RCC LG0600

Micro gomito 90° maschio cilindrico lungo - RCC LG

Tubo Ø est. Filettatura metrica

22.5 12.8 8 19.5 7 3 mm M3 RCC LG03M3

23.5 12.8 8 20 7 3 mm M5 RCC LG03M5

27 15.7 8 24 8.5 4 mm M3 RCC LG04M3

28 15.7 8 24.5 8.5 4 mm M5 RCC LG04M5

32 16.5 10 28.5 10.5 6 mm M5 RCC LG06M5

Micro giunzione a T maschio cilindrica al centro - RCT CG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

27.6 19.2 10 11.7 8.5 4 mm G 1/8 RCT CG0400

35 21.7 10 14.2 10.5 6 mm G 1/8 RCT CG0600

Micro giunzione a T maschio cilindrica al centro - RCT CG

Tubo Ø est. Filettatura metrica

23.2 14.5 8 11.5 7 3 mm M3 RCT CG03M3

23.2 15 8 11.5 7 3 mm M5 RCT CG03M5

27.6 15.7 8 12.7 8.5 4 mm M3 RCT CG04M3

27.6 16.2 8 12.7 8.5 4 mm M5 RCT CG04M5

27 21.2 10 17.7 10.5 6 mm M5 RCT CG06M5
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
MICRO CONEX

Diametro
Tubi: Ø est.
3 - 4 - 6 mm

Filettatura
G 1/8 - M3 - M5

Temperatura
da 0°C a 60° C

Fluido
Aria

Pressione
da 0 a 10 bar

Materiale
Corpo: Polimero

- Filettatura :
ottone nickelato

Compatibilità
PU - PA

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Micro giunzione a T maschio cilindrica laterale - RCT AG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

33 13.8 10 25.5 8.5 4 mm G 1/8 RCT AG0400

39.2 17.5 10 31.7 10.5 6 mm G 1/8 RCT AG0600

Micro giunzione a T maschio cilindrica laterale - RCT AG

Tubo Ø est. Filettatura metrica

26.1 11.6 8 23.1 7 3 mm M3 RCT AG03M3

26.6 11.6 8 23.1 7 3 mm M5 RCT AG03M5

29.5 13.8 8 26.5 8.5 4 mm M3 RCT AG04M3

30 13.8 8 26.5 8.5 4 mm M5 RCT AG04M5

34.7 13.5 10 31.2 10.5 6 mm M5 RCT AG06M5

Micro unione uguale - RCU ET

Tubo Ø est.

20.5 7 3 mm RCU ET0303

23.4 8.5 4 mm RCU ET0404

28 10.5 6 mm RCU ET0606

Micro unione uguale passalamiera - RCU TT

Tubo Ø est.

23.6 12 10 9 7.2 3 mm RCU TT0303

26.2 14 12 9.5 9.5 4 mm RCU TT0404

26.2 16.5 14 9.5 10.7 6 mm RCU TT0606

Micro gomito 90° uguale - RCC ET

Tubo Ø est.

11.6 7 3 mm RCC ET0303

15.7 8.5 4 mm RCC ET0404

17.8 10.5 6 mm RCC ET0606
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RACCORDI ISTANTANEI POLIMERO
MICRO CONEX

Diametro
Tubi: Ø est.
3 - 4 - 6 mm

Filettatura
G 1/8 - M3 - M5

Temperatura
da 0°C a 60° C

Fluido
Aria

Pressione
da 0 a 10 bar

Materiale
Corpo: Polimero

- Filettatura :
ottone nickelato

Compatibilità
PU - PA

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Micro giunzione a T liscia - RCT ET

Tubo Ø est.

23.2 11.6 7 3 mm RCT ET0303

27.6 13.8 8.5 4 mm RCT ET0404

37 18.5 10.5 6 mm RCT ET0606

Micro Y uguale - RCY ET

Tubo Ø est.

29 17 8.5 8.5 4 mm RCY ET0404

32 21 10.5 10.5 6 mm RCY ET0606

Micro regolatore di flusso maschio cilindrico a rotella - immissione - RCM IG

Tubo Ø est. Filettatura metrica

32 15.2 8 28.5 10 3 mm M5 RCM IG03M5

32 18 8 28.5 10 4 mm M5 RCM IG04M5

Micro regolatore di flulsso maschio cilindrico a rotella - scarico- RCM OG

Tubo Ø est. Filettatura metrica

32 15.2 8 28.5 10 3 mm M5 RCM OG03M5

32 18 8 28.5 10 4 mm M5 RCM OG04M5

Micro regolatore di flusso maschio cilindrico a rotella - bidirezionale - RCM BG

Tubo Ø est. Filettatura metrica

32 15.2 8 28.5 10 3 mm M5 RCM BG03M5

32 18 8 28.5 10 4 mm M5 RCM BG04M5
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RACCORDI ISTANTANEI METALLICI

Materiale
Ottone nichelato

Compatibilità
PA - PU - PE

Fluido
Aria, Acqua

Pressione
da -0.99 a 16 bar

Temperatura
da -20°C a +80°C

Filettatura
Maschio conica

preteflonata -
Maschio cilindrica
con guarnizione

Diametro
Tubi: Ø est.

da 4 a 14 mm

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Raccordo destro maschio conico - RMD MR

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

20.5 9.8 10 4 mm R 1/8 RMD MR0400

24.5 11.6 12 6 mm R 1/8 RMD MR0600

26 11.6 14 6 mm R 1/4 RMD MR0601

28 13.5 14 8 mm R 1/8 RMD MR0800

27.5 13.5 14 8 mm R 1/4 RMD MR0801

27 13.5 17 8 mm R 3/8 RMD MR0802

34.5 15.5 17 10 mm R 1/4 RMD MR1001

30.3 15.5 17 10 mm R 3/8 RMD MR1002

31.5 17.8 19 12 mm R 3/8 RMD MR1202

34 17.8 22 12 mm R 1/2 RMD MR1203

Raccordo destro maschio cilindrico- RMD MG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

20.5 9.8 11 4 mm G 1/8 RMD MG0400

22.3 9.8 12 4 mm G 1/4 RMD MG0401

27.4 11.6 13 6 mm G 1/8 RMD MG0600

26.8 11.6 13 6 mm G 1/4 RMD MG0601

28.5 13.5 14 8 mm G 1/8 RMD MG0800

27 13.5 15 8 mm G 1/4 RMD MG0801

28 13.5 15 8 mm G 3/8 RMD MG0802

33.5 15.6 17 10 mm G 1/4 RMD MG1001

30.5 15.6 17 10 mm G 3/8 RMD MG1002

31.5 15.6 17 10 mm G 1/2 RMD MG1003

34.5 17.8 19 12 mm G 1/4 RMD MG1201

36 17.8 19 12 mm G 3/8 RMD MG1202

33.5 17.8 21 12 mm G 1/2 RMD MG1203

38 19.8 23 14 mm G 3/8 RMD MG1402

39.5 19.8 23 14 mm G 1/2 RMD MG1403

Raccordo destro femmina cilindrico - RMD FG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

27 9.8 10 4 mm G 1/8 RMD FG0400

30 11.6 13 6 mm G 1/8 RMD FG0600

32.5 11.6 13 6 mm G 1/4 RMD FG0601

30.5 13.5 14 8 mm G 1/8 RMD FG0800

32.5 13.5 14 8 mm G 1/4 RMD FG0801

35.5 15.6 17 10 mm G 1/4 RMD FG1001
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RACCORDI ISTANTANEI METALLICI

Materiale
Ottone nichelato

Compatibilità
PA - PU - PE

Fluido
Aria, Acqua

Pressione
da -0.99 a 16 bar

Temperatura
da -20°C a +80°C

Filettatura
Maschio conica

preteflonata -
Maschio cilindrica
con guarnizione

Diametro
Tubi: Ø est.

da 4 a 14 mm

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Gomito 90° maschio conico orientabile - RMC MR

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

6.2 22 21 10 12 4 mm R 1/8 RMC MR0400

8.5 27 21 10 16 4 mm R 1/4 RMC MR0401

6.2 22 24 11.8 12 6 mm R 1/8 RMC MR0600

11 26 26 11.6 16 6 mm R 1/4 RMC MR0601

8 23 26 13.5 12 8 mm R 1/8 RMC MR0800

11 26 26 13.5 16 8 mm R 1/4 RMC MR0801

11 30 28 13.5 19 8 mm R 3/8 RMC MR0802

11 28 30 15.6 16 10 mm R 1/4 RMC MR1001

12 31 30 15.6 19 10 mm R 3/8 RMC MR1002

12 32 33 17.8 19 12 mm R 3/8 RMC MR1202

14 33 34.5 19 22 12 mm R 1/2 RMC MR1203

14 34.5 36 19.8 22 14 mm R 1/2 RMC MR1403

Gomito 90° maschio cilindrico orientabile - RMC MG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

6 21 21 10 13 4 mm G 1/8 RMC MG0400

8 17 21 9.8 16 4 mm G 1/4 RMC MG0401

6 20 25 11.6 13 6 mm G 1/8 RMC MG0600

8 25 25.5 12.5 16 6 mm G 1/4 RMC MG0601

6 23 26 13.5 13 8 mm G 1/8 RMC MG0800

8 24 26 13.5 16 8 mm G 1/4 RMC MG0801

9 30 28 13.5 19 8 mm G 3/8 RMC MG0802

8 26 30 15.6 16 10 mm G 1/4 RMC MG1001

9 30 30 15.6 19 10 mm G 3/8 RMC MG1002

11 32 32 15.6 22 10 mm G 1/2 RMC MG1003

8 38 34.5 19 16 12 mm G 1/4 RMC MG1201

9 31 33 17.8 19 12 mm G 3/8 RMC MG1202

11 32 33 17.8 22 12 mm G 1/2 RMC MG1203

11 34 36 19.8 22 14 mm G 1/2 RMC MG1403

Gomito 90° maschio conico fisso - RMC XR

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

6.2 16 21 9.5 4 mm R 1/8 RMC XR0400

8 16 24 11.6 6 mm R 1/8 RMC XR0600

10 18 23 11.6 6 mm R 1/4 RMC XR0601

8 17 26 13.5 8 mm R 1/8 RMC XR0800

8.5 20 26 14 8 mm R 1/4 RMC XR0801

8.5 22 30.5 14 10 mm R 1/4 RMC XR1001
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RACCORDI ISTANTANEI METALLICI

Materiale
Ottone nichelato

Compatibilità
PA - PU - PE

Fluido
Aria, Acqua

Pressione
da -0.99 a 16 bar

Temperatura
da -20°C a +80°C

Filettatura
Maschio conica

preteflonata -
Maschio cilindrica
con guarnizione

Diametro
Tubi: Ø est.

da 4 a 14 mm

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

T maschio conico al centro orientabile - RMT CR

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

8 21.5 21 9.8 12 4 mm R 1/8 RMT CR0400

11 25 21 9.8 16 4 mm R 1/4 RMT CR0401

8 21.5 24 11.6 12 6 mm R 1/8 RMT CR0600

11 26 26 11.6 16 6 mm R 1/4 RMT CR0601

8 23 26 13.5 12 8 mm R 1/8 RMT CR0800

11 26 26 13.5 16 8 mm R 1/4 RMT CR0801

8 mm R 3/8 RMT CR0802

11 28.5 30.5 15.6 16 10 mm R 1/4 RMT CR1001

11 30.5 30.5 15.6 19 10 mm R 3/8 RMT CR1002

T maschio cilindrico al centro orientabile - RMT CG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

6 20.5 21 9.8 13 4 mm G 1/8 RMT CG0400

8 23 21 9.8 16 4 mm G 1/4 RMT CG0401

6 20.5 24 11.6 13 6 mm G 1/8 RMT CG0600

8 24 26 11.6 16 6 mm G 1/4 RMT CG0601

6 22 26 13.5 13 8 mm G 1/8 RMT CG0800

8 24 26 13.5 16 8 mm G 1/4 RMT CG0801

9 30 27.5 13.5 19 8 mm G 3/8 RMT CG0802

8 26.5 30.5 15.6 16 10 mm G 1/4 RMT CG1001

9 29.5 30.5 15.6 19 10 mm G 3/8 RMT CG1002

9 31.5 34 19 19 12 mm G 3/8 RMT CG1202

11 32 33 17.8 22 12 mm G 1/2 RMT CG1203

11 34.5 37 19.8 22 14 mm G 1/2 RMT CG1403

T maschio laterale conico orientabile - RMT AR

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

22.5 21 9.5 4 mm R 1/8 RMT AR0400

8 24 24 11.6 12 6 mm R 1/8 RMT AR0600

11 25 26 11.6 16 6 mm R 1/4 RMT AR0601

8 27.5 27.5 14.5 12 8 mm R 1/8 RMT AR0800

27.5 27.5 14.5 8 mm R 1/4 RMT AR0801

11 30.5 30.5 15.6 16 10 mm R 1/4 RMT AR1001

11 30.5 30.5 15.6 19 10 mm R 3/8 RMT AR1002

35.5 35.5 19 12 mm R 3/8 RMT AR1202

14 34.5 34.5 19 22 12 mm R 1/2 RMT AR1203

T maschio laterale cilindrico orientabile - RMT AG

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

6 22.5 22.5 9.5 15 4 mm G 1/8 RMT AG0400

6 24 24 11.6 13 6 mm G 1/8 RMT AG0600

8 25 26 11.6 16 6 mm G 1/4 RMT AG0601

6 26 26 13.5 13 8 mm G 1/8 RMT AG0800

8 26 26 13.5 16 8 mm G 1/4 RMT AG0801

8 30.5 30.5 15.6 16 10 mm G 1/4 RMT AG1001

9 30.5 30.5 15.6 19 10 mm G 3/8 RMT AG1002

9 33 33 17.8 19 12 mm G 3/8 RMT AG1202

11 34.5 34.5 19 22 12 mm G 1/2 RMT AG1203
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RACCORDI ISTANTANEI METALLICI

Materiale
Ottone nichelato

Compatibilità
PA - PU - PE

Fluido
Aria, Acqua

Pressione
da -0.99 a 16 bar

Temperatura
da -20°C a +80°C

Filettatura
Maschio conica

preteflonata -
Maschio cilindrica
con guarnizione

Diametro
Tubi: Ø est.

da 4 a 14 mm

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Unione uguale - RMU ET

Tubo Ø est.

32.5 9.8 4 mm RMU ET0404

40 11.6 6 mm RMU ET0606

41 13.5 8 mm RMU ET0808

42 15.6 10 mm RMU ET1010

50 17.8 12 mm RMU ET1212

55.5 19.8 14 mm RMU ET1414

Unione passaparete - RMU TT

Tubo Ø est.

33 9.8 16 4 mm RMU TT0404

40 11.6 17 6 mm RMU TT0606

41 13.5 20 8 mm RMU TT0808

47 15.6 24 10 mm RMU TT1010

12 mm RMU TT1212

Gomito uguale 90° - RMC ET

Tubo Ø est.

21 21 9.8 4 mm RMC ET0404

22 22 11.6 6 mm RMC ET0606

26 26 13.5 8 mm RMC ET0808

30 30 15.6 10 mm RMC ET1010

34.5 34.5 17.8 12 mm RMC ET1212

37 37 19.8 14 mm RMC ET1414

T uguale - RMT ET

Tubo Ø est.

21 21 9.8 4 mm RMT ET0404

24 24 11.6 6 mm RMT ET0606

26 26 13.5 8 mm RMT ET0808

30.5 30.5 15.6 10 mm RMT ET1010

33.5 33.5 17.8 12 mm RMT ET1212

37 37 19.8 14 mm RMT ET1414

www.prevost.eu45



RACCORDI ISTANTANEI METALLICI

Materiale
Ottone nichelato

Compatibilità
PA - PU - PE

Fluido
Aria, Acqua

Pressione
da -0.99 a 16 bar

Temperatura
da -20°C a +80°C

Filettatura
Maschio conica

preteflonata -
Maschio cilindrica
con guarnizione

Diametro
Tubi: Ø est.

da 4 a 14 mm

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Micro valvola - Tubi uguali - RMF ET

Tubo Ø est.

69 20 4 mm RMF ET0404

81 20 6 mm RMF ET0606

83 20 8 mm RMF ET0808

Tagliatubo - R22 CT

Specificamente progettato per ottenere un taglio
perfetto a 90°.

112 28 Tagliatubo R22 CT

Utensile di scollegamento - R22

Pour démontage en série

141 14 Utensile di scollegamento R22 TD
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RACCORDI ISTANTANEI
INOX

Materiale
Inox 316

Guarnizione
Viton

Passaggio
Tubi Ø est. 4, 6, 8 mm

Fluido
Aria, Acqua,
Gas inerte

Pressione
da -0.99 a 16 bar

Temperatura
da -20°C a +120°C

Utilizzo alimentare
Chimica -

Attività portuali

A B C D E DESIGNATION REFERENCE

Raccordo diritto maschio conico - RX1

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

20.5 7.5 10 4 mm R 1/8 RX1 418

21.5 7.5 12 6 mm R 1/8 RX1 618

24.5 11 14 6 mm R 1/4 RX1 614

27 7.5 14 8 mm R 1/8 RX1 818

26.5 11 14 8 mm R 1/4 RX1 814

24.5 11.5 17 8 mm R 3/8 RX1 838

Gomito maschio 90° cilindrico orientabile - RX5

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

22 20 5 10 13 4 mm G 1/8 RX5 418

23.5 20 5 10 13 6 mm G 1/8 RX5 618

23.5 22.5 7 10 17 Ø 6 mm G 1/4 RX5 614

27.5 21.5 5 13 13 8 mm G 1/8 RX5 818

27.5 24 7 13 17 8 mm G 1/4 RX5 814

27.5 27.5 8 13 19 8 mm G 3/8 RX5 838

Gomito uguale 90° - RX6

Tubo Ø est.

22 10 4 mm RX6 4

23.5 10 6 mm RX6 6

27.5 13 8 mm RX6 8

T maschio al centro cilindrico orientabile - RX7

Tubo Ø est. Filettatura Gas BSP

44 20 5 10 13 4 mm G 1/8 RX7 418

47 20 5 10 13 6 mm G 1/8 RX7 618

47 22.5 7 10 17 6 mm G 1/4 RX7 614

55 21.5 5 13 13 8 mm G 1/8 RX7 818

55 24.5 7 13 17 8 mm G 1/4 RX7 814

55 27.5 8 13 19 8 mm G 3/8 RX7 838

T uguale - RX9

Tubo Ø est.

44 22 10 4 mm RX9 4

47 23.5 10 6 mm RX9 6

55 27.5 13 8 mm RX9 8
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ACCESSORI DI LINEA

Facilità di utilizzo
Semplicità d'attuazione

Materiale
Ottone et ottone nichelato

Sicurezza
del rete

Applicazioni multiple
Automazione e reti

A B C DESIGNATION REFERENCE

Valvola di non ritorno

Pressione max. : 10 bar
Temperatura max. : 130°C

35 15.5 13 G 1/8 Ottone nichelato A24 18

41 20 17 G 1/4 Ottone nichelato A24 14

46 20 23 G 3/8 Ottone A24 38

50 25 28 G 1/2 Ottone A24 12

Valvola di non ritorno

Pressione max. : 25 bar
Temperatura max.: 110°C

63.5 42 32 G 3/4 Ottone A24 34

Valvola a scarico rapido

Pressione max. : 10 bar
Temperatura max.: 70°C

42 28 14 G 1/8 Ottone nichelato A25 18

55 33 19 G 1/4 Ottone nichelato A25 14

61 38 22 G 3/8 Ottone nichelato A25 38

73 43 26 G 1/2 Ottone nichelato A25 12

90 49 32 G 3/4 Ottone nichelato A25 34

Limitatore di portata

69 49 15 Riduttore di portata d'aria mediante riduzione del diametro di
passaggio
Filettatura G 1/4 maschio/femmina

RG DT14

Scarico manuale

23 15 Scarico manuale G 1/8 MA 18

23 15 Scarico manuale G 1/4 MA 14

26 17 Scarico manuale G 3/8 MA 38
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ACCESSORI DI LINEA
SILENZIATORI DI SCARICO

Pressione
Max. 12 bar

Livello acustico
Abassando il

livello di rumore

Aerosol
Eliminazione di

nebbie d'olio

Aria pulita
Privo de contaminanti

Materiale
Filtro in bronzo

sinterizzato (codice
PPP in polietilene)

Applicazioni multiple
Automazione e reti

A B C D DESIGNATION REFERENCE

Silenziatori di scarico maschio cilindrico

21 8 16.5 M5 x 0,8 Filtro bronzo sinterizzato PPS M5

28 13 22 G 1/8 Filtro bronzo sinterizzato PPS 18

33.5 16 26 G 1/4 Filtro bronzo sinterizzato PPS 14

42 19 34 G 3/8 Filtro bronzo sinterizzato PPS 38

53 24 43 G 1/2 Filtro bronzo sinterizzato PPS 12

50 30 40 G 3/4 Filtro bronzo sinterizzato PPS 34

Silenziatori di scarico maschio cilindrico

21 11 16 G 1/8 Filtro bronzo sinterizzato PPB 18

27 14 19 G 1/4 Filtro bronzo sinterizzato PPB 14

37 19 28 G 3/8 Filtro bronzo sinterizzato PPB 38

42 22 33 G 1/2 Filtro bronzo sinterizzato PPB 12

55.5 28.5 40 G 3/4 Filtro bronzo sinterizzato PPB 34

70 38 54 G 1 Filtro bronzo sinterizzato PPB 01

Silenziatori di scarico maschio piatto cilindrico

9 8 5 M5 x 0,8 Filtro bronzo sinterizzato PPC M5

13 13 7 G 1/8 Filtro bronzo sinterizzato PPC 18

16 16 8 G 1/4 Filtro bronzo sinterizzato PPC 14

16.5 19 8.5 G 3/8 Filtro bronzo sinterizzato PPC 38

18 24 8 G 1/2 Filtro bronzo sinterizzato PPC 12

18 30 8.5 G 3/4 Filtro bronzo sinterizzato PPC 34

Silenziatori di scarico piatto riduttore di portata maschio cilindrico - A26

22 12 14.5 G 1/8 Filtro bronzo sinterizzato A26 18

26 15 16.5 G 1/4 Filtro bronzo sinterizzato A26 14

29 22 18.5 G 3/8 Filtro bronzo sinterizzato A26 38

Silenziatori di scarico maschio riduttore di portata cilindrico - A27

43 16 35.5 G 1/8 Filtro bronzo sinterizzato A27 18

43 16 35.5 G 1/4 Filtro bronzo sinterizzato A27 14

58 22 47.5 G 3/8 Filtro bronzo sinterizzato A27 38

Silenziatori di scarico maschio cilindrico - PPP

22 6.5 16.5 M5 Polietilene PPP M5

34 12.5 27 G 1/8 Polietilene PPP 18

38 16.5 30 G 1/4 Polietilene PPP 14

67.5 18.5 56.5 G 3/8 Polietilene PPP 38

76 23.5 65 G 1/2 Polietilene PPP 12

133 39.5 117 G 3/4 Polietilene PPP 34

160 50 140 G 1 Polietilene PPP 01
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PREVOST SAS
C.S. 90208
74942 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)4 50 64 04 45 - Fax +33 (0)4 50 64 00 10
E-mail: sales@prevost.eu - www.prevost.eu

CONEX DOC12IT - 05.10

Questo documento non può essere considerato come un 
documento contrattuale. Al fine di offrire un servizio sempre 
migliore ai propri clienti, PREVOST si riserva il diritto di appor-
tare modifiche alle specifiche dei prodotti senza obbligo di 
avviso. Pubblicazione Prevost.
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